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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

NETGEAR NABÍZÍ KAŽDÉ FIRMĚ TO NEJLEPŠÍ Z IT

Využijte nejkomplexnější 
a nejuniverzálnější portfolio 
přepínačových řešení 

NETGEAR je z pohledu výběru přepínačů 
pro firemní zákazníky bezkonkurenční. 
Nabízí jedinečné portfolio vysoce flexibilních 
a škálovatelných síťových přepínačů, 
které mají od 5 do 144 portů, gigabitový, 
multigigabitový, 10-gigabitový, měděný 
nebo optický konektor, intuitivní možnosti 
správy sítě a pokročilé funkce ve vrstvách 
L2 a L3, stejně jako komplexní podporu PoE 
a jedinečné konstrukční tvary.

Uvolněte svůj Wi-Fi potenciál, využívejte 
nejvyšších rychlostí i pokrytí 

Díky nejnovější bezdrátové technologii 
můžete udělat krok vpřed a naplno 
využívat výhody nejvyšší rychlosti sítě. 
S bezdrátovými produkty NETGEAR zvýšíte 
nejen dosah, ale i hustotu, zabezpečení 
a správu síťových prvků. Bezdrátové 
přístupové body a ovladače NETGEAR 
nabízejí jedinečnou kombinace funkcí pro 
plynulý chod při nejvyšších rychlostech 
i pokrytí.

Jednoduchá správa sítě 

Snadná správa a konfigurace sítě 
prostřednictvím aplikací a rozhraní 
NETGEAR – včetně nejnovější inovativní 
aplikace NETGEAR Insight pro mobilní 
zařízení.

Dopřejte si nejvyšší výkon i úroveň 
zabezpečení vašich datových skladů 

Nová řešení ReadyNAS®, která jsou nyní 
rychlejší než kdykoli předtím, poskytují firmám 
výjimečný výkon, všestrannost a škálovatelnost, 
nabízejí pět úrovní bezkonkurenční ochrany 
dat, 10-gigabitové síťové rozhraní u vybraných 
modelů a schopnost flexibilního navyšování 
úložné kapacity.
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Insight Managed Smart Cloud
PoE+ Switch

ReadyNAS 422 Network Storage

INTERNET

ReadyNAS 424 Network Storage

Orbi Pro Router

Wired LAN

PoE IP Surveillance Camera

Wireless LAN

Insight Mobile app 

ReadyDR

Physical Connection

Management Connection

NETGEAR

Orbi Pro Satellite

FastLane3 Dedicated Wireless Backhaul

SÍŤOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALÉ FIRMY 
A DOMÁCÍ KANCELÁŘE (SOHO) S 1 AŽ 5 UŽIVATELI

Schéma připojení

Fyzické připojení

Správa
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Schéma připojení

ProSafe Single 

ProSAFE Wireless Controller 

ReadyNAS Network Storage

ProSAFE Dual Band 
Wireless-AC Access Point

Firewall

 ProSAFE Gigabit
Smart Switch

 ProSAFE 10G
Smart Switch

ReadyDR

Physical Connection

Management Connection

 ProSAFE Gigabit
PoE Smart Switch

INTERNET
O
site Location

SÍŤOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALÉ FIRMY S 5 AŽ 75 UŽIVATELI

Fyzické připojení

Správa
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Schéma připojení

Firewall 

ProSAFE 
Wireless Controller

ProSAFE Stackable 
Managed Switch

ProSAFE NMS300 Network
Management System

ProSAFE M4300
Managed 10 Gigabit Switch

ProSAFE  M4200 PoE 
Managed Switch 

ReadyNAS Network Storage

ProSAFE Wave 2
Wireless-AC Access Point

INTERNET

ProSAFE  PoE 
Managed Switch 

Wireless-AC Access Point

Content Security 
Appliance 

ProSAFE M4300
Managed Gigabit Switch

ProSAFE M6100 
Chassis Switch

ReadyNAS Network
Storage 

O�site Location

ReadyNAS Network
Storage 

ReadyDR 

Physical Connection

Management Connection

SÍŤOVÁ ŘEŠENÍ PRO STŘEDNÍ FIRMY 
SE 75 AŽ 200 UŽIVATELI

Fyzické připojení

Správa
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Schéma připojení

ProSAFE 
Wireless-AC Access Points

ProSAFE  
Wireless-AC Access Points

Content Security 
Appliance

VPN
Client So�ware

PoE

PoE

ReadyNAS Network Storage

ReadyNAS Network Storage

Physical Connection

Management Connection

Firewall 

ProSAFE Stackable 
PoE Managed Switch

ProSAFE Stackable 
PoE Managed Switch

ProSAFE 
10G Managed Switch

ProSAFE 
10G Smart Switch

ProSAFE
Wireless Controller

ProSAFE Network
Management System

ProSAFE
M6100 Chassis Switch

ReadyDR

Servers 

INTERNET

Local Area Network

ProSAFE Stackable 
PoE Managed Switch

O
site Location

SÍŤOVÁ ŘEŠENÍ PRO VELKÉ FIRMY S 250 AŽ 500+ UŽIVATELI

Fyzické připojení

Správa
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Vzdálená správa
NETGEAR Insight
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

OBJEVTE NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY SÍTĚ PROSTŘEDNICTVÍM 
APLIKACE NETGEAR INSIGHT

Snadná konfigurace a správa sítě pomocí smartphonu nebo tabletu!

•	 Správa vybraných přístupových bodů 
a datových úložišť ReadyNAS s operačním 
systémem OS 6 prostřednictvím mobilní 
aplikace.

•	 Pro správu přístrojů kompatibilních s aplikací 
Insight nejsou potřeba žádná další zařízení.

•	 Snadná konfigurace vybraných přístupových 
bodů a datových úložišť ReadyNAS 
s operačním systémem OS 6 prostřednictvím 
funkce detekce Wi-Fi, skenování QR kódu 
nebo připojení Bluetooth.

•	 Sledování spotřeby dat v reálném čase 
pomocí podrobných zpráv.

•	 Aktualizace firmwaru a restartování zařízení.

Aplikace NETGEAR Insight umožňuje snadno detekovat, konfigurovat, monitorovat 
a spravovat vybrané bezdrátové přístupové body a datová úložiště ReadyNAS 
přímo ze zařízení s operačními systémy iOS nebo Android.

Můžete snadno vyhledat a nainstalovat vaše síťová zařízení pomocí QR kódů nebo 
prostřednictvím funkce detekce Wi-Fi a také sledovat jejich stav a využívání. Můžete rychleji 
identifikovat a opravit případné problémy během jejich provozu. S aplikací NETGEAR Insight lze 
spravovat vaši síť kdykoli a odkudkoli, aniž byste museli sedět přímo v kanceláři.

Aplikace NETGEAR Insight představuje 
nový způsob správy síťových zařízení

Kompatibilita a požadavky
Aplikace NETGEAR Insight je v současné době kompatibilní pouze s bezdrátovými přístupovými 
body WAC505 a WAC510, přepínači a datovými úložišti ReadyNAS s OS verzí 6.6 nebo vyšší. 
Počet zařízení NETGEAR kompatibilních s aplikací Insight se bude zvyšovat v jejích dalších 
verzích. Pro použití aplikace NETGEAR Insight v lokální síti je nutné povolení v nastavení firewallu.
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Insight Managed APs

Security Cameras
GC110P

PoE+
PoE
Non PoE

VoIP Phones

PCPC

Server

Workstation

Workstation

Workstation

10G SFP+ Fiber
Gigabit SFP Fiber

GC728XP

Internet

Gateway/Router
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Přepínače Insight Smart Cloud

Model Provedení
Porty 

100M/1G 
RJ45

Porty 1G SFP Porty 10G 
SFP+ Budget PoE/PoE+ Napájení Větráčky

GC110 Stolní, 
nástěnné 8 2 (dedikované) 0 0 Externí 0

GC110P Stolní, 
nástěnné 8 2 (dedikované) 0 8 PoE (62 W) Externí 0

GC510P
Stolní, 

nástěnné, 
rackové

8 2 (dedikované) 0 8 PoE+ (130 W) 1× interní 0

GC510PP
Stolní, 

nástěnné, 
rackové

8 2 (dedikované) 0 8 PoE+ (195 W) 1× interní 1

GS110TUP
Stolní, 

nástěnné, 
rackové

9 1 (dedikovaný) 0 4 PoE+, 4 PoE++ 
(240 W) Externí 0

GS710TUP Rackové 9 1 (dedikovaný) 0 8 PoE++ (480 W) 1× interní 1

GC728X Rackové 24 2 (dedikované) 2 (dedikované) 0 1× interní 1

GC728XP Rackové 24 2 (dedikované) 2 (dedikované) 24 PoE+ (390 W) 1× interní 2

GC752X Rackové 48 2 (dedikované) 2 (dedikované) 0 1× interní 1

GC752XP Rackové 48 2 (dedikované) 2 (dedikované) 48 PoE+ (505 W) 1× interní 2

Model CPU a paměť Šířka 
pásma

Vyrovnávací 
paměť Propustnost (64 bajtů) ACL MAC ARP/NDP 

VLAN

Statické 
směrování 

(IPv4 a IPv6)
Fronty Multicast 

IGMP

GC110

GC110P

GC510P

GC510PP

Jednojádrový 
400MHz Cortex-

A9

256 MB RAM, 
8 MB SPI + 256 
NAND FLASH

20 Gb/s 
line-rate

1,5 MB

14,9 Mf/s

100

16 000 MAC

384 ARP/256 NDP

256 VLAN

IPv4: 32 
IPv6: 31

8 
(WRR) 512GC728X

GC728XP
Jednojádrový 

400MHz Cortex-
A9

512 MB RAM, 
8 MB SPI + 256 
NAND FLASH

92 Gb/s 
line-rate 68,5 Mf/s

GC752X

GC752XP
142 Gb/s 
line-rate 2 MB 104,2 Mf/s

GS110TUP 
GS710TUP

Jednojádrový 
500MHz

128 MB RAM, 
32 MB SPI FLASH

20 Gb/s 
line-rate 512 KB 14,8 Mf/s 100

8 000 MAC

512 ARP/512 NDP

64 VLAN

IPv4: 32 
IPv6: 31

8 
(WRR) 256

Správa Síťové funkce

IPv4 / 
IPv6 
ACL 

a QoS

IPv4 / IPv6 
Multi-

castové 
filtrování

VLAN Auto-VoIP, 
Auto-Video Konvergence Agregace 

portů

Statické 
routování 

IPv4 
a IPv6

Mobilní aplikace a cloudo-
vý portál NETGEAR Insight 
(místní i vzdálená správa)

Webový prohlížeč, SNMP, 
RMON (místní správa)

Správa IPv4 a IPv6

Centralizovaná konfigurace 
(zásady)

Automatické připojení (zero-touch 
provisioning)

Vzdálená práce na více místech 
současně

Konfigurace VLAN přes několik 
portů

L2, L3, 
L4 na 

vstupu

IGMP 
a MLD 

Snooping

Statická, 
dynamická, 

hlasová, 
video, 

MAC, za-
ložená na 
protokolu, 
soukromá

Ano
LLDP-MED, 

RADIUS, 
802.1X

LACP 
a statická 

LAG

(až 24 
LAG s až 8 
uživateli)

Ano
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

KONFIGURACE

Snadná instalace zařízení bez 
asistence IT odborníka

MONITORING

Vzdálený monitoring kdykoli 
a odkudkoli

SPRÁVA

Správa firemní sítě z mobilního 
zařízení
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Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Cloudová správa NETGEAR Insight, pokročilé funkce ve vrstvě L2, gigabitové připojení

MODEL GC108P GC108PP GC110 GC110P
Jednotná správa sítě Detekce, konfigurace, monitoring a správa Mobilní aplikace či cloudový portál

Detekce, konfigurace, 
monitoring

Cloudová správa Kdykoli a odkudkoli prostřednictvím mobilní aplikace či cloudového portálu NETGEAR Insight
Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) v rámci firemních přepínačů, přístupových bodů a datových úložišť ReadyNAS dle VLAN, ACL, QoS a LAG
Sjednocený pohled na dílčí složky síťové infrastruktury napříč 
různými sítěmi a stránkami pro správu

Správa většího počtu stránek, míst a sítí pomocí mobilní aplikace či cloudového portálu NETGEAR Insight

Konfigurace portů
Porty 10/100/1000M RJ45 (Auto Uplink) 8 8 8 8
Porty 1G SFP 0 0 2 (dedikované) 2 (dedikované)

PoE

PoE 802.3af 0 0 0 8
Porty PoE+ (30 W) 802.3at 8 8 0 0
Budget PoE 64 W 126 W 62 W
Pokročilá kontrola PoE dle jednotlivých portů (povolení/zakázání/
omezení výkonu)

Ano Ano Ano

Časový harmonogram PoE dle jednotlivých portů Ano Ano Ano

Škálovatelnost

MAC 8 000 8 000 16 000 16 000
ARP 512 512 384 384
Počet směrovacích tras 32 IPv4 / 31 IPv6 32 IPv4 / 31 IPv6
Pravidla ACL (sdíleno pomocí MAC, IP, IPv6 ACL) 100 100 100 100

Správa systému

Cloudová správa/vzdálená správa Ano Ano Ano Ano
Mobilní aplikace a cloudový portál Ano Ano Ano Ano
uPnP a Bonjour Ano Ano Ano Ano
Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) Ano Ano Ano Ano
Automatické připojení a konfigurace Ano Ano Ano Ano
Sjednocený pohled na dílčí složky síťové infrastruktury napříč 
různými sítěmi a stránkami pro správu

Ano Ano Ano Ano

Možnost konfigurace vícero přepínačů a portů současně Ano Ano Ano Ano
Jednotné heslo pro síť i všechna zařízení Ano Ano Ano Ano
Místní konfigurace přes web/GUI Ano Ano Ano Ano
DHCP (klient/server/relay) Klient Klient Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-One Many-to-One Many-to-One Many-to-One
Správa IPv6 Ano Ano Ano Ano
Aktualizace firmwaru z cloudu (mobilní zařízení) Ano Ano Ano Ano

QoS
Počet front 8 8 8 8
Priorizace provozu 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano

Multicastové filtrování
IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano

Výkon Propustnost 16 Gb/s 16 Gb/s 20 Gb/s 20 Gb/s
Vyrovnávací paměť 512 KB 512 KB 1,5 MB 1,5 MB
Jumbo Frame Ano Ano Ano Ano

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s

Řízení provozu

Počet skupin 802.1q VLAN 64 64 256 256
Linková agregace 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4/IPv6 Ano Ano

Zabezpečení

IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano
ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP
SSL/SSH a HTTPS SSL/HTTPS SSL/HTTPS SSL/HTTPS SSL/HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP Ano Ano Ano Ano
TACACS+ Ano Ano Ano Ano

Napájení IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 66,7 W (plné PoE) 128,4 W (plné PoE) 10,1 W 74,4 W (plné PoE)
Fyzické vlastnosti Provedení Stolní/Nástěnné Stolní/Nástěnné Stolní/Nástěnné Stolní/Nástěnné

Materiál Kov Kov Kov Kov
MTBF @ 25°C 2 635 395 hodin 2 635 395 hodin 4 013 311 hodin 2 976 994 hodin

 Emise hluku @ 25°C 0 dBA 0 dBA 0 dBA 0 dBA
 Větráčky

Rozměry 188 × 110 × 27 mm 188 × 110 × 27 mm 245 × 123 × 33 mm 245 × 123 × 33 mm
Hmotnost 0,52 kg 0,52 kg 0,73 kg 0,77 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A
Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let
Záruka na napájecí adaptér 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky

Doplňkové servisní balíčky
Jednoletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12 
PMB0S32 
PMB0S52

PMB0S12 
PMB0S32 
PMB0S52

Přepínače Insight Smart Cloud
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Cloudová správa NETGEAR Insight, pokročilé funkce ve vrstvě L2, gigabitové připojení

MODEL GC510P GC510PP GS110TUP GS710TUP
Jednotná správa sítě Detekce, konfigurace, monitoring a správa Mobilní aplikace či cloudový portál

Detekce, konfigurace, 
monitoring

Cloudová správa Kdykoli a odkudkoli prostřednictvím mobilní aplikace či cloudového portálu NETGEAR Insight

Centralizovaná konfigurace sítě (zásady)
Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) v rámci firemních přepínačů, přístupových bodů a datových úložišť ReadyNAS dle VLAN, ACL, QoS 

a LAG
Automatické připojení a konfigurace Automatické sdílení konfigurace pro zařízení nově přidaná do stávající sítě
Sjednocený pohled na dílčí složky síťové infrastruktury napříč 
různými sítěmi a stránkami pro správu

Správa většího počtu stránek, míst a sítí pomocí mobilní aplikace a cloudového portálu NETGEAR Insight

Konfigurace portů
Porty 10/100/1000M RJ45 (Auto Uplink) 8 8 9 9
Porty 1G SFP 2 (dedikované) 2 (dedikované) 1 (dedikovaný) 1 (dedikovaný)

PoE (Power over Ethernet)

PoE 802.3af 0 0 8 8
Porty PoE+ (30 W) 802.3at 8 8 8 8
Porty Ultra60 PoE++ (60 W) 802.3bt 0 0 4 8

Budget PoE 134 W 195 W 240 W 480 W

Nepřerušené PoE Ano Ano

Pokročilá kontrola PoE dle jednotlivých portů (povolení/
zakázání/omezení výkonu)

Ano Ano Ano Ano

Časový harmonogram PoE dle jednotlivých portů Ano Ano Ano Ano

Škálovatelnost

MAC 16 000 16 000 8 000 8 000
ARP 384 384 512 512
Počet směrovacích tras 32 IPv4 / 31 IPv6 32 IPv4 / 31 IPv6 32 32
Pravidla ACL (sdíleno pomocí MAC, IP, IPv6 ACL) 100 100 100 100

Správa systému

Cloudová správa/vzdálená správa Ano Ano Ano Ano
Mobilní aplikace a cloudový portál Ano Ano Ano Ano
uPnP a Bonjour Ano Ano Ano Ano
Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) Ano Ano Ano Ano
Automatické připojení a konfigurace Ano Ano Ano Ano
Sjednocený pohled na dílčí složky síťové infrastruktury napříč 
různými sítěmi a stránkami pro správu

Ano Ano Ano Ano

Možnost konfigurace více přepínačů a portů současně Ano Ano Ano Ano
Jednotné heslo pro síť i všechna zařízení Ano Ano Ano Ano
Místní konfigurace přes web/GUI Ano Ano Ano Ano
SNMP v1, v2c, v3 v1, v2c, v3 v1, v2c, v3 v1, v2c, v3
RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (klient/server/relay) Klient Klient Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-One Many-to-One Many-to-One Many-to-One

QoS
Správa IPv6 Ano Ano Ano Ano
Aktualizace firmwaru z cloudu (mobilní zařízení) Ano Ano Ano Ano
Počet front 8 8 8 8

Multicastové filtrování
Priorizace provozu 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, DSCP, Diffserv, TCP/UDP
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano

Výkon IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano
Propustnost 20 Gb/s 20 Gb/s 20 Gb/s 20 Gb/s

Dostupnost Vyrovnávací paměť 1,5 MB 1,5 MB 0,5 MB 0,5 MB

Řízení provozu

Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B Ano Ano
Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s
Počet 802.1q VLAN/Počet skupin VLAN 256 256 64 64
Linková agregace 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano

Zabezpečení

Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano
Statické routování IPv4/IPv6 Ano Ano Ano Ano
IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano
ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP
SSL/SSH a HTTPS SSL/HTTPS SSL/HTTPS HTTPS HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano

Napájení DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP Ano Ano Ano Ano
TACACS+ Ano Ano Ano Ano
IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano

 Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano
Fyzické vlastnosti Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano

Maximální spotřeba energie 146,9 W (plné PoE) 200 W (plné PoE) 276,8 W 554 W

Provedení Stolní/Nástěnné/Rackové Stolní/Nástěnné/Rackové Stolní/Nástěnné/Rackové Stolní/Nástěnné/Rackové
 Materiál Kov Kov Kov Kov

 MTBF @ 25°C 692 457 hodin 381 503 hodin 695 508 hodin 643 873 hodin

Emise hluku @ 25°C 0 dBA 28 dBA 0 dBA 33 dBA
Větráčky 0 1 0 4

Hmotnost 2,01 kg 2,23 kg 0,63 kg 2,99 kg

Rozměry 314 × 188 × 44 mm 314 × 188 × 44 mm 236 × 101 × 27 mm 440 × 204 × 43 mm

Záruka 5 let 5 let Doživotní Doživotní

Záruka na napájecí adaptér 2 roky Doživotní

Doplňkové servisní balíčky
Jednoletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7

PMB0S12 
PMB0S32 
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0311
PMB0331
PMB0351

Přepínače Insight Smart Cloud
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Cloudová správa NETGEAR Insight, pokročilé funkce ve vrstvě L2+/L3, 1G/10G SFP+ připojení

MODEL GC728X GC728XP
Jednotná správa sítě Detekce, konfigurace, monitoring a správa Mobilní aplikace či cloudový portál

Detekce, konfigurace, 
monitoring

Cloudová správa Kdykoli a odkudkoli prostřednictvím mobilní aplikace či cloudového portálu NETGEAR Insight

Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) v rámci firemních přepínačů, přístupových bodů a datových úložišť ReadyNAS dle 
VLAN, ACL, QoS a LAG

Automatické připojení a konfigurace Automatické sdílení konfigurace pro zařízení nově přidaná do stávající sítě
Sjednocený pohled na dílčí složky síťové infrastruktury napříč různými 
sítěmi a stránkami pro správu

Správa většího počtu stránek, míst a sítí pomocí mobilní aplikace a cloudového portálu NETGEAR Insight

Konfigurace portů
Porty 10/100/1000M RJ45 (Auto Uplink) 24 24
Porty 1G SFP 2 (dedikované) 2 (dedikované)
Porty 10G SFP+ 2 (dedikované) 2 (dedikované)

PoE (Power over Ethernet)

PoE 802.3af 0 0
Porty PoE+ (30 W) 802.3at 0 24
Budget PoE 390 W
Pokročilá kontrola PoE Ano
Harmonogram PoE Ano

Škálovatelnost

MAC 16 000 16 000
ARP 384 384
Počet směrovacích tras 32 IPv4 / 31 IPv6 32 IPv4 / 31 IPv6
Pravidla ACL (sdíleno pomocí MAC, IP, IPv6 ACL) 100 100

Správa systému

Cloudová správa/vzdálená správa Ano Ano
Mobilní aplikace a cloudový portál Ano Ano
uPnP a Bonjour Ano Ano
Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) Ano Ano
Automatické připojení a konfigurace Ano Ano
Sjednocený pohled na dílčí složky síťové infrastruktury napříč různými 
sítěmi a stránkami pro správu

Ano Ano

Možnost konfigurace více přepínačů a portů současně Ano Ano
Jednotné heslo pro síť i všechna zařízení Ano Ano
Místní konfigurace přes web/GUI Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (klient/server/relay) Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-One Many-to-One
Správa IPv6 Ano Ano
Aktualizace firmwaru z cloudu (mobilní zařízení) Ano Ano

QoS
Počet front 8 8
Priorizace provozu 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv
Auto Voice VLAN Ano Ano

Multicastové filtrování
IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano

Výkon Propustnost 92 Gb/s 92 Gb/s
Vyrovnávací paměť 1,5 MB 1,5 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s

Řízení provozu

VLAN 802.1q/ Počet skupin VLAN 256 256
Linková agregace 802.3ad/LACP Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4/IPv6 Ano Ano

Zabezpečení

IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano
ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP
SSL/SSH a HTTPS SSL/HTTPS SSL/HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP Ano Ano
TACACS+ Ano Ano

Napájení IEEE 802.3az Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 18,5 W 437,1 W (plné PoE)

Fyzické vlastnosti
 

Provedení Stolní/Rackové Stolní/Rackové
Materiál Kov Kov
MTBF @ 25°C 1 874 356 hodin 629 962 hodin
Větráčky 1 2
Emise hluku @ 25°C 28 dBA 39 dBA
Rozměry 440 × 224 × 44 mm 440 × 224 × 44 mm
Hmotnost 2.81 kg 3.79 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A
Záruka 5 let 5 let

Doplňkové servisní balíčky
Jednoletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0311
PMB0331
PMB0351

Přepínače Insight Smart Cloud
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Cloudová správa NETGEAR Insight, pokročilé funkce ve vrstvě L2+/L3, 1G/10G SFP+ připojení

MODEL GC752X GC752XP
Jednotná správa sítě Detekce, konfigurace, monitoring a správa Mobilní aplikace či cloudový portál

Detekce, konfigurace, 
monitoring

Cloudová správa Kdykoli a odkudkoli prostřednictvím mobilní aplikace či cloudového portálu NETGEAR Insight

Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) v rámci firemních přepínačů, přístupových bodů a datových úložišť ReadyNAS dle 
VLAN, ACL, QoS a LAG

Automatické připojení a konfigurace Automatické sdílení konfigurace pro zařízení nově přidaná do stávající sítě
Sjednocený pohled na dílčí složky síťové infrastruktury napříč různými 
sítěmi a stránkami pro správu

Správa většího počtu stránek, míst a sítí pomocí mobilní aplikace a cloudového portálu NETGEAR Insight

Konfigurace portů
Porty 10/100/1000M RJ45 (Auto Uplink) 48 48
Porty 1G SFP 2 (dedikované) 2 (dedikované)
Porty 10G SFP+ 2 (dedikované) 2 (dedikované)

PoE (Power over Ethernet)

PoE 802.3af 0 0
Porty PoE+ (30 W) 802.3at 0 48
Budget PoE 505 W
Pokročilá kontrola PoE Ano
Harmonogram PoE Ano

Škálovatelnost

MAC 16 000 16 000
ARP 384 384
Počet směrovacích tras 32 IPv4 / 31 IPv6 32 IPv4 / 31 IPv6
Pravidla ACL (sdíleno pomocí MAC, IP, IPv6 ACL) 100 100

Správa systému

Cloudová správa/vzdálená správa Ano Ano
Mobilní aplikace a cloudový portál Ano Ano
uPnP a Bonjour Ano Ano
Centralizovaná konfigurace sítě (zásady) Ano Ano
Automatické připojení a konfigurace Ano Ano
Sjednocený pohled na dílčí složky síťové infrastruktury napříč různými 
sítěmi a stránkami pro správu

Ano Ano

Možnost konfigurace více přepínačů a portů současně Ano Ano
Jednotné heslo pro síť i všechna zařízení Ano Ano
Místní konfigurace přes web/GUI Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (klient/server/relay) Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-One Many-to-One
Správa IPv6 Ano Ano
Aktualizace firmwaru z cloudu (mobilní zařízení) Ano Ano

QoS
Počet front 8 8
Priorizace provozu 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv
Auto Voice VLAN Ano Ano

Multicastové filtrování
IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano

Výkon Propustnost 140 Gb/s 140 Gb/s
Vyrovnávací paměť 1,5 MB 1,5 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s

Řízení provozu

VLAN 802.1q/ Počet skupin VLAN 256 256
Linková agregace 802.3ad/LACP Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4/IPv6 Ano Ano

Zabezpečení

IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano
ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP
SSL/SSH a HTTPS SSL/HTTPS SSL/HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP Ano Ano
TACACS+ Ano Ano

Napájení IEEE 802.3az Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 43,9 W 623,6 W (plné PoE)

Fyzické vlastnosti
 

Provedení Stolní/Rackové Stolní/Rackové
Materiál Kov Kov
MTBF @ 25°C 1 360 115 hodin 455 682 hodin
Větráčky 1 3
Emise hluku @ 25°C 29 dBA 33 dBA
Rozměry 440 × 224 × 44 mm 440 × 320 × 44 mm
Hmotnost 3,16 kg 4,79 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A
Záruka 5 let 5 let

Doplňkové servisní balíčky
Jednoletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu v režimu 24×7

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0312
PMB0332
PMB0352

Přepínače Insight Smart Cloud
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NETGEAR Insight 5.1

Funkce Detekce •	 Detekce síťových zařízení NETGEAR (přístupové body, přepínače a datová úložiště)
•	 Detekce a následná konfigurace zařízení NETGEAR Insight
•	 Detekce přepínačů NETGEAR Smart Managed, registrace a správa IP adres
•	 Ovládací panel pro vícero zařízení současně
•	 Viditelnost Wi-Fi klientů

Konfigurace a instalace •	 Detekce zařízení pomocí Wi-Fi, QR kódu či čárového kódu
•	 Konfigurace bezdrátového přístupového bodu v režimu routeru nebo AP
•	 Okamžité připojení k VPN (router BR500)
•	 Nastavení omezení v případě stahování dat přes přístupový bod (Wi-Fi a kabelové připojení)
•	 Konfigurace pokročilých přepínacích funkcí, včetně VLAN, LAG a PoE
•	 Automatická konfigurace nově přidaných síťových zařízení Insight
•	 Orbi Pro Insight Management

Monitoring •	 Aktuální přehled o stavu připojených zařízení (Wi-Fi a kabelové připojení)
•	 Detailní protokoly o činnosti zařízení
•	 E-maily a notifikace
•	 Monitoring využívání šířky pásem

Správa •	 Detekce bezdrátových i kabelových síťových zařízení
•	 Oddělený přístup pro hosty/Captive portál
•	 Aktualizace softwaru a restartování zařízení
•	 Filtrování URL adres dle bezdrátového přístupového bodu
•	 Ověřování pomocí 802.1x
•	 VLAN, LAG, QoS, ACL a pokročilá správa PoE
•	 Inteligentní správa Wi-Fi (verze Insight Premium)
•	 Rychlý Wi-Fi roaming (verze Insight Premium)
•	 Časový plán PoE (verze Insight Premium)
•	 Podpora RTP/RSTP/MSTP (verze Insight Premium)
•	 Detekce zařízení připojeného k bezdrátové a kabelové síti
•	 Zabezpečená vzdálená uživatelská správa
•	 Možnost vytvoření až tří zabezpečených spojení mezi weby

Multilokace •	 Snadná tvorba a správa multilokace
•	 Přidávání a konfigurace zařízení v každé síti
•	 Monitorování všech míst odkudkoli
•	 Vytváření vícero míst současně

Správa Koncový zákazník nebo poskytovatel služeb

Zabezpečení Víceúrovňové ověřování, zabezpečení cloudu a zařízení, firewall

Podporované operační systémy iOS (verze 8.0 a vyšší), Android (verze 4.4 a vyšší)

TABULKA KOMPATIBILITY
KONFIGURACE Správa MONITOROVÁNÍ DETEKCE rEGISTRACE

Přepínače Insight X X X X X
Přístupové body Insight X X X X X

VPN router Insight X X X X X
Mesh systém Orbi Pro X X X X X
Vybrané přepínače Smart Managed X X X X X
Datová úložiště ReadyNAS X X X X
Přepínače Smart Managed Plus X X X
Přepínače Smart Managed Pro X X X
Přístupové body řady WAC700 X X
Přístupové body řady WAC100 X
Přepínače se správou X
Přepínače bez správy X
Dotová úložiště ReadyNAS 100 X
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1 Vzdálené monitorování a správa Konfigurujte, monitorujte a spravujte přepínače Smart Cloud kdykoli a odkudkoli 
z aplikace NETGEAR Insight pro operační systémy iOS a Android, případně i z portálu 
Insight Cloud Portal spolu s vašimi inteligentními přístupovými body Insight a datovými 
úložišti ReadyNAS.

2 Možnost správy přepínačů 
z cloudu za dostupnou cenu

Komplexní možnosti správy z cloudu bez nutnosti pořizování dalšího hardwarového 
klíče, serveru či zařízení.

3 Úspora času Ušetřete čas strávený správou síťových zařízení. Ve dvou jednoduchých oknech můžete 
monitorovat a konfigurovat síťová zařízení Insight kdykoli a odkudkoli, provádět 
aktualizace firmwaru, restartovat, přidávat či odebírat jednotlivá zařízení.

4 Přepínače, kterými se chcete 
pochlubit

Díky novým, moderním a elegantním konstrukcím vám nebude vadit umístit přepínače 
NETGEAR všem na očích.

5 Bohatá funkční výbava Pokročilé funkce VLAN a QoS, vysoká úroveň zabezpečení, směrovací funkce L3 či ACL, 
to jsou jen některé z mnoha užitečných funkcí dostupných v přepínačích Smart Cloud.

6 Možnost umístění kamkoli Desktopové i rackové modely mají velmi tichý provoz, což z nich činí ideální přepínače 
pro použití v jakémkoli prostředí, dokonce i v místech vyžadujících minimální hluk.

7 Nadčasové řešení pro malé 
kanceláře

Díky pokročilým funkcím L2+/L3 Lite představují přepínače NETGEAR cenově 
i výkonově nejefektivnější řešení pro SMB prostředí.

8 Možnost napájení PoE Funkce PoE/PoE+ umožňují spolehlivé připojení nejrůznějších PoE zařízení (IP telefony, 
bezdrátové přístupové body, IP kamery včetně pokročilých modelů s pohyblivou hlavou 
a zoomem, IoT zařízení atd.).

9 Inteligentní redundance Inteligentní přepínače podporují inteligentní redundanci díky funkcím STP, LACP 
a možnosti stohování.

10 Pětiletá záruka Kvalita, spolehlivost a klid. Užívejte si naplno novou dimenzi bezproblémového 
provozu.

Seznamte se s 10 důvody, proč si naši zákazníci oblíbili inteligentní 
přepínače NETGEAR Insight s cloudovou správou
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PARTNERSKÝ PROGRAM INSIGHT PRO

SNADNÉ POUŽITÍ, ŠIROKÁ ŠKÁLA FUNKCÍ, 
VYSOKÁ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ

Insight Pro je cloudová platforma, která partnerům poskytuje síť jako službu (NaaS). Partneři 
NETGEAR tak nyní mohou pronajímat zařízení a služby NETGEAR zákazníkům, monitorovat 
a spravovat je 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a poskytovat k nim zákaznickou podporu.

Wi-Fi roaming

•	 Rychlý a bezpečný roaming

•	 Captive portál

Snadná konfigurace a správa

•	 VLAN, LAG, PoE

•	 Konfigurace Wi-Fi

Pokročilá ochrana

•	 Dvoufázové ověřování

•	 Cloudové zabezpečení

Multi-tenancy a Multi-location

•	 Jeden účet a jednotné rozhraní 
Insight Pro zajišťující centrální správu 
celé síťové infrastruktury

•	 Definice uživatelských úrovní a práv

Automatická implementace a aktualizace

•	 Plán aktualizací firmwaru

•	 Plán PoE

Vzdálená správa

•	 Centralizovaná konfigurace zařízení

•	 PoE a konfigurace portů

Plně integrovaná zařízení ovládaná z cloudu, k jejichž 
vzdálené správě nejsou třeba další zařízení, aplikace 
nebo servery.
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MIMOŘÁDNĚ EFEKTIVNÍ MODEL ŘÍZENÍ FIREMNÍ INFRASTRUKTURY

Nástroj Insight Pro je vyvinut především s důrazem na monitorování a správu síťové infrastruktury. 
Můžete s ním snadno konfigurovat vlastní sítě a klientská zařízení, a jako správce přidělovat 
každému uživateli konkrétní oprávnění v závislosti na jeho roli (správce, vlastník, člen týmu).

TAKOVÝ MODEL ŘÍZENÍ ZVYŠUJE ZISK

JAK TO FUNGUJE U VAR A MSP

Využijte technologie v nástroji Insight Pro ke sledování vlastní či klientské sítě v režimu 24×7.

•	 Přejděte na model vzdálené služby a zvyšte ziskovost vaší společnosti.

•	 Využijte cloudové technologie ke snížení provozních nákladů.

•	 Díky transparentnosti Insight Pro můžete rychle reagovat na události u zákazníků.

Konkurenční řešení Insight

Mnoho firem

Mnoho rolí, úrovně přístupu

Centrální aktualizace

Vysoká efektivita

Ekonomická výhodnost

Zabezpečený přístup 24/7

Nezávislá správa Centrální správa

Aktivujte 
Insight Pro

zakupte předplatné 
od autorizovaného 
distributora

Založte si 
účet

obdržíte potvrzovací 
e-mail

Vytvořte si 
profil

jakmile si vytvoříte 
účet, budete 
přesměrováni 
na portál

Zahajte 
správu

přidejte jednotlivá 
zařízení, to je vše
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PŘEPÍNAČE
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Unmanaged
Přepínače typu Plug and Play pro firmy, které vyžadují 
okamžité připojení. Není potřeba žádná správa, 
přepínače stačí jen zapojit a mohou se okamžitě 
využívat.

Smart Managed Plus
Tyto přepínače poskytují základní úroveň řízení 
nejdůležitějších funkcí. Chcete-li zlepšit kvalitu a výkon 
jednotlivých služeb, můžete nastavit prioritu pro hlas, 
video nebo jiná data.

Smart management
Přepínače vhodné pro rostoucí organizace, které 
potřebují sofistikovanější metody řízení, jako je 
bezpečná konfigurace, přístup či automatizované řízení 

provozu.

Rozšířený Smart management
Modely s přehlednou inteligentní správou, které 
umožňují přidávání dalších přepínačů pomocí metody 
„plaťte jen to, co potřebujete“ – takto lze vytvořit síť až 
šesti spravovaných přepínačů v rámci jednoho celku.

Fully Managed
Přepínače pro složitější konvergované sítě, v nichž je 
nutné zajistit minimalizaci přetížení a tzv. úzkých hrdel 
sítě. Podporují řadu kontrolních a automatizačních 
procesů.

Modulární
Řešení pro náročné podnikové zákazníky, kteří chtějí 
přenést svou síťovou infrastrukturu do prostředí nové 
generace modulárních přepínačů pro dosažení výrazně 
vyšší rychlosti, spolehlivosti a univerzálnosti nasazení 
sítě.

NETGEAR je z pohledu výběru přepínačů pro firemní zákazníky bezkonkurenční. Nabízí jedinečné 
portfolio vysoce flexibilních a škálovatelných síťových přepínačů, které mají od 5 do 144 portů, 
gigabitový, multigigabitový, 10-gigabitový, měděný nebo optický konektor, intuitivní možnosti správy 
sítě a pokročilé funkce ve vrstvách L2 a L3, stejně jako komplexní podporu PoE a jedinečné konstrukční 
tvary. Přepínače NETGEAR umístěné v elegantním a moderním šasi jsou vybaveny pokročilými síťovými 
technologiemi ideálními pro náročné firemní sítě všech velikostí a nabízejí inovativní možnosti 
montáže, jako je „Click“ a „Easy-Mount“.

NETGEAR NABÍZÍ TO NEJLEPŠÍ PORTFOLIO PŘEPÍNAČŮ 
Z POHLEDU VŠESTRANNOSTI, ŠKÁLOVATELNOSTI 

I EKONOMIKY PROVOZU

Vyberte si přepínač podle svých potřeb

Unmanaged Smart 
Managed Plus

Smart 
Cloud

Fully 
Managed Chassis

Klient
Malý Malý

Středně velký

Funkce L2 L2+/Lite L3 L2+/L3 L2/L3/L4

10/100M Série FS/JFS
Série 

FS
M4100

1G
200/ 
600/ 
900

300 100 500 900
300/ 
800

Click 100
400/ 
500

S350
400/ 
500

S3300 Série GC
M4100/
M4200

M4300 M6100

1G/10G SFP+ S3300 Série GC

1G/10G a 10G 
SFP+ S3300

10G Série XS Série XS M4300 M6100

MultiG XSxxxM a GSxxxMX GSxxxEMX a XSxxxEM Série MS M4200

Správa Ne GUI / NMS300 / Insight
GUI / 

Insight
NMS300

Série GS

100 700

SMART MANAGED PRo
SMART CLOUD
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DÍKY NEJROZSÁHLEJŠÍMU PORTFOLIU EKONOMICKÝCH 
10-GIGABITOVÝCH PŘEPÍNAČŮ NETGEAR VÁS UŽ SÍŤ NEBUDE BRZDIT

Každý den se nároky na konektivitu sítě zvyšují!
Síťové připojení je novou nepostradatelnou komoditou. Po povolení kohoutku očekáváme, že z vodovodu 
poteče voda, z elektrické zásuvky energie – a stejně tak očekáváme automatickou dostupnost od síťových dat. 
Uživatelé vyžadují možnost připojit se k jakémukoli zařízení na jakémkoli místě a kdykoli, přičemž očekávají 
nejen vysokou kvalitu sítě, ale také stále vyšší rychlost a spolehlivost připojení.

10 faktorů ovlivňujících rozvoj 10-gigabitových sítí
Moderní aplikace, velké rozšíření bezdrátových zařízení a nároky na optimalizaci IT infrastruktury znamenají, že 10-gigabitová 
konektivita se nyní stává klíčovou prioritou IT oddělení společnosti. Zvyšování mobility a přenosu hlasu či videa, kombinované 
s virtualizací a zdvojnásobením množství přenesených dat každé 2 roky jsou jedny z nejčastějších důvodů vzniku tzv. úzkých hrdel 
v částech sítě, v nichž dosud při gigabitové konektivitě nebyl problém. 10-gigabitové sítě se dnes stávají novým standardem 
„gigabitové“ sítě!

Portfolio 10-gigabitových přepínačů NETGEAR
NETGEAR je globálním lídrem v oblasti 10-gigabitových podnikových přepínačů a může se pochlubit nejkomplexnější 
a nejuniverzálnější nabídkou na trhu za nejdostupnější ceny. Vychutnejte si nejvyšší úroveň zabezpečení a škálovatelnosti, výjimečného 
výkonu a absolutní absence prodlev díky našim špičkovým 10-gigabitovým přepínačům. NETGEAR nabízí bezkonkurenčně nejvíce 
ucelené portfolio vysoce flexibilních a škálovatelných síťových přepínačů umožňujících bezproblémový provoz při plné rychlosti 
10 gigabitů. Od 8 do 48 portů, s měděnými nebo optickými porty či plnou šířkou 1U nebo polovinou 1U (pro ještě efektivnější 
využití prostoru racku) je NETGEAR jedinečným IT dodavatelem z pohledu šíře nabídky pro firemní zákazníky, kteří hledají řešení 
pro 10-gigabitovou síť. Dopřejte si budoucnost síťových řešení již nyní!

Hledejte symbol X!
Písmeno „X“ v názvu modelu přepínače NETGEAR je zárukou nejvyšší rychlosti! Symbol „X“ na začátku názvu prozrazuje plnou 
10-gigabitovou rychlost! Písmeno „X“ na konci názvu značí 10-gigabitovou rychlost uplinku u přepínačů a serverů ReadyNAS. Snažili 
jsme se, abyste naše nejvýkonnější modely objevili co nejsnáze už na první pohled.

PRO-AV DATA
INCREASE

HD
STREAMING

RACK
SPACE SAVING

FLASH-BASED
STORAGE

FASTER WIFI PREMISE
EXPANSION

EXISTING
CONGESTION

VIRTUALIZATION &
HYPERCONVERGENCE

BYOD & IOT
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Přehled 10G, 40G a 100G přepínačů. Který je pro vás ten pravý?

MODELY řady SMART MANAGED PLUS A SMART MANAGED PRo

MODEL XS708Ev2 XS716E XS708T XS712T XS716T XS728T XS748T

Správa Web Web Smart Smart Smart Smart Smart

Porty 10G BaseT 8 16 8 12 16 24 44

Porty 10G SFP+ 1 (sdílený) 1 (sdílený) 2 (sdílené) 2 (sdílené) 2 (sdílené) 4 (dedikované) 4 (dedikované)

Šířka pásma (Gb/s) 160 320 160 240 320 560 960

Stolní umístění Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Umístění do racku Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

modelY M4300

NÁZEV M4300-8X8F M4300-12X12F M4300-24XF M4300-24X M4300-24X24F M4300-24X24F M4300-48X M4300-96X

MODEL XSM4316S XSM4324S XSM4324FS XSM4324CS XSM4348S XSM4348FS XSM4348CS XSM4396K0

Správa WEB/CLI WEB/CLI WEB/CLI WEB/CLI WEB/CLI WEB/CLI WEB/CLI WEB/CLI

Porty 10G BaseT 8 (dedikovaných) 12 (dedikovaných) 2 (sdílené) 24 24 (dedikovaných) 2 (sdílené) 48 do 96

Porty 10Gb SFP+ 8 (dedikovaných) 12 (dedikovaných) 24 4 (sdílené) 24 (dedikovaných) 48 4 (sdílené) do 96

Porty 40Gb QSFP+ 0 0 0 0 0 0 0 do 24

Šířka pásma (Gb/s) 320 480 480 480 960 960 960 1 920

Poloviční 19” Ano Ano Ano Ano

Plný 19” Ano Ano Ano Ano

MODELY M4500

NÁZEV M4500-32C M4500-48XF8C

MODEL CSM4532 XSM4556

Správa WEB/CLI WEB/CLI

Porty 25G SFP+ 48 (dedikovaných)

Porty 100G QSFP+ 32 8

Šířka pásma (Tb/s) 6,4 4

Poloviční 19”

Plný 19” Ano Ano
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PRVNÍ přePÍNAČE SPOLEČNOSTI NETGEAR NA TRHU 
SE SNADNOU MONTÁŽÍ TYPU „CLICK“ A „EASY-MOUNT“

Umístěte vaše porty tam, kde je skutečně potřebujete 
a kam ostatní přepínače nedosáhnou!

Široké možnosti umístění přepínačů typu 
„Click“
Snadno použitelný montážní držák u přepínačů 
typu „click“ (na zacvaknutí) umožňuje využívat 
jednotlivé porty v horizontální či vertikální 
orientaci. Chcete-li přepínač nainstalovat, 
jednoduše namontujte držák na zeď, stůl, nohu 
stolu nebo na jiné místo a poté zasuňte do 
tohoto držáku přepínač. Toto zasunutí doprovází 
charakteristické „cvaknutí“.

U modelů, které podporují technologii Power-
over-Ethernet (PoE), poskytuje jeden kabel 
současně napájení i síťové připojení k Wi-Fi 
přístupovým bodům, monitorovacím kamerám 
a VoIP telefonům, takže není třeba instalovat 
síťové zásuvky na špatně dostupných či 
nevhodných místech!

Easy-Mount: vysoce flexibilní montážní 
systém
Montážní systém Easy-Mount Virtually 
AnywhereTM poskytuje takovou míru flexibility 
portů PoE +, jakou z hlediska možností 
instalace do velmi omezených prostor 
nemohou nabídnout žádné jiné přepínače (pod 
pultem, pod stolem, na zdi, na noze stolu, na 
stropě nebo třeba ve větracích šachtách).

A co víc, pokud máte skříň nebo polici (rack), 
jedinečný design těchto přepínačů vám umožní 
umístit do jedné 1U pozice hned dvě zařízení, 
což ušetří cenný prostor a umožní snazší 
rozšiřování síťové infrastruktury v budoucnu.

U modelů podporujících technologii Power-
over-Ethernet (PoE) poskytuje jeden kabel 
současně napájení i síťové připojení např. Wi-Fi 
přístupovým bodům, monitorovacím kamerám 
a VoIP telefonům.
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Vyberte si přepínač přesně podle vašich potřeb!

MODEL GSS116E GS418TPP M4200-10MG-PoE-Plus

Popis 16portový gigabitový 
přepínač na zacvaknutí

16portový přepínač PoE+ se 
dvěma SFP porty

Přepínač Wave 2 PoE+ s osmi 
2,5G a dvěma 10G porty pro 
přístupové body AC Wave 2

Příklady použití
Malé firmy, kavárny, lékařské 
kliniky a další prostředí citlivá 
na hluk

Všude, kde je vyžadováno 
připojení PoE

Malé a střední firmy, 
bezdrátové přístupové body 
AC Wave 2

Porty 1G Ethernet 16 16 + 2 × SFP 0

Porty MultiG Ethernet 0 0 8

Porty 10G 0 0 2 SFP+

Porty PoE+ 0 16 8

Budget PoE 240 W 240 W

Větráčky Aktivní, tichý Aktivní, tichý

Správa Smart Plus Smart Pro Web/CLI
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JEDNODUCHÁ, SPOLEHLIVÁ A cenově dostupná 
PŘEPÍNAcí ŘEŠENÍ poe PRO VAŠI FIREMNÍ SÍŤ

Power-over-Ethernet (PoE) je revoluční technologie, která byla rychle po svém uvedení integrována 
do řady elektronických zařízení, jako jsou typicky VoIP telefony, IP kamery pro video dohled či 
bezdrátové přístupové body. PoE umožňuje prostřednictvím jednoho ethernetového kabelu 
přenášet současně data i napájecí kapacitu, což usnadňuje nasazení zařízení a výrazně snižuje nároky 
na elektrické vedení.

TŘÍDA PoE

Třída PoE
Minimální výkon 

potřebný pro 
napájení

Min/max výkon dostupný pro 
připojené zařízení Zařízení

0 0,44 W 0,44–12,95 W Každé zařízení s nespecifikovanou třídou PoE

1 4 W 0,44–3,84 W Telefon IP

2 7 W 3,84–6,49 W Kamera IP

3 15,4 W 6,49–12,95 W Bezdrátový přístupový bod, telefon s displejem

4 (PoE+) 30 W 12,95–25,50 W Kamera s PTZ, přístupové body AC a AX

5/6 (PoE++) 60 W 25,5–51 W3
Osvětlení LED, reproduktory, převodníky AV, kamery 
s PTZ7/8 (PoE++) 90 W 25,5–71 W3

Přepínače s porty PD

Model Popis Spotřeba energie
GS105PE Gigabitový přepínač Smart Managed Plus min 2 W, max 6,5 W

GS108Tv2 Gigabitový přepínač Smart Managed Pro 8,3 W

GS108Tv3 Gigabitový přepínač Smart Managed Pro 5,5 W

GS516TP Gigabitový přepínač Smart Managed Pro min 10 W, max 16,1 W

GSM5212 Giabitový přepínač s 12 ethernetovými porty a 4 porty Combo SFP 25 W
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NEJVĚTŠÍ PORTFOLIO PŘEPÍNAČŮ POE

Přepínače NETGEAR s podporou PoE/PoE+/UPoE/Ultra PoE++
Model Porty Porty PoE Budget PoE PoE Auto-

Balance
NETGEAR 
FlexPoE

přepínače ŘADy Unmanaged
FS108P 8× Fast Ethernet 4 53 W
FS116P 16× Fast Ethernet 8 70 W
GS305P 5× 1G Ethernet 4 55 W Ano
GS305PP 5× 1G Ethernet 4 (PoE+) 83 W Ano
GS108LP 8× 1G Ethernet 8 (PoE+) 60 W** (do 123 W - EPS130W) Ano Ano
GS108PP 8×1G Ethernet 8 (PoE+) 123 W** Ano Ano
GS308P 8× 1G Ethernet 4 53 W
GS308PP 8× 1G Ethernet 8 (PoE+) 83 W** (do 123 W - EPS130W) Ano Ano
GS116LP 16× 1G Ethernet 16 (PoE+) 76 W** (do 183 W - EPS200W) Ano Ano
GS116PP 16× 1G Ethernet 16 (PoE+) 183 W Ano Ano
GS316P 16× 1G Ethernet 16 (PoE+) 115 W** (do 183W - EPS200W) Ano Ano
GS316PP 16× 1G Ethernet 16 (PoE+) 183 W** Ano Ano
GS324P 24× 1G Ethernet 16 (PoE+) 190 W Ano
GS324PP 24× 1G Ethernet 24 (PoE+) 380 W Ano
GS348PP 48× 1G Ethernet 24 (PoE+) 380 W Ano

přepínače ŘADy SMART MANAGED PLUS

GS105PE* (napájený pouze skrze PoE) 5× 1G Ethernet 2 (PoE) a 1 (PD) do 19 W 
do 7,9 W Ano

GS108PE 8× 1G Ethernet 4 53 W
GSS108EPP 8× 1G Ethernet 4 (PoE+) 47 W Ano
GS408EPP 8× 1G Ethernet 8 (PoE+) 124 W Ano
JGS516PE 16× 1G Ethernet 8 85 W
JGS524PE 24× 1G Ethernet 12 100 W

přepínače ŘADy SMART MANAGED PRO / SMART CLOUD
FS728TLP 24× Fast Ethernet + 2× 1G Ethernet + 2× 1G Combo SFP 12 100 W
FS728TP 24× Fast Ethernet + 2× 1G Ethernet + 2 × 1G Combo SFP 24 192 W
GC108P 8× 1G Ethernet 8 (PoE+) 64 W** (do 126W - EPS130W) Ano
GC108PP 8× 1G Ethernet 8 (PoE+) 126 W** Ano
GC110P 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 62 W
GS110TPv2 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 46 W
GS110TPv3 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 (PoE+) 55 W
GS110TPP 8× 1G Ethernet + 2 × 1G Ethernet měděný 8 (PoE+) 120 W** (do 190W - EPS200W) Ano
GS110TUP 8× 1G Ethernet + 1 × 1G Ethernet měděný + 1× 1G SFP (dedikovaný) 4 (Ultra60 PoE++) a 4 (PoE+) 240 W
GS310TP 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 (PoE+) 55 W
GS510TLP 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 (PoE+) 75 W
GS510TP 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 (PoE+) 130 W
GC510P 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 (PoE+) 134 W
GC510PP 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 (PoE+) 195 W
GS510TPP 8× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 (PoE+) 190 W

MS510TXPP 4× 1G Ethernet + 2 × 2,5G Ethernet + 2× 5G Ethernet + 1× 10G Ethernet + 1× 
10G SFP+ (dedikovaný) 8 (PoE+) 180 W

GS710TUP 8× 1G Ethernet + 1× 1G Ethernet měděný + 1× 1G SFP (dedikované) 8 (Ultra60 PoE++) 480 W
GS516TP 16 × 1G Ethernet 8 (PoE) a 2 (PD) 76 W (AC), 22 W (2x802.3at), 11 W (2x802.3af)
GS418TPP 16× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 8 (PoE+) 240 W
GS324TP 24× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 24 (PoE+) 190 W
GS724TPv2 24× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 24 (PoE+) 190 W
GS724TPP 24× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) 24 (PoE+) 380 W
GS728TP 24× 1G Ethernet + 4× 1G SFP (dedikovaný) 24 (8 PoE+) 192 W
GS728TPv2 24× 1G Ethernet + 4× 1G SFP (dedikovaný) 24 (PoE+) 190 W
GS728TPP 24× 1G Ethernet + 4× 1G SFP (dedikovaný) 24 (PoE+) 384 W
GS728TPPv2 24× 1G Ethernet + 4× 1G SFP (dedikovaný) 24 (PoE+) 380 W
GC728XP 24× 1G Ethernet + 2× 1G SFP (dedikovaný) + 2× 10G SFP+ (dedikovaný) 24 (PoE+) 390 W
GS752TP 48× 1G Ethernet + 4× 1G SFP (dedikovaný) 48 (8 PoE+) 384 W
GS752TPv2 48× 1G Ethernet + 4× 1G SFP (dedikovaný) 48 (PoE+) 380 W
GS752TPP 48× 1G Ethernet + 4× 1G SFP (dedikovaný) 48 (PoE+) 760 W
GC752XP 48× 1G Ethernet + 22 × 1G SFP (dedikovaný) + 2× 10G SFP+ (dedikovaný) 48 (PoE+) 505 W

STOHOVATELNÉ přepínače řady SMART MANAGED PRO
S3300-28X-POE+ (GS728TXP) 24× 1G Ethernet + 2 × 10GbE + 2× 10G SFP+ (dedikovaný) 24 (PoE+) 195 W až 720 W - RPS
S3300-52X-POE+ (GS752TXP) 48× 1G Ethernet + 2 × 10GbE + 2× 10G SFP+ (dedikovaný) 48 (PoE+) 390 W až 1400 W- RPS
GS752TPSB 48× 1G Ethernet + 2× 1G Combo SFP + 4× 1G/2,5G SFP (dedikovaný) 48 (z toho 8 PoE+) 384 W

PŘEPÍNAČE M4100
M4100-12GF (GSM7212F) 12× 1G Ethernet, 12× SFP (sdílený) 4 (PoE+) 150 W
M4100-26G-POE (GSM7226LP) 26× 1G Ethernet + 4× Combo SFP 24 192 W až 380W - EPS
M4100-24G-POE+ (GSM7224P) 24× 1G Ethernet + 4× Combo SFP 24 (PoE+) 380 W až 720 W - EPS
M4100-50G-POE+ (GSM7248P) 50× 1G Ethernet + 4× Combo SFP 48 (PoE+) 380 W až 1 440 W - EPS

PŘEPÍNAČE M4200
M4200-10MG-POE+ (GSM4210P) 8× 2,5G Ethernet + 2× 10GBASE-T 8 (PoE+) 240 W

PŘEPÍNAČE M4300
M4300-28G-POE+ (GSM4328PA) 24× 1G Ethernet + 2× 10GBASE-T + 2× 10GBASE-X SFP+ 24 (PoE+) 480 W - 1 PSU (APS550W), 720 W - 2 PSU

M4300-28G-POE+ (GSM4328PB) 24× 1G Ethernet + 2× 10GBASE-T + 2× 10GBASE-X SFP+ 24 (PoE+) 630 W (110 V), 720 W (220 V) - 1 PSU (APS1000W), 
720 W 2 PSU

M4300-52G-POE+ (GSM4352PA) 48× 1G Ethernet + 2× 10GBASE-T + 2× 10GBASE-X SFP+ 48 (PoE+) 480 W - 1 PSU (APS550W), 720 W - 2 PSU

M4300-52G-POE+ (GSM4352PB) 48× 1G Ethernet + 2× 10GBASE-T + 2× 10GBASE-X SFP+ 48 (PoE+) 591 W (110 V), 860 W (220 V) - 1 PSU (APS1000W), 
1 010 W (110 V), 1 440 W (220 V) - 2 PSU

M4300-16X (XSM4316PA) 16× 100M/1G/2,5G/5G/10GBASE-T 16 (PoE+) 199 W - 1 PSU (APS299W)
M4300-16X (XSM4316PB) 16× 100M/1G/2,5G/5G/10GBASE-T 16 (PoE+) 500 W - 1 PSU (APS600W)

M4300-96X (XSM4396K0) Do 96× 100M/1G/2,5G/5G/10GBASE-T nebo SFP+; do 24× QSFP+ 48 (PoE+) 484 W (110 V), 634 W (220 V) - 1 PSU (APS1200W),
1 440 W - 2 PSU (APS1200W)

PŘEPÍNAČE M6100
XCM89P PoE/PoE+, dceřiná karta pro XCM8944 a XCM8948 do 136 PoE+ Do 30 W/port
XCM89UP PoE/PoE+ a UPOE, dceřiná karta pro XCM8944 a XCM8948 do 136 UPOE Do 60 W/port

RPS/EPS
Produkt Popis Kód
RPS4000 Externí/redundantní napájení (až 4 přepínače v režimu RPS či EPS) RPS4000-200NES/200AJS
APS1000W Napájecí modul pro RPS4000 APS1000W-100NES /-100AJS
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P

Názvosloví

Přepínače bez správy či s webovou správou
Jak číst produktové kódy

Přepínače řady Unmanaged 
a Plus s montáží do racku

Fast Ethernet

Počet portů

Plus

PoE

Gigabitový Ethernet

Přepínač na zacvaknutí

Číslo série

Počet portů

PoE

PoE+

1 08J FS 5 24 E

Přepínače řady Fully Managed
Jak číst produktové kódy

Gigabitový Ethernet

Plně spravovatelné

Číslo série

Vrstva 3

Počet portů

Stohovatelné

10gigabitový Ethernet

Plně spravovatelné

Číslo série

Vrstva 2+

Počet portů

Stohovatelné

GS M 7 3 28 S XS M 2 24

Přepínače řady Smart
Jak číst produktové kódy

Fast Ethernet

Číslo série

Počet portů

Přepínač řady Smart

PoE

Nízkovýkonné PoE

Gigabitový Ethernet

Číslo série

Počet portů

Přepínač řady Smart

PoE

Vysokovýkonné PoE či PoE+

Stohování

FS 28 T LP 52 T PP

S

GS

GS

S

S7

7

7 P P

P P
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STRUČNÝ PŘEHLED FUNKCÍ

Firemní produkt

Plug-and-Play

Snadné použití

Správa ve webovém rozhraní

VLAN, QoS, IGMP

Kontrola při bouřce, DoS

Pokročilé VLAN a QoS

Zabezpečení

Statické routování

Výkon

Pokročilé směrování

Web GUI a CLI

SDN

HA a redundance

Vysoký výkon

Mobilní aplikace Insight

Cloudová správa
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ODEMKNĚTE POTENCIÁL SVÉ SÍTĚ!

Moderní a vysoce výkonná síťová zařízení, jako jsou síťové 5G 
karty, herní počítače, notebooky, servery, síťová datová úložiště 
(Network Attached Storage, NAS) nebo bezdrátové přístupové 
body IEEE 802.11ac Wave 2, mohou nyní komunikovat také rychlostí 
2,5 Gb/s a 5 Gb/s. Doposud způsobovaly přepínače s gigabitovým 
a 10-gigabitovým ethernetem omezení možností pro koncová 
zařízení:

•	 Stávající standardy gigabitového a 10-gigabitového ethernetu neumožňují využívat rychlosti 
mezi hodnotami 1 Gb/s a 10 Gb/s. Pokud tedy připojíte např. bezdrátový přístupový 
bod 802.11ac Wave 2 nebo jiné zařízení, které podporuje technologii Multi-Gigabit 
k 10-gigabitovému portu, maximální rychlost připojení automaticky poklesne na 1 Gb/s, 
protože takové zařízení nemůže dosáhnout šířky pásma 10 Gb/s.

•	 Stávající standard 10-gigabitového ethernetu vyžaduje používání kabelů minimálně Cat 6A 
do maximální délky 100 metrů. Většina stávajících ethernetových kabelů je však pouze typu 
Cat 5e nebo Cat 6.

Přepínače kategorie Multi-Gigabit Ethernet řeší oba zmíněné problémy tím, že umožňují 
připojení stejnou rychlostí, jakou podporují porty koncového zařízení (2,5 Gb/s nebo 5 Gb/s) 
na ethernetových kabelech Cat 5e nebo Cat 6.

S přepínači NETGEAR Multi-Gigabit Ethernet můžete využívat plný výkon svých zařízení bez 
nutnosti pořizování nových kabelů. Stačí připojit příslušný port přepínače NETGEAR Multi-
Gigabit Ethernet k zařízení podporujícímu Multi-Gigabit a přepínač automaticky vybere nejvyšší 
podporovanou rychlost.
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PORTFOLIO MULTIGIGABITOVÝCH PŘEPÍNAČŮ

XS505M XS508M GS110MX GS110EMX XS512EM XS724EM MS510TX MS510TXPP M4200

Porty celkem 5 8 10 10 12 24 10 10 10

Porty 1G 0 0 8 8 0 0 4 4 0

Porty 1G/2,5G 0 0 0 0 0 0 2 2 6

Porty 1G/2,5G/5G 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Porty 10G SFP 1 1 0 0 2 2 1 1 2

Porty 100M/1G/2,5G/5G/10G 4 7 2 2 12 24 1 1 0

Porty PoE+ 0 0 0 0 0 0 0 8 8

Řada (správa) Unmanaged Unmanaged Unmanaged Smart 
Managed 

Plus

Smart 
Managed 

Plus

Smart 
Managed 

Plus

Smart 
Managed Pro

Smart 
Managed Pro

Fully 
Managed

Plug-and-Play Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Webové rozhraní GUI/CLI Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ano

RYCHLOST PŘENOSU DAT DLE TYPU POUŽITÉHO KABELU

1 G 2,5 G 5 G 10 G

CAT 5e ü ü ü

CAT 6 ü ü ü Limit 55 m

CAT 6A ü ü ü ü
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SDVoE enkodér SDVoE dekodér

SDVoE dekodérSDVoE enkodér

HDMI HDMI

HDMI

HDMI

10G ethernetový 
přepínač 
NETGEAR M4300

HDMI

4 x SDVoE dekodér

Nejčastější omezení maticových 
(matrix) přepínačů

Žádná škálovatelnost
•• Nedostatek flexibility I/O –  
limit 32×32, 64×64

•• Nedostatek flexibility při přidávání 
portů nebo zvyšování rozlišení  
(4K, 8K)

Patentované technologie  
a omezená kompatibilita
•• Nelze kombinovat s AV zařízeními 
různých výrobců

•• Pomalé přizpůsobování aktuálnímu 
IT trhu

Složitá instalace
•• Je vyžadována znalost nového 
programovacího jazyka

•• Složitá aktualizace firmwaru

Více byznysu s vyšší marží

•• Rozvoj nového tržního sektoru
•• Projekty vyžadující vyšší pracovní 
náklady

AV-over-IP od NETGEAR

Nepopíratelné úspory
•• Přepínač 16×16 = 1.250 USD na port
•• Přepínače NETGEAR 10-Gigabit 
<100 USD na port

Vyšší flexibilita a škálovatelnost I/O
•• Ethernetové porty odesílají data 
obousměrně, takže každý port lze 
použít jako vstup nebo výstup AV

•• Možné konfigurace 1×23, 6×18, 
4×20

Plug and Play
•• Software optimalizovaný pro obraz 
4K60

•• SDVoE-ready s konfigurovatelným 
Multicast/IGMP

SÍŤ S NULOVOU LATENCÍ A BEZPORUCHOVÝM AV-OVER-IP
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Mise SDVoE
•• Definice nejosvědčenějších postupů pro AV-over-IP
•• Produkty vytvářené přímo zakladateli bez technických problémů
•• Podpora technologie pro přenos AV signálu přes ethernet
•• Tržní vzdělávání bez kompromisů

SDVoE poskytuje možnosti výrazně přesahující tradiční maticové přepínače. Mnoho SDVoE zařízení obsahuje AV procesor, 
který zpřístupňuje funkce jako:

•• Škálování
•• Okamžité přepínání
•• Oříznutí obrazu na videostěně
•• Multiview/compositing
•• Nezávislé řízení zvuku a videa
•• Míchání zvuku
•• USB přenos

NETGEAR jako jeden ze zakladatelů – SDVoE (www.sdvoe.org)

Přepínače AV-over-IP
Rozsáhlé portfolio přepínačů ProAV
•• Od 8 do 96 měděných nebo 10, 25, 40 a 100G optických portů

Plug and Play
•• Předkonfigurované nastavení Multicast/IGMP, IGMP+

Nejlepší stohování ve své třídě
•• Stohování zařízení s vysokou dostupností – podpora 10G, 40G a M4500 MLAG

Celoživotní záruka ProSafe
•• Výměna zařízení do dalšího pracovního dne (NBD)
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F i r e m n í  p r o d u k t y  2 0 2 0
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Přepínače ProSAFE®

Řada Unmanaged

Bez správy, pokročilé funkce ve vrstvě L2, gigabitové připojení

MODEL FS105 FS108 FS108P GS305 GS305P GS305PP

Porty
10M/100M 5 8 8 0 0 0

10M/100M/1G 0 0 0 5 5 5

PoE

Celkem PoE 4 0 4 4

PoE 802.3af 0 0 4 0 4 4

PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 0 0 0 4

Budget PoE/PoE+ 53 W 55,5 W 83 W

Škálovatelnost
MAC 2 000 2 000 1 000 2 000 2 000 2 000

Doba uchování MAC 289 s 292 s 200 ~ 300 s 300 s 300 s 300 s

QoS Počet front

Priorizace provozu 802.1p 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS

Výkon Propustnost 1 Gb/s 1,6 Gb/s 1,6 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s

Vyrovnávací paměť 48 KB 96 KB 96 KB 128 KB 128 KB 128 KB

Jumbo Frame 2 048 B 2 048 B 9 216 b 9 216 b 9 216 b

Energetická 
úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano Ano

 
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Maximální spotřeba energie 0,9 W 1,01 W 3,1 W (bez PoE), 56,1 W 
(max s PoE) 2,15 W 3,4 W (bez PoE) 

60 W (max s PoE)
2,89 W (bez PoE) 
88,89 W (max s PoE)

Fyzické vlastnosti
 

Provedení stolní/nástěnné/
rack/na zacvaknutí Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov Kov

MTBF @ 25°C 4 262 794 hodin 4 015 496 hodin 927 000 hodin 3 831 422 hodin 3 222 482 hodin 6 710 127 hodin

Větráčky

Rozměry 94 × 100 × 27 mm 158 × 101 × 27 mm 235 × 103 × 27 mm 101 × 94 × 29 mm 158 × 101 × 29 mm 158 × 101 × 29 mm

Hmotnost 0,26 kg 0,39 kg 0,70 kg 0,25 kg 0,41 kg 0,41 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída B B B B A A

Záruka Doživotní Doživotní Doživotní 3 roky 3 roky 3 roky

Záruka na 
napájecí adaptér 2 roky 2 roky 2 roky 3 roky 3 roky 3 roky

Doplňkové 
servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24×7

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51
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Bez správy, pokročilé funkce ve vrstvě L2, gigabitové připojení

MODEL GS308 GS308P GS308PP GS316P GS316PP GS316

Porty
10M/100M 0 0 0 0 0 0

10M/100M/1G 8 8 8 16 16 16

PoE

PoE 802.3af 0 4 8 16 16 0

PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 8 16 16 0

Budget PoE/PoE+ 53 W 83 W 115 W 183 W

Škálovatelnost
MAC 8 000 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

Doba uchování MAC 300 s 300 s 300 s 300 s 300 s 300 s

QoS Počet front

Priorizace provozu 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS

Výkon Propustnost 16 Gb/s 16 Gb/s 16 Gb/s 32 Gb/s 32 Gb/s 32 Gb/s

Vyrovnávací paměť 128 KB 192 KB 192 KB 1 MB 1 MB 768 KB

Jumbo Frame 9 216 B 9 720 B 9 216 B 9 216 B 9 216 B 9 216 B

Energetická 
úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano Ano

 
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Maximální spotřeba energie 3,04 W 7 W (bez PoE)
60 W (max s PoE)

3,86 W (bez PoE) 
90 W (max s PoE)

12,9 W (bex PoE) 
130 W (max s PoE)

12,9 W (bex PoE)
200 W (max s PoE) 8,4 W

Fyzické vlastnosti
 

Provedení stolní/nástěnné/
rack/na zacvaknutí Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne

Provedení Kov Kov Kov Kov Kov Kov

MTBF @ 25°C 3 711 898 hodin 2 244 211 hodin 2 752 476 hodin 2 362 192 hodin 2 362 192 hodin 9 041 798 hodin

Větráčky

Rozměry 158 × 101 × 29 mm 158 × 101 × 29 mm 236 × 102 × 27 mm 286 × 102 × 27 mm 286 × 102 × 27 mm 286 × 101 × 26 mm

Hmotnost 0,39 kg 0,46 kg 0,6 kg 0,88 kg 0,88 kg 0,84 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída B A A A A A

Záruka 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

Záruka na 
napájecí adaptér 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

Doplňkové 
servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24×7

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

Přepínače ProSAFE®

Řada Unmanaged
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Bez správy, pokročilé funkce ve vrstvě L2, gigabitové připojení

MODEL GS324 GS324P GS324PP GS348 GS348PP GS908

Porty
10M/100M 0 0 0 0 0 0

10M/100M/1G 24 24 24 48 48 8

PoE

Celkem PoE 0 16 24 0 24 0

PoE 802.3af 0 16 24 0 24 0

PoE+ (30 W) 802.3at 0 16 24 0 24 0

Budget PoE/PoE+ 190 W 380 W 380 W

Škálovatelnost
MAC 8 000 8 000 8 000 8 000 16 000 8 000

Doba uchování MAC 300 ~ 600 s 300-450 s 300-450 s 300 s 300-450 s 300 s

QoS
Počet front

Priorizace provozu 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS

Výkon Propustnost 48 Gb/s 48 Gb/s 48 Gb/s 96 Gb/s 48 Gb/s 16 Gb/s

Vyrovnávací paměť 512 KB 192 KB 192 KB 1,5 MB 1,5 MB 128 KB

Jumbo Frame 9 216 B 10 000 B 10 000 B 9 216 B 12 888 B 9 216 B

Energetická 
úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano Ano

 
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Maximální spotřeba energie 11,1 W 210 W 400 W 23 W 410 W 3,1 W

Fyzické vlastnosti
 

Provedení stolní/nástěnné/
rack/na zacvaknutí Ano/Ano/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ano/Ne/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov Plast

MTBF @ 25°C 620 798 hodin 1 193 574 hodiny 667 762 hodiny 1 094 297 hodiny 570 972 hodiny 6 768 957 hodiny

Větráčky 1 2 2

Rozměry 252 × 180 × 44 mm 330 × 206 × 43 mm 440 × 204 × 43 mm 440 × 202 × 43 mm 440 × 310 × 43 mm 234 × 164 × 33 mm

Hmotnost 1,31 kg 2,44 kg 3,30 kg 3,15 kg 4,56 kg 0,36 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída A A A A A B

Záruka 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

Záruka na 
napájecí adaptér 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky

Doplňkové 
servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12 
PMB0S32 
PMB0S52

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

Přepínače ProSAFE®

Řada Unmanaged
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Bez správy, pokročilé funkce ve vrstvě L2

MODEL JFS524 FS116P GS105 GS108 GS116

Porty
10/100M (Auto Uplink) 24 16 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 0 0 5 8 16

PoE
PoE 802.3af 0 8 0 0 0
PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 0 0 0
Budget PoE/PoE+ 70 W

Škálovatelnost MAC 8 000 8 000 2 000 4 000 8 000
QoS Fronty 4 2 4

Priorizace provozu 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS
Multicastové 
filtrování IGMP Snooping

Výkon Šířka pásma 4,8 Gb/s 3,2 Gb/s 10 Gb/s 16 Gb/s 32 Gb/s
Vyrovnávací paměť 256 KB 256 KB 128 KB 192 KB 256 KB
Jumbo Frame 2 048 B 9 216 B 9 720 B 9 216 B

Energetická 
úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 4 W 10 W (bez PoE)
80 W (s PoE) 2,7 W 4,92 W 9,5 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/
na zacvaknutí Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF @25°C 2 940 540 hodin 546 673 hodin 3 197 945 hodin 9 727 733 hodin 554 582 hodin

 Emise hluku 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
 Větráčky

Rozměry 280 × 126 × 44 mm 286 × 102 × 27 mm 94 × 100 × 27 mm 158 × 102 × 27 mm 286 × 100 × 27 mm
Hmotnost 0,54 kg 0,9 kg 0,26 kg 0,47 kg 0,9 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída A A B B A

Záruka na 
hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Záruka na 
napájecí adaptér Doživotní 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky

Doplňkové 
servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

Přepínače ProSAFE

Řada Unmanaged
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Bez správy, pokročilé funkce ve vrstvě L2, gigabitové připojení

 
 
 

MODEL GS108LP GS108PP GS116LP GS116PP JGS516 JGS524

Porty

10/100M (Auto Uplink) 0 0 0 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 8 8 16 16 16 24
Optické porty 0 0 0 0 0 0
10Gig 0 0 0 0 0 0

PoE

PoE 802.3af 8 8 16 16 0 0
PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 0 0 0 0

Budget PoE 60 W (flexibilně 
83 W, 123 W)

123 W (flexibilně 
60 W, 83 W)

76 W (flexibilně 
115 W, 183 W)

183 W (flexibilně 
76 W, 115 W)

Škálovatelnost MAC 4 000 4 000 4 000 4 000 8 000 8 000
QoS Fronty

Priorizace provozu 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS
Auto Voice VLAN

Multicastové 
filtrování IGMP Snooping

Výkon
Šířka pásma 16 Gb/s 16 Gb/s 32 Gb/s 32 Gb/s 32 Gb/s 48 Gb/s
Vyrovnávací paměť 192 KB 192 KB 1 MB 1 MB 256 KB 256 KB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 9 216 B 9 216 B 9 216 B 9 216 B

Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 3,86 W (bez PoE)
67,5 W (max s PoE)

3,86 W (bez PoE)
130 W (max s PoE)

12,9 W (bez PoE)
90 W (max s PoE)

12,9 W (bez PoE)
200 W (max s PoE) 11,8 W 17,9 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/
na zacvaknutí Ano/Ano/Ano/Ne Ano/Ano/Ano/Ne Ano/Ano/Ano/Ne Ano/Ano/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF @25°C 2 752 476 hodin 2 752 476 hodin 2 362 192 hodin 2 362 192 hodin 441 123 hodin 238 872 hodin

 Emise hluku 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB
 Větráčky

Rozměry 236 x 102 x 27 mm 236 x 102 x 27 mm 286 x 102 x 27 mm 286 x 102 x 27 mm 328 x 169 x 43 mm 328 x 169 x 43 mm
Hmotnost 0,6 kg 0,6 kg 0,88 kg 0,88 kg 1,47 kg 1,65 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída A A A A A A

Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí 
adaptér 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní 
balíčky ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24x7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24x7
Pětiletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24x7

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

Přepínače ProSAFE

Řada Unmanaged
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Přepínače ProSAFE

Řada Unmanaged

Bez správy, pokročilé funkce ve vrstvě L2, 10G připojení

MODEL XS505M XS508M GS110MX

Porty

10/100/1000M (Auto Uplink) 0 0 8
100M/1G/2,5G/5G/10G 
(Auto Uplink)
00M/1G/2,5G/5G/10GBASE-T 
(Auto Uplink)

4 8 2

10Gb SFP+ 1 1 (sdílený) 0

PoE
PoE 802.3af 0 0 0
PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 0
Budget PoE/PoE+

Škálovatelnost MAC 2 000 2 000 16 000
QoS Fronty 8 8 8

Priorizace provozu 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS 802.1p QoS/CoS
Multicastové 
filtrování IGMP Snooping

Výkon Šířka pásma 10 Gb/s 10 Gb/s 56 Gb/s
Vyrovnávací paměť 125 KB 125 KB 128 KB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 10 240 B

Energetická 
úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano
 Maximální spotřeba energie 22,5 W 39 W 13,2 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/
rack/na zacvaknutí Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov
MTBF @25°C 1 093 237 hodin 1 145 157 hodin 2 320 394 hodin

 Emise hluku 22,5 dB 22,5 dB 0 dB
 Větráčky 1 1

Rozměry 328 × 169 × 43 mm 328 × 169 × 43 mm 236 × 102 × 27 mm
Hmotnost 1,38 kg 1,49 kg 0,74 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída B B B

Záruka na 
hardware Doživotní Doživotní Doživotní

Záruka na 
napájecí adaptér Doživotní Doživotní 2 roky

Doplňkové 
servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52
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  Správa přes web, pokročilé funkce ve vrstvě L2, gigabitové připojení

 
 

 
 
 

MODEL GS105Ev2 GS105PE GS108E GS108PE GS116Ev2

Porty

10/100M (Auto Uplink) 0 0 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 5 5 8 8 16
1G/10GBASE-T (Auto Uplink) 0 0 0 0 0
Optické porty 0 0 0 0 0
10Gig 0 0 0 0 0

PoE
PoE (15,4 W) 802.3af 0 2 0 4 0
Budget PoE/PoE+ s AT 19 W, s AF 7,9 W 45 W

Škálovatelnost MAC 2 000 2 000 4 000 4 000 16 000
Dynamická MAC Ano Ano Ano Ano Ano

Správa Single IP Management Ano Ano Ano Ano Ano
Správa přes Web Od FW v1. 3. 0.1 Od FW v1. 3. 0.1 Ano Ano Od FW v2. 0. 1.8
DHCP (Klient/Server) Klient Klient Klient Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one

QoS Fronty 4 4 4 4 4
Priorizace provozu 802.1p, Port-based a DSCP 802.1p, Port-based a DSCP 802.1p, Port-based a DSCP 802.1p, Port-based 802.1p, Port-based (CoS)
Auto Voice VLAN

Multicastové 
filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3

Výkon Šířka pásma 10 Gb/s 10 Gb/s 16 Gb/s 16 Gb/s 32 Gb/s
Vyrovnávací paměť 128 KB 128 KB 192 KB 192 KB 768 KB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 9 720 B 9 720 B 9 216 B

Řízení provozu VLAN 802.1q 64 64 32 32 100
Port Trunking/Linková 
agregace (manuální statická 
LAG)

Ano

Rate limiting Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 2,6 W 2 W (bez PoE)
22 W (max s PoE) 4,45 W 51,1 W 10 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/
rack/na zacvaknutí Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ne/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF @25°C 2 531 294 hodin 1 685 972 hodin 2 525 259 hodin 1 242 394 hodin 504 993 hodin

 Emise hluku 0 dBA 0 dBA 0 dBA 0 dBA 0 dBA
 Větráčky

Rozměry 94 × 100 × 27 mm 158 × 100 × 27 mm 158 × 101 × 29 mm 158 × 101 × 29 mm 286 × 101 × 26 mm
Hmotnost 0,25 kg 0,49 kg 0,50 kg 0,54 kg 0,84 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída B B B A A

Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí 
adaptér 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky

Moduly

Doplňkové 
servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24×7

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

Přepínače ProSAFE 
Řada Smart Managed Plus
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Správa přes web, pokročilé funkce ve vrstvě L2, gigabitové připojení

 
 

 
 

MODEL GS908E JGS516PE JGS524Ev2 JGS524PE GS750E

Porty

10/100M (Auto Uplink) 0 0 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 8 16 24 24 48
Optické porty 10G, SFP 0 0 0 0 2
USB 2 0 0 0 2

PoE
PoE (15,4 W) 802.3af 0 8 0 12 0
Budget PoE/PoE+ 85 W 100 W

Škálovatelnost MAC 4 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Dynamická MAC Ano Ano Ano Ano

Správa Single IP Management Ano Ano Ano Ano Ano
Správa přes web Ano Ano Ano Ano Ano
DHCP (Klient/Server) Klient Klient Klient Klient Klient
Zrcadlení portů One-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one

QoS Fronty 4 4 4 4 8

Priorizace provozu 802.1p, Port-based 
a DSCP 802.1p, Port-based (CoS) 802.1p, Port-based (CoS) 802.1p, Port-based (CoS) 802.1p, Port-Based (CoS)

Auto Voice VLAN Ano, manuální Ano
Multicastové 
filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3

Výkon Šířka pásma 16 Gb/s 32 Gb/s 48 Gb/s 48 Gb/s 100 Gb/s
Vyrovnávací paměť 192 KB 768 KB 768 KB 768 KB 1,5 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 9 216 B 9 216 B 9 216 B

Řízení provozu Počet VLAN 802.1 64 100 100 100 4 096
Port Trunking/Linková 
agregace (manuální statická 
LAG)

Ano Ano Ano Ano Ano

LLDP 802.1ab
Rate limiting Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 3,3 W (bez USB) 
26,3 W (s oběma USB)

25 W (bez PoE)
110 W (max s PoE) 13,8 W 23 W (bez PoE)

123 W (max s PoE) 30 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/
rack/na zacvaknutí Ano/Ano/Ne/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne

Materiál Plast Kov Kov Kov Kov
MTBF @25°C 4 225 498 hodin 840 354 hodin 243 476 hodin 643 506 hodin 1 055 076 hodin

 Emise hluku 0 dBA 24,5 dBA 0 dBA 24,5 dBA 0 dBA
 Větráčky 1 1

Rozměry 234 x 164 x 33 mm 328 x 170 x 43 mm 328 x 170 x 43 mm 328 x 169 x 43 mm 440 x 204 x 43 mm
Hmotnost 0,36 kg 1,67 kg 1,4 kg 1,84 kg 3,25 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída B A A A A

Záruka na hardware 3 roky Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí 
adaptér 3 roky Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní 
balíčky ProSUPPORT

Jednoletá technická 
podpora po telefonu 
v režimu 24x7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24x7
Pětiletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24x7

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0311
PMB0331
PMB0351

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Plus
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Správa přes web, pokročilé funkce ve vrstvě L2, 10G připojení

 
 

MODEL XS708Ev2 XS716E GS110EMX XS512EM XS724EM

Porty

10/100M (Auto Uplink) 0 0 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 0 0 8 0 0
1G/10GBASE-T (Auto Uplink) 8 16 0 0 0
100M/1G/2,5G/5G/10G 
(Auto Uplink)
100M/1G/2,5G/5G/10GBASE-T 
(Auto Uplink)

0 0 0 12 24

Optické porty 10G, SFP+ 1 (sdílený) 1 (sdílený) 0 2 (sdílené) 2 sdílené)

PoE
PoE (15,4 W) 802.3af 0 0 0 0 0
Budget PoE/PoE+

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000 32 000 32 000
Dynamická MAC Ano Ano Ano Ano Ano

Správa Single IP Management Ano Ano Ano Ano Ano
Správa přes web Ano Ano Ano Ano Ano
DHCP (Klient/Server) Klient Klient Klient Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one

QoS Fronty 4 4 8 8 8
Priorizace provozu 802.1p, Port-Based (CoS) 802.1p, Port-Based (CoS) 802.1p, Port-Based (CoS) 802.1p, Port-Based (CoS) 802.1p, Port-Based (CoS)
Auto Voice VLAN Ano Ano

Multicastové 
filtrování IGMP Snooping v1, v2 v1, v2 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3

Výkon Šířka pásma 160 Gb/s 160 Gb/s 56 Gb/s 240 Gb/s 480 Gb/s
Vyrovnávací paměť 16 MB 16 MB 2 M 3 MB 3 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 10 240 B 9 216 B 9 216 B

Řízení provozu Počet VLAN 802.1 64 64 64 64 64
Port Trunking/Linková agregace 
(manuální statická LAG) Ano Ano Ano Ano Ano

LLDP 802.1ab
Rate limiting Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano

 Maximální spotřeba energie 44 W 62 W 15,6 W 76,6 W 150,5 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/
na zacvaknutí Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF @25°C 397 731 hodin 348 257 hodin 1 572 337 hodin 1 113 477 hodin 830 493 hodin

 Emise hluku 36,7 dBA 33,9 dBA 0 dBA 29,13 dBA 35,91 dBA
 Větráčky 2 2 2 3

Rozměry 330 × 207 × 43 mm 330 × 207 × 43 mm 236 × 102 × 27 mm 328 × 204 × 43 mm 440 × 204 × 43 mm
Hmotnost 3,8 kg 3,2 kg 0,75 kg 2,51 kg 3,72 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída A A B A A

Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí 
adaptér Doživotní Doživotní 2 Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní 
balíčky ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0312
PMB0332
PMB0352

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Plus
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Správa přes web, L2, 1G 
připojení

 
 
Správa přes web, L2, 1G 
připojení

 
 

MODEL GSS116E GS408EPP

Porty

10/100M (Auto Uplink) 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 16 8
1G/10GBASE-T (Auto Uplink) 0 0
Optické porty 0 0
10G 0 0

PoE
PoE+ (30 W) 802.3at 0 8
Budget PoE/PoE+ 124 W

Škálovatelnost MAC 8 000 4 000
ARP

Správa Single IP Management Ano Ano
Správa přes web Ano Ano
DHCP (Klient/Server) Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-one One-to-one

QoS Fronty 4 4
Priorizace provozu 802.1p, Port-based a DSCP 802.1p, Port-based a DSCP
Auto Voice VLAN

Multicastové 
filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3

Performance Šířka pásma 32 Gb/s 16 Gb/s
Vyrovnávací paměť 512 KB 192 KB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B

Řízení provozu VLAN 802.1q 128 64
Port Trunking/Linková 
agregace (manuální statická 
LAG)

Ano Ano

Omezení šířky pásma Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano

Energetická úspora
 

IEEE 802.3az Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano

Maximální spotřeba energie 8,4 W 5,8 W (bez PoE)
148 W (max s PoE)

Fyzické vlastnosti Stolní/nástěnné/rackové/na 
zvacnukní Ano/Ano/Ne/Ano Ano/Ano/Ano/Ano

Materiál Kov Kov
MTBF @25°C 721 497 hodin 2 715 369 hodin

 Emise hluku 0 dB 26,9 dB
 Větráčky 1

Rozměry 407 x 70 x 36 mm 380 x 100 x 43 mm
Hmotnost 1,3 kg 1,6 kg

Elektromagnetická 
shoda Třída B A

Záruka na hardware Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí 
adaptér Doživotní Doživotní

Doplňkové 
servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24x7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24x7
Pětiletá technická podpora 
po telefonu v režimu 24x7

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Plus
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Přepínače Smart Managed Pro, pokročilé funkce ve vrstvě L2, 10/100M Fast Ethernet
 
 
 

MODEL FS728TPv2 GS108Tv2 GS110TPv2 GS110TPP GS510TLP

Porty
10/100M (Auto Uplink) 24 0 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 4 8 8 10 8
Optické porty 2 (SFP) 0 2 (SFP) 0 2 (SFP)

PoE
PoE 802.3af 24 0 8 8
PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 0 8 8
Budget PoE 192 W 46 W 120 W 75 W

Škálovatelnost MAC 4 000 8 000 8 000 8 000 16 000
ACL 128 100 100 100 100
Správa přes web Ano Ano Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server) Klient Klient Klient Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one

QoS Fronty 4 4 4 8 8

Priorizace provozu 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv,
TCP/UDP 802.1p, DSCP, Diffserv

Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3

IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 12,8 Gb/s 16 Gb/s 16 Gb/s 20 Gb/s 20 Gb/s
Vyrovnávací paměť 1 MB 512 KB 512 KB 512 KB 1,5 MB
Jumbo Frame 9 216 B 10 000 B 10 000 B 10 000 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s
Řízení provozu VLAN 802.1q 128 64 64 64 256

Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP MAC, IP MAC, IP MAC, IP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS Ano HTTPS HTTPS HTTPS SSL/HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP/
ARP Guard Ano Ano

TACACS+ Ano Ano Ano Ano Ano
Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 256 W 12,78 W (PoE), 18,3 
W (AC) 60 W 141,3 W 101 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ne/Ne Ano/Ne/Ne/Ne Ano/Ne/Ne/Ne Ano/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF 237 497 hodin 275 533 hodin 157 004 hodin 646 773 hodin 913 368 hodin

 Emise hluku @25°C 38,1 dBA 0 dBA 0 dBA 0 dBA 0 dBA
 Větráčky 1  

Rozměry 440 x 257 x 43 mm 158 x 105 x 27 mm 236 x 102 x 27 mm 236 x 101 x 27 mm 328 x 169 x 43 mm
Hmotnost 3,6 kg 0,56 kg 0,7 kg 0,64 kg 1,74 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A B B A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní 2 roky Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24x7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24x7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24x7

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0S11
PMB0S31
PMB0S51

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0331 (tříletá)
PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Pro



48

Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

Přepínače Smart Managed Pro, pokročilé funkce ve vrstvě L2+, gigabitové připojení

MODEL GS510TPP GS418TPP GS716Tv3 GS516TP GS724Tv4

Porty
10/100/1000M (Auto Uplink) 8 16 16 16 24
Optické porty 2 (SFP) 2 (SFP) 2 (SFP, dedikované) 0 2 (SFP, dedikované)

PoE
PoE 802.3af 0 8 POE a 2 PD 0
PoE+ (30 W) 802.3at 8 16 0 0 0
Budget PoE 190 W 240 W 76 W (AC), 22 W (PD)

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000 8 000 16 000
ARP 479 479 512 1 024 512
Statické routovací trasy 32 32 32 32
ACL (Access Control List) 100 100 100 164 100
Správa přes web Ano Ano Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server) Klient Klient Klient Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one
IPv6 Ano Ano Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8 4 8
Priorizace provozu 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv 802.1p, DSCP, Diffserv
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano Ano

Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 20 Gb/s 36 Gb/s 32 Gb/s 48 Gb/s 48 Gb/s
Vyrovnávací paměť 1,5 MB 1,5 MB 2 MB 8 MB 2 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 9 216 B 10 240 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/
MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s

Řízení provozu VLAN 802.1q 256 256 256 256 256
Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP MAC, IP MAC, IP

SSL/SSH a HTTPS SSL/HTTPS SSL/HTTPS SSL/HTTPS HTTPS SSL/HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP/
ARP Guard Ano Ano Ano Ano Ano

TACACS+ Ano Ano Ano Ano Ano
Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 225 W 282,3 W 14,4 W 92,1 W 17,4 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF 1 509 979 hodin 1 364 013 hodin 726 612 hodin 479 350 hodin 567 680 hodin

 Emise hluku @25°C 32 dBA 33 dBA 0 dBA 24,6 dBA 0 dBA
 Větráčky 1 2 1

Rozměry 328 × 169 × 43 mm 440 × 100 × 43 mm 440 × 204 × 43 mm 328 × 169 × 43 mm 440 × 204 × 43 mm
Hmotnost 1,83 kg 2,14 kg 2,72 kg 2,21 kg 2,87 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0S12
PMB0S32
PMB0S52

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0311
PMB0331
PMB0351

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Pro
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Přepínače Smart Managed Pro, pokročilé funkce ve vrstvě L2+, gigabitové připojení

 
 
 

MODEL GS748Tv5 GS724TPv2 GS724TPP GS752TPv2 GS752TPP

Porty
10/100/1000M (Auto Uplink) 48 24 24 48 48

Optické porty 2 (SFP, dedikované) 
a 2 (SFP, sdílené) 2 (SFP, dedikované) 2 (SFP, dedikované) 4 (SFP, dedikované) 4 (SFP, dedikované)

PoE
PoE 802.3af 0 24 24 24 24
PoE+ (30 W) 802.3at 0 24 24 24 24
Budget PoE 190 W 380 W 380 W 760 W

Škálovatelnost MAC 16 000 8 000 8 000 16 000 16 000
ARP 512 512 512
Statické routovací trasy 32 32 32
ACL (Access Control List) 100 100 100 100 100
Správa přes web Ano Ano Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server) Klient Klient Klient Klient Klient
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one
IPv6 Ano Ano Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8 8 8

Priorizace provozu 802.1p, DSCP, 
Diffserv

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3

IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 100 Gb/s 52 Gb/s 52 Gb/s 104 Gb/s 104 Gb/s
Vyrovnávací paměť 2 MB 0,5 MB 0,5 MB 1,5 MB 1,5 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 9 216 B 10 000 B 10 000 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s
Řízení provozu VLAN 802.1q 256 64 64 256 256

Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS SSL/HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP/ARP 
Guard Ano Pouze DHCP 

Snooping
Pouze DHCP 
Snooping Ano Ano

TACACS+ Ano Ano Ano Ano Ano
Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 41,1 W 228,5 W 446,7 W 446 W 861 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF 390 728 hodin 1 051 375 hodin 634 966 hodin 1 737 411 hodin 1 107 549 hodin

 Emise hluku @25°C 37,2 dBA 32,4 dBA 35 dBA 38 dBA 43 dBa
 Větráčky 2 2 2 2 2

Rozměry 440 × 257 × 43 mm 440 × 204 × 43 mm 440 × 204 × 43 mm 440 × 310 × 43 mm 440 × 310 × 43 mm
Hmotnost 3,46 kg 3,15 kg 3,7 kg 4,93 kg 5,03 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0331 (tříletá) PMB0331 (tříletá) PMB0332 (tříletá) PMB0332 (tříletá)

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Pro
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Přepínače Smart Managed Pro, pokročilé funkce ve vrstvě L2+, gigabitové připojení

 
 

MODEL GS752TPv2 GS752TPP GS752TSB GS752TPSB
S3300-28X 
(GS728TX)

Porty
10/100/1000M (Auto Uplink) 24 24 48 48 24/2 10GBase-T
Optické porty 4 (SFP, dedikované) 4 (SFP, dedikované) 4 (SFP) 4 (SFP) 2 (SFP+, 10G)

PoE
PoE 802.3af 24 24 0 48 0
PoE+ (30 W) 802.3at 24 24 0 8 0
Budget PoE 380 W 760 W 384 W

Stohování Dedikované porty 0 0 2 (SFP, 2,5G) 2 (SFP, 2,5G) 2 (10G)
Propustnost stohu 10 Gb/s 10 Gb/s 40 Gb/s
Maximální počet přepínačů v jednom 
stohu 6 zařízení či 300 portů 6 zařízení či 300 portů 6 zařízení či 300 portů

Kompatibilita stohovaných přepínačů GS7XXTSB/GSXXTPSB GS7XXTSB/GSXXTPSB Série S3300, M4300-
12X12F, M4300-24X

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
ARP 512 512 1 024 1 024 512
Statické routovací trasy 32 32 32 32 32
ACL (Access Control List) 100 100 100 100 100

Správa Single IP Management Ano Ano Ano Ano Ano
Správa přes web Ano Ano Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient Klient Klient Klient Klient/L2 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one
IPv6 Ano Ano Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8 8 8

Priorizace provozu 802.1p, Diffserv; TCP/
UDP

802.1p, Diffserv; TCP/
UDP 802.1p 802.1p, DSCP 802.1p, Diffserv, TCP/

UDP
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano Ano

Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 104 Gb/s 104 Gb/s 104 Gb/s 104 Gb/s 128 Gb/s
Vyrovnávací paměť 1,5 MB 1,5 MB 16 MB 2 MB 2 MB
Jumbo Frame 10 000 B 10 000 B 9 216 B 9 216 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s
Řízení provozu VLAN 802.1q 256 256 256 256 256

Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP MAC, IP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping Pouze DHCP Snooping Pouze DHCP Snooping Ano Ano Ano
TACACS+ Ano Ano Ano Ano Ano

Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 446 W 861 W 77 W 527 W 28,18 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF 1 737 411 hodin 1 107 549 hodin 303 219 hodin 206 539 hodin 278 559 hodin

 Emise hluku @25°C 38 dBA 43 dBA 34,8 dBA 42,7 dBA 40 dBA
 Větráčky 2 2 2 2 2

Rozměry 440 × 310 × 43 mm 440 × 310 × 43 mm 440 × 257 × 43 mm 440 × 310 × 43 mm 440 × 257 × 43 mm
Hmotnost 4,93 kg 5,03 kg 4,31 kg 5,48 kg 3,55 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0332 PMB0332
PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0312
PMB0332
PMB0352

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Pro
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Přepínače Smart Managed Pro, pokročilé funkce ve vrstvě L2+, gigabitové připojení

MODEL
S3300-52X 
(GS752TX)

S3300-28X-POE+ 
(GS728TXP)

S3300-52X-POE+ 
(GS752TXP)

Porty
10/100/1000M (Auto Uplink) 48/2 10GBase-T 24/2 10GBase-T 48/2 10GBase-T
Optické porty 2 (SFP+, 10G) 2 (SFP+, 10G) 2 (SFP+, 10G)

PoE
PoE 802.3af 0 24 48
PoE+ (30 W) 802.3at 0 24 48
Budget PoE 195 W (s RPS až 740 W) 390 W (s RPS až 1 440 W)

Stohování Dedikované porty 10G 2 2 2
Propustnost stohu 40 Gb/s 40 Gb/s 40 Gb/s
Maximální počet přepínačů v jednom 
stohu 6 zařízení či 300 portů 6 zařízení či 300 portů 6 zařízení či 300 portů

Kompatibilita stohovaných přepínačů Série S3300, M4300-12X12F, 
M4300-24X

Série S3300, M4300-12X12F, 
M4300-24X

Série S3300, M4300-12X12F, 
M4300-24X

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000
ARP 512 512 512
Statické routovací trasy 32 32 32
ACL (Access Control List) 100 480 480

Správa Single IP Management Ano Ano Ano
Správa přes web Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient/L2 Relay Klient/L2 Relay Klient/L2 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one
IPv6 Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8
Priorizace provozu 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano

Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 176 Gb/s 128 Gb/s 176 Gb/s
Vyrovnávací paměť 2 MB 2 MB 2 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s
Řízení provozu VLAN 802.1q 256 256 256

Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano
DHCP Snooping Ano Ano Ano
TACACS+ Ano Ano Ano

Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 748,18 W 44,12 W 1 484,12 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov
MTBF 147 965 hodin 147 965 hodin 216 809 hodin

 Emise hluku @25°C 39 dBA 36,8 dBA 40 dBA
 Větráčky 2 3 3

Rozměry 440 × 257 × 43 mm 440 × 257 × 43 mm 440 × 257 × 43 mm
Hmotnost 3,67 kg 3,77 kg 3,55 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0313
PMB0333
PMB0353

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Pro
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Přepínače Smart Managed Pro, 
pokročilé funkce ve vrstvě L2+, 10G připojení

 
 

MODEL MS510TX MS510TXPP XS708T XS712Tv2

Porty

1G/10GBASE-T (Auto Uplink) 0 0 0 0
100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T (Auto 
Uplink)

4×1G/2×2,5G/
2×5G/1×10GBase-T

4×1G/2×2,5G/
2×5G/1×10GBase-T 8 (10GBase-T) 12 (10GBase-T)

Optické porty 10G SFP+ 1 1 2 (sdílené) 2 (sdílené)

PoE
PoE 802.3af 0 0 0 0
PoE+ (30 W) 802.3at 0 8 0 0
Budget PoE 180 W

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000 16 000
ARP 512 512 738 738
Statické routovací trasy 32 32 32 32
ACL (Access Control List) 164 164 100 100

Správa Single IP Management Ano
Správa přes web Ano Ano Ano Ano
CLI/RS232/Telnet
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient/L2 Relay Klient/L2 Relay Klient/L2 Relay Klient/L2 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one
IPv6 Ano Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8 8
Priorizace provozu 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano

Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 78 Gb/s 78 Gb/s 160 Gb/s 320 Gb/s
Vyrovnávací paměť 1,5 MB 1,5 MB 2 MB 2 MB
Jumbo Frame 10 240 B 10 240 B 9 216 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s
RPS (Redundant Power Supply)

Řízení provozu VLAN 802.1q 256 256 256 256
Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping Ano Ano Ano Ano
TACACS+ Ano Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 26,1 W 234,31 W 49,5 W 75,3 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ano/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov
MTBF 1 078 683 hodin 376 434 hodin 276 197 hodin 938 178 hodin

 Emise hluku @25°C 21 dBA 28,8 dBA 27,4 dBA 29,1 dBA
 Větráčky 1 1 2 2

Rozměry 328 × 169 × 43 mm 328 × 169 × 43 mm 440 × 204 × 43 mm 440 × 204 × 43 mm
Hmotnost 1,42 kg 1,9 kg 2,61 kg 2,87 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0311
PMB0331
PMB0351

PMB0312
PMB0332
PMB0352

Přepínače ProSAFE

Řada Smart Managed Pro
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Přepínače Smart Managed Pro, pokročilé funkce ve vrstvě L2+, 
10G připojení

Přepínače Fully Managed, pokročilé funkce 
ve vrstvě L2+, gigabitové připojení

MODEL XS716T XS728T XS748T
M4100-D12G 
(GSM5212)

M4100-12GF 
(GSM7212F)

Porty
10/100M (Auto Uplink) 0 0 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 16 (10GBase-T) 24 (10GBase-T) 44 (10GBase-T) 10 12
Optické porty 2 (10G, sdílené) 4 (SFP+, 10G) 4 (SFP+, 10G) 4 (SFP) 12 (SFP)

PoE
PoE 802.3af 0 0 0 0 4
PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 0 1 (napájení) 4
Budget PoE 150 W

Škálovatelnost MAC 16 000 32 000 32 000 16 000 16 000
ARP 738 1 024 1 024 512 512
Statické routovací trasy 32 64 64 64 64
ACL (Access Control List) 100 164 164 512 512

Správa Single IP Management Ano Ano Ano
Správa přes web Ano Ano Ano Ano Ano
CLI/RS232/Telnet Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient/L2 Relay Klient/L2 Relay Klient/L2 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one Many-to-one
IPv6 Ano Ano Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8 8 8

Priorizace provozu 802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3

IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 320 Gb/s 560 Gb/s 960 Gb/s 24 Gb/s 24 Gb/s
Vyrovnávací paměť 2 MB 3 MB 3 MB 12 Mb 12 Mb
Jumbo Frame 9 216 B 10 240 B 10 240 B 9 216 B 9 216 B

Dostupnost STP 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s

RPS (Redundant Power Supply) Ano (v případě 
napájení pomocí PoE) Ano

Řízení provozu VLAN 802.1q 256 512 512 1 024 1 024
Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping Ano Ano Ano Ano Ano
TACACS+ Ano Ano Ano Ano Ano
Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 96 W 134,9 W 262,8 W 18,8 W 160,6 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/
na zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ano/Ne/Ne/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF 276 832 hodin 514 977 hodin 483 808 hodin 214 142 hodin 670 956 hodin

 Emise hluku @25°C 29,1 dBA 41,6 dBA 47,8 dBA 0 dBA 30 dBA
 Větráčky 2 4 4 Ano

Rozměry 440 × 204 × 43 mm 440 × 310 × 43 mm 440 × 347 × 43 mm 328 × 169 × 43 mm 440 × 257 × 43 mm
Hmotnost 2,98 kg 5,04 kg 6,25 kg 1,33 kg 3,67 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0313
PMB0333
PMB0353

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0312
PMB0332
PMB0352

Přepínače ProSAFE

Řady Smart Managed Pro a Fully Managed
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Přepínače Fully Managed, pokročilé funkce ve vrstvě L2+, gigabitové připojení

MODEL
M4100-26G 
(GSM7224)

M4100-50G 
(GSM7248)

M4100-26G-POE 
(GSM7226LP)

Porty
10/100M (Auto Uplink) 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 26 50 26
Optické porty 4 (SFP) 4 (SFP) 4 (SFP)

PoE
PoE 802.3af 0 0 24
PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 0
Budget PoE 192 W (s EPS až 380 W)

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000
ARP 512 512 512
Statické routovací trasy 64 64 64
ACL (Access Control List) 512 512 512
Správa přes web Ano Ano Ano
CLI/RS232/Telnet Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one
IPv6 Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8
Priorizace provozu 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p; Diffserv; TCP/UDP
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano

Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 52 Gb/s 100 Gb/s 52 Gb/s
Vyrovnávací paměť 12 MB 12 MB 12 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/
MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s

RPS (Redundant Power Supply) RPS RPS RPS / EPS
Řízení provozu VLAN 802.1q 1 024 1 024 1 024

Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano
IPv4 RIPv1/2, OSPFv1/2, VRRP, EMCP

Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové 
IP/ARP Guard Ano Ano Ano

TACACS+ Ano Ano Ano
Energetická úspora IEEE 802.3az

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 31,6 W 49,5 W 272,9 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov
MTBF 702 785 hodin 489 311 hodin 437 199 hodin

 Emise hluku @25°C 35,6 dBA 37,2 dBA 36,6 dBA
 Větráčky Ano Ano Ano

Rozměry 440 × 257 × 43 mm 440 × 257 × 43 mm 440 × 257 × 43 mm
Hmotnost 3,24 kg 3,63 kg 3,79 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0313
PMB0333
PMB0353

PMB0312
PMB0332
PMB0352

Přepínače ProSAFE

Řada Fully Managed
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Přepínače Fully Managed, pokročilé funkce ve vrstvě L2+, gigabitové 
připojení

Přepínače Fully Managed, 
pokročilé funkce ve vrstvě L3, 
multigigabitové připojení

 
 

MODEL
M4100-24G-POE+ 
(GSM7224P)

M4100-50G-POE+ 
(GSM7248P)

M4200-10MG-POE+
(GSM4210P)

Porty

10/100M (Auto Uplink) 0 0 0
10/100/1000M (Auto Uplink) 24 50 0
2,5G (Auto Uplink) 0 0 8
Optické porty 4 (SFP) 4 (SFP) 2 (SFP+, 10G)

PoE
PoE 802.3af 24 48 8
PoE+ (30 W) 802.3at 24 48 8
Budget PoE 380 W (s EPS až 720 W) 380 W (s EPS až 1 440 W) 240 W

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000
ARP 512 512 1024
Statické routovací trasy 64 64 32
ACL (Access Control List) 512 512 16 384 (příchozí a odchozí)
Správa přes web Ano Ano Ano
CLI/RS232/Telnet Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one Many-to-one Many-to-one
IPv6 Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8
Priorizace provozu 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano

Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 48 Gb/s 100 Gb/s 90 Gb/s
Vyrovnávací paměť 12 MB 12 MB 16 MB
Jumbo Frame 9 216 B 9 216 B 9 216 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s 802.1d.1w.1s; PV(R)STP
RPS (Redundant Power Supply) RPS / EPS RPS / EPS

Řízení provozu VLAN 802.1q 1 024 1 024 1 024
Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano
IPv4 RIPv1/2, OSPFv1/2, VRRP, EMCP RIP v1, v2

Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP/ARP 
Guard Ano Ano Ano

TACACS+ Ano Ano Ano
Energetická úspora IEEE 802.3az Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 533 W 555,5 W 281,6 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Easy Mount

Materiál Kov Kov Kov
MTBF 394 619 hodin 239 298 hodin 753 324 hodin

 Emise hluku @25°C 33,8 dBA 47,7 dBA 28,9 dBA
 Větráčky Ano Ano Ano

Rozměry 440 × 257 × 43 mm 440 × 310 × 43 mm 440 × 100 × 44 mm
Hmotnost 4,37 kg 4,96 kg 2,05 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0312
PMB0332
PMB0352

PMB0313
PMB0333
PMB0353

PMB0312
PMB0332
PMB0352

Přepínače ProSAFE

Řada Fully Managed
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Přepínače Fully Managed, pokročilé funkce ve vrstvě L3, 1G a 10G připojení

 

MODEL
M4300-28G 
(GSM4328S)

M4300-52G 
(GSM4352S)

M4300-28G-PoE+ 
(GSM4328PA ČI 
GSM4328PB)

M4300-52G-PoE+ 
(GSM4352PA ČI 
GSM4352PB)

Porty

10/100/1000M (Auto Uplink) 24 48 48 48
10GBaseT 2 2 2 2
Optické porty 2 (SFP+) 2 (SFP+) 2 (SFP+) 2 (SFP+)
10G 0 0 0 0

PoE

PoE 802.3af 0 0 24 48
PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 24 48

Budget PoE 480 W (PA), 630 W (PB)
720W s druhým PSU

480 W (PA), 591 W (PB) 
1 440 W s druhým PSU

Stohování Dedikované porty Až 4 10G porty Až 4 10G porty Až 4 10G porty Až 4 10G porty
Propustnost stohu 80 Gb/s 80 Gb/s 80 Gb/s 80 Gb/s
Maximální počet přepínačů v jednom stohu 8 8 8 8
Kompatibilita stohovaných přepínačů Série M4300 Série M4300 Série M4300 Série M4300

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000 16 000
ARP 888 888 888 888

Routovací trasy 12 000 12 000 12 288 12 288

ACL (Access Control List) 16 384 (příchozí a odchozí) 16 384 (příchozí 
a odchozí) 16 384 (příchozí a odchozí) 16 384 (příchozí a odchozí)

Správa Single IP Management Ano Ano Ano Ano
Správa přes web Ano Ano Ano Ano
CLI/RS232/Telnet Ano Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN
IPv6 Ano Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8 8
Priorizace provozu 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano

Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 128 Gb/s 176 Gb/s 128 Gb/s 176 Gb/s
Vyrovnávací paměť 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB
Jumbo Frame 9 198 B 9 198 B 9 198 B 9 198 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP

RPS (Redundant Power Supply) Druhý volitelný - APS150W Druhý volitelný - 
APS150W

Druhý volitelný - APS550W 
(PA)
Druhý volitelný - APS1000W 
(PB)

Druhý volitelný - APS550W 
(PA)
Druhý volitelný - 
APS1000W (PB)

Modulární napájení APS150W APS150W APS550W (PA) či APS1000W 
(PB)

APS550W (PA) či APS1000W 
(PB)

Řízení provozu VLAN 802.1q 4 093 4 093 4 093 4 093
Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano Ano
IPv4 RIPv1/2, OSPFv1/2, VRRP, EMCP Ano Ano Ano Ano
Statické routování IPv6, IPv6 OSPFv3 Ano Ano Ano Ano

 IPv4 / IPv6 Routování multicast PIM-SM/DM Ano Ano Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP/ARP 
Guard Ano Ano Ano Ano

TACACS+ Ano Ano Ano Ano
Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 34,5 W 47,4 W 577 W (PA 1 PSU), 
833,2 W (PB 1 PSU)

609 W (PA 1 PSU), 888 W 
(PB 1 PSU)

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov
MTBF 1 328 968 hodin 578 472 hodin 1 189 685 hodin 673 207 hodin

 Emise hluku @25°C 30,3 dBA 31,5 dBA 39,8 dBA 39,8 dBA
 Větráčky Ano Ano Ano Ano

Rozměry 440 × 310 × 44 mm 440 × 310 × 44 mm 440 × 310 × 44 mm 440 × 380 × 44 mm
Hmotnost 4,51 kg 4,91 kg 5,09 kg 6,55 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0313
PMB0333
PMB0353

PMB0313
PMB0333
PMB0353

PMB0313
PMB0333
PMB0353

PMB0313
PMB0333
PMB0353

Přepínače ProSAFE

Řada Fully Managed
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Přepínače Fully Managed, pokročilé funkce ve vrstvě L3, 1G a 10G připojení

 
 

MODEL

 
M4300-8X8F 
(XSM4316S)

M4300-12X12F 
(XSM4324S)

M4300-24X 
(XSM4324CS)

M4300-24X24F 
(XSM4348S)

Porty

10/100/1000M (Auto Uplink) 0 0 0 0
10GBaseT 8 12 24 24
Optické porty 8 (SFP+) 12 (SFP+) 4 (SFP+, sdílené) 24 (SFP+)
10G 0 0 0 0

PoE
PoE 802.3af 0 0 0 0
PoE+ (30 W) 802.3at 0 0 0 0
Budget PoE

Stohování Dedikované porty Až 16 10G portů Až 16 10G portů Až 16 10G portů Až 16 10G portů
Propustnost stohu 320 Gb/s 320 Gb/s 320 Gb/s 320 Gb/s
Maximální počet přepínačů v jednom stohu 8 8 8 8
Kompatibilita stohovaných přepínačů Série M4300 Série M4300 Série M4300 Série M4300

Škálovatelnost MAC 16 000 16 000 16 000 128 000
ARP 888 888 888 8 192
Routovací trasy 12 000 12 000 12 000 12 00
ACL (Access Control List) 16 384 (příchozí a odchozí) 16 384 (příchozí a odchozí) 16 384 (příchozí a odchozí) 16 384 (příchozí a odchozí)

Správa Single IP Management Ano Ano Ano Ano
Správa přes web Ano Ano Ano Ano
CLI/RS232/Telnet Ano Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN
IPv6 Ano Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8 8
Priorizace provozu 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP 802.1p, Diffserv, TCP/UDP
Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano

Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 320 Gb/s 480 Gb/s 480 Gb/s 960 Gb/s
Vyrovnávací paměť 16 MB 32 MB 32 MB 56 MB
Jumbo Frame 9 198 B 9 198 B 9 198 B 9 198 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/MSTP.1s 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP
RPS (Redundant Power Supply) Druhý volitelný - APS250W
Modulární napájení APS250W APS250W APS250W APS250W

Řízení provozu VLAN 802.1q 4 093 4 093 4 093 4 093
Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano Ano
IPv4 RIPv1/2, OSPFv1/2, VRRP, EMCP Ano Ano Ano Ano
Statické routování IPv6, IPv6 OSPFv3 Ano Ano Ano Ano

 IPv4 / IPv6 Routování multicast PIM-SM/DM Ano Ano Ano Ano
Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP/ARP 
Guard Ano Ano Ano Ano

TACACS+ Ano Ano Ano Ano
Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano Ano Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 49 W 97 W 125 W 161 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov
MTBF 196 120 hodin 192 898 hodin 247 437 hodin 133 176 hodin

 Emise hluku @25°C 36,9 dBA 36,9 dBA 37 dBA 35,8 dBA
 Větráčky Ano Ano Ano Ano

Rozměry 1/2: 212 × 345 × 44 mm 1/2: 212 × 345 × 44 mm 1/2: 212 × 345 × 44 mm 440 × 345 × 44 mm
Hmotnost 3,32 kg 3,69 kg 4,14 kg 6,12 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0313
PMB0333
PMB0353

PMB0314
PMB0334
PMB0354

PMB0314
PMB0334
PMB0354

PMB0314
PMB0334
PMB0354

Přepínače ProSAFE

Řada Fully Managed
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Přepínače Fully 
Managed, L3, 1G 
a 10G připojení

Přepínače Fully 
Managed, L3, 1G, 10G 
a 40G připojení

Přepínače Fully 
Managed, L3, 1G 
a 10G připojení

Přepínače Fully 
Managed, L3, 100G 
připojení

Přepínače Fully 
Managed, L3, 10G, 
25G a 100G připojení

 
 

MODEL
M4300-48X
(XSM4348CS)

M4300-96X
(XSM4396K0)

M5300-28GF3
(GSM7328FS)

M4500-32C
(CSM4532)

M4500-48XF8C
(XSM4556)

Porty

10/100/1000M (Auto Uplink) 0 4 0 0
10GBaseT 48 96 2 0 0

Optické porty 4 (SFP+, sdílené, 10G) 96 (SFP+) + 24 (QSFP+) 24 (SFP) + 2 (SFP+, 10G) 32 (QSFP28, 100G) 48 (SFP28, 10/25G) + 8 
(QSFP28, 100G)

PoE
PoE 802.3af 0 48 0 0 0
PoE+ (30 W) 802.3at 0 48 0 0 0
Budget PoE 1 440 W
Propustnost stohu 320 Gb/s 320 Gb/s 48 Gb/s díky AX742 I/O
Maximální počet přepínačů v jednom 
stohu 8 8 8 s maximálně 384 porty

Kompatibilita stohovaných přepínačů Série M4300 Série M4300 M5300, GSM72xxPS, 
GSM73xxSv2 MLAG (Série M4500) MLAG (Série M4500)

Škálovatelnost MAC 128 000 256 000 32 000 32 000 32 000
ARP 8 192 8 192 6 144 8 192 8 192
Routovací trasy 12 000 12 000 12 000 32 000 32 000

ACL (Access Control List) 16 384 (příchozí 
a odchozí)

16 384 (příchozí 
a odchozí)

16 384 (příchozí 
a odchozí)

16 384 (příchozí 
a odchozí)

16 384 (příchozí 
a odchozí)

Správa Single IP Management Ano Ano Ano
Správa přes web Ano Ano Ano
CLI/RS232/Telnet Ano Ano Ano Ano Ano
SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3
Skupina RMON 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9
DHCP (Klient/Server/Relay) Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay Klient/Server/L3 Relay
Zrcadlení portů Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN Many-to-one; RSPAN
IPv6 Ano Ano Ano Ano Ano

QoS Fronty 8 8 8 8 8

Priorizace provozu 802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

802.1p, Diffserv, TCP/
UDP

Auto Voice VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
Multicastové filtrování IGMP Snooping v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3

IGMP Snooping Querier Ano Ano Ano Ano Ano

Výkon
Šířka pásma 960 Gb/s 1 920 Gb/s 144 Gb/s 6,4 Tb/s 4 Tb/s
Vyrovnávací paměť 56 MB 96 MB 16 MB 256 MB 256 MB
Jumbo Frame 9 198 B 9 198 B 12 288 B 9 198 B 9 198 B

Dostupnost Spanning Tree 802.1d/RSTP.1w/
MSTP.1s 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP 802.1d.1w.1s; PV(R)STP

RPS (Redundant Power Supply) Druhý volitelný - 
APS250W

Druhý volitelný - 
APS600W Ano Druhý zahrnutý - 

APS750W
Druhý zahrnutý - 
APS750W

Modulární napájení APS250W APS600W APS135W APS750W APS750W
Řízení provozu VLAN 802.1q 4 093 4 093 4 093 4 093 4 093

Agregace portů 802.3ad/LACP Ano Ano Ano Ano Ano
LLDP 802.1ab Ano Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano Ano
Broadcast Storm Control Ano Ano Ano Ano Ano

Routování L3 Statické routování IPv4 Ano Ano Ano Ano Ano

IPv4 RIPv1/2, OSPFv1/2, VRRP, EMCP Ano Ano Ano OSPFv2, VRRP, EMCP, 
BGP4

OSPFv2, VRRP, EMCP, 
BGP4

Statické routování IPv6, IPv6 OSPFv3 Ano Ano Ano Ano Ano

 IPv4 / IPv6 Routování multicast PIM-
SM/DM Ano Ano Ano PIM-SM/SSM PIM-SM/SSM

Zabezpečení IEEE 802.1x (RADIUS) Ano Ano Ano Ano Ano
 ACL (Access Control List) MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP MAC, IP, TCP

SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS SSL/SSH a HTTPS
Hostovská VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
DHCP Snooping/Ochrana zdrojové IP/
ARP Guard Ano Ano Ano Ano Ano

TACACS+ Ano Ano Ano Ano Ano
Energetická úspora IEEE 802.3az Ano Ano

Automatické vypnutí portu Ano Ano
Dynamická spotřeba energie Ano Ano

 Maximální spotřeba energie 237,2 W 566W (bez Poe)
2 006 W (max s PoE) 55 W 426 W 394 W

Fyzické vlastnosti Provedení stolní/nástěnné/rack/na 
zacvaknutí Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne Ne/Ne/Ano/Ne

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov
MTBF 249 393 hodin 519 784 hodin 539 481 hodin 281 359 hodin 289 052 hodin

 Emise hluku @25°C 40,3 dBA 35,8 dBA (bez PoE)
66,8 dBA (max s PoE) 35,6 dBA 64 dBA 68 dBA

 Větráčky Ano Ano • Ano Ano
Rozměry 440 × 345 × 44 mm 440 × 535 × 88 mm 440 × 391 × 43.2 mm 440 × 508 × 43 mm 440 × 508 × 43 mm
Hmotnost 6,55 kg 16,28 kg 5,4 kg 9,78 kg 9,73 kg

Elektromagnetická shoda Třída A A A A A
Záruka na hardware Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní
Záruka na napájecí adaptér Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Jednoletá technická podpora po 
telefonu v režimu 24×7
Tříletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7
Pětiletá technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7

PMB0314
PMB0334
PMB0354

PMB0314
PMB0334
PMB0354

PMB0313
PMB0333
PMB0353

PMB0314
PMB0334
PMB0354

PMB0314
PMB0334
PMB0354

Přepínače ProSAFE

Řada Fully Managed
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MODEL AGM731F AGM732F AGM734 AFM735
Popis produktu Vysílač SFP 1000BASE-SX Vysílač SFP 1000BASE-LX Vysílač SFP 1000BASE-T Vysílač SFP 100BASE-FX

Vzdálenost Až 550 m Až 10 km Až 100 m Až 2 km

Standard IEEE 802.3z 1000BASE-SX IEEE 802.3z 1000BASE-LX 1000BASE-T IEEE 802.3-2002 100BASE-FX

Konektor LC duplex LC duplex RJ45 LC duplex

Typ portu SFP SFP SFP SFP

Propustnost 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 100 Mb/s

Hot swapping Ano Ano Ano Ano

Optický kabel 50 µm OM4 multi-mode (1000 m); 
50 µm OM3 multi-mode (550 m); 
62,5 µm OM1/OM2 multi-mode 
(275 m)

9µm single-mode (10 km) Měděný CAT5E či vyšší standard 
(pouze 1000 Mb/s Full Duplex)

50 µm/62,5 µm OM1/OM2/OM3/OM4 
multi-mode (2 km)

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let

MODEL AX742 AX743 AX745

Popis produktu Stohovací kit 24/48 G Modul I/O SFP+ Modul I/O 10GBase-T

Vzdálenost Až 100 m

Standard Kabel CX4 Optický či DAC
CAT5/5E: 1G; CAT6: 10GBASE-T 
30 m; CAT6A/7: 10GBASE-T 
100 m

Konektor CX4 SFP+ RJ45

Typ rozhraní (Bus) Stohování 24/48 G 10G SFP+ 10G 10GBASE-T

Propustnost 12 Gb/s Full-duplex (24 
Gb/s) 10 Gb/s 10 Gb/s

Hot swapping Ano Ano Ano

Optický kabel Dle SFP+

Kompatibilita s přepínači M5300 M5300 M5300

Záruka 5 let 5 let 5 let

Moduly a příslušenství

MODEL AXM761
AXM761P10 
(10 ks) AXM762

AXM762P10 (10 
sztuk) AXM763 AXM764 AXM765

Popis produktu Vysílač SFP+ 
10GBASE-SR

Vysílač SFP+ 
10GBASE-SR

Vysílač SFP+ 
10GBASE-LR

Vysílač SFP+ 
10GBASE-LR

Vysílač SFP+ 
10GBASE-LRM

Vysílač SFP+ 
10GBASE-LR Lite

Vysílač SFP+ 
10GBaseT

Vzdálenost Až 500 m Až 500 m Až 10 km Až 10 km Až 260 m Až 2 km Až 100 m

Standard 10GBASE-SR (Short 
Reach)

10GBASE-SR (Short 
Reach)

10GBASE-LR (Long 
Reach)

10GBASE-LR (Long 
Reach)

10GBASE-LRM 
(Long Reach Multi-
mode)

10GBASE-LR Lite 10GBaseT

Konektor LC duplex LC duplex LC duplex LC duplex LC duplex LC duplex RJ45

Typ rozhraní (Bus) 10G SFP+ 10G SFP+ 10G SFP+ 10G SFP+ 10G SFP+ 10G SFP+ 10G SFP+

Propustnost 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s

Hot swapping Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Optický kabel

50 µm OM4 multi-
mode (500 m); 
50 µm OM3 multi-
mode (300 m); 
62,5 µm OM1/OM2 
multimode (33 m)

50 µm OM4 multi-
mode (500 m); 
50 µm OM3 multi-
mode (300 m); 
62,5 µm OM1/OM2 
multimode (33 m)

9 µm single-mode 
(10 km)

9 µm single-mode 
(10 km)

62,5 µm OM1/
OM2 multi-mode 
(220 m); 
50 µm OM3/OM4 
multi-mode (260 m)

9 µm single-mode 
(2 km) Cat6a/Cat7

Kompatibilita s přepínači Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let
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Moduly a příslušenství

MODEL AXC761 AXC763 AXC765 AXC767 AXC7610 AXC7615 AXC7620

Popis produktu Kabel SFP+ DAC Kabel SFP+ DAC Kabel SFP+ DAC Kabel SFP+ DAC Kabel SFP+ DAC Kabel SFP+ DAC Kabel SFP+ DAC

Délka 1 m 3 m 5 m 7 m 10 m 15 m 20 m

Standard Přímé připojení, 
10GSFP + měď

Přímé připojení, 
10GSFP + měď

Přímé připojení, 
10GSFP + měď

Přímé připojení, 
10GSFP + měď

Přímé připojení, 
10GSFP + měď

Přímé připojení, 
10GSFP + měď

Přímé připojení, 
10GSFP + měď

Konektor SFP+ SFP+ SFP+ SFP+ SFP+ SFP+ SFP+

Propustnost 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s

Hot swapping Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Kompatibilita 
s přepínači

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Přepínače s portem 
SFP+

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let

 
Modulární napájení

MODEL APS135W APS150W APS250W APS550W APS600W APS1000W APS1200W

Popis produktu Modulární napájecí 
adaptér (135 W)

Modulární napájecí 
adaptér (150 W)

Modulární napájecí 
adaptér (250 W)

Modulární napájecí 
adaptér (550 W)

Modulární napájecí 
adaptér (600 W)

Modulární napájecí 
adaptér (1 000 W)

Modulární napájecí 
adaptér (1 200 W)

Hot swapping Ano (v případě RPS) Ano (v případě dvou 
PSU)

Ano (v případě dvou 
PSU)

Ano (v případě dvou 
PSU)

Ano (v případě dvou 
PSU)

Ano (v případě dvou 
PSU)

Ano (v případě dvou 
PSU)

Kompatibilita 
s přepínači

M5300 (bez PoE) M4300 (bez PoE) M4300 (10G) M4300 (PoE PA) M4300-96X M4300 (PoE PB) M4300-96X

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let

Modulární napájení

MODEL APS1000W APS750W APS1200W RPS4000v2

Popis produktu Modulární napájecí adaptér (600 W) Modulární napájecí adaptér (750 W) Modulární napájecí adaptér (1 200 W) Redundantní/externí napájecí adaptér
(RPS/EPS pro až 4 přepínače)

Hot swapping Ano Ano (v případě dvou PSU) Ano (v případě dvou PSU) Ano

Kompatibilita s přepínači RPS4000v2, M4300 (PoE PB), M6100 M4500 M4300-96X S3300 (PoE), M4100, M4300 (48p 
PoE), M5300, M6100

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let

 
40G moduly

Model AXLC761 AXLC763 AXLM761 AXLM762

Popis Pasivní, QSFP+ DAC Pasivní, QSFP+ DAC Vysílač QSFP+ 40GBASE-MR4 (BiDi) Vysílač QSFP+ 40GBASE-LR4

Délka/Vzdálenost 1 m 3 m Až 150 m Až 10 km

Typ Přímé připojení (DAC) Přímé připojení (DAC) 40GBASE-MR4 (BiDi 1 MMF link) 40GBASE-LR4

Konektor LC duplex LC duplex

Standard 40G QSFP+ 40G QSFP+ 40G QSFP+ 40G QSFP+

Propustnost 40 Gb/s 40 Gb/s 40 Gb/s 40 Gb/s

Hot-Swappable Ano Ano Ano Ano

Optický kabel 50 µm OM3/OM4 multi-mode (150 m), 
9 µm single-mode (2 km) 9 µm single-mode (10 km)

Kompatibilita s přepínači M4300-96X, M4500 M4300-96X, M4500 M4300-96X, M4500 M4300-96X, M4500

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let
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MODEL NAPÁJECÍ ADAPTÉR NAPÁJENÍ Dostupný Budget PoE+

GS108LP (67,5 W)
EPS90W
EPS130W

90 W
130 W

83 W
123 W

GS108PP (130 W)
EPS90W
EPS130W

90 W
130 W

83 W
123 W

GS116LP (90 W)
EPS90W
EPS130W
EPS200W

90 W
130 W
200 W

76 W
115 W
183 W

GS116PP (200 W)
EPS90W
EPS130W
EPS200W

90 W
130 W
200 W

76 W
115 W
183 W

Doplňkové napájecí zdroje

EPS90W EPS130W EPS200W

Vstup 110 V-240 V ~ 50/60 Hz 110 V-240 V ~ 50/60 Hz 110 V-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup 54 V @ 1,66 A 54 V @ 2,4 A 54 V @ 3,7 A

Hmotnost 0,40 kg 0,43 kg 0,85 kg

Rozměry 144 × 65 × 33 mm 151 × 65 × 33 mm 198 × 89 × 40 mm

Délka kabelu 180 cm

Záruka 2 roky

Technická podpora 90 dni od zakoupení produktu

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

PMB0S11 
PMB0S31 
PMB0S51

Kapacitu PoE vašeho přepínače můžete kdykoli zvýšit nebo snížit výměnou jeho napájecího zdroje bez nutnosti 
zakoupení nového přepínače. Zajistěte si dostatečnou kapacitu PoE pro modely GS108LP či GS116LP. A pokud 
máte zařízení spotřebovávající ještě více energie a potřebujete maximálně výkonný PoE přepínač, pořiďte si modely 
GS108PP nebo GS116PP. Díky jedinečné technologii FlexPower jsou PoE přepínače NETGEAR nejadaptivnější 
na trhu.

Následující tabulka popisuje doplňkové napájecí zdroje, které se prodávají samostatně a jsou kompatibilní s modely 
NETGEAR GS108LP, GS108PP, GS116LP a GS116PP.

 
100G moduly

MODEL ACC761 ACC763 ACM761 ACM762

Popis Pasivní, QSFP28 DAC Pasivní, QSFP28 DAC Vysílač QSFP28 100GBASE-SR4 Vysílač QSFP28 100GBASE-LR4

Délka/Vzdálenost 1 m 3 m Až 100 m Až 10 km

Typ Přímé připojení (DAC) Přímé připojení (DAC) 100GBASE-SR4 (4 MMF) 100GBASE-LR4 (1 SMF)

Konektor QSFP28 QSFP28 MTP/MPO LC duplex

Standard 100G QSFP28 100G QSFP28 100G QSFP28 100G QSFP28

Propustnost 100 Gb/s 100 Gb/s 100 Gb/s 100 Gb/s

Hot-Swappable Ano Ano Ano Ano

Optický kabel 50 µm OM4 multi-mode (100 m); 
50 µm OM3 multi-mode (100 m)

9 µm single-mode (10 km)

Kompatibilita s přepínači M4500 M4500 M4500 M4500

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let
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BEZDRÁTOVÁ SÍŤ
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BEZDRÁTOVÁ SÍŤ NAVRŽENÁ PRO POTŘEBY  
MALÝCH I VELKÝCH FIREM

MALÁ SÍŤ WI-FI

Mikro firmy
Jedna místnost

Absence IT specialistů
10 zařízení na jeden přístupový bod

PŘÍSTUPOVÉ BODY INSIGHT

Malé firmy
Pohodlná správa

Minimální znalost IT
100 zařízení na jeden přístupový bod

PRÉMIOVÁ SÍŤ WI-FI

Středně velké a velké firmy
Vícero lokalit

Znalost IT
200 zařízení na jeden přístupový bod

ORBI PRO

Malé firmy
Žádná kabeláž

Absence IT specialistů
40 zařízení na jeden přístupový bod



64

Insight PŘEPÍNAČE StorageWI-FI PODPORA DOMÁCNOSTÚVOD

TRANSPARENTNOST A SPRÁVA BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ JEDNÍM DOTYKEM

WAC510

WAC505

PODNIKOVÉ FUNKCE PRO VYŠŠÍ RYCHLOSTI A VĚTŠÍ DOSAH WI-FI
Profesionální Wi-Fi s nejvyšším výkonem a pokrytím díky podpoře 802.11ac Wave 2

2×2 antény se 2 datovými toky pro celkovou šířku pásma až 1,2 Gb/s (300 Mb/s ve 2,4GHz frekvenčním pásmu 
a 867 Mb/s v 5GHz frekvenčním pásmu)

Technologie MU-MIMO (Multi-User Multiple In Multiple Out) zabraňuje přetížení sítě a poskytuje potřebný výkon 
pro bezproblémové nasazení uživatelů ve vysoké hustotě, jako jsou typicky veřejné Wi-Fi hotspoty

Jeden ethernetový port s podporou technologie Power-over-Ethernet (PoE) pro snadné zapojení PoE zařízení 
(PoE přepínač a AC/DC adaptér se prodávají samostatně)

Viditelnost síťové infrastruktury jedním dotykem, kdykoli a odkudkoli – vzdálená správa prostřednictvím aplikace 
Smart Cloud poskytuje bezkonkurenční uživatelské pohodlí při mobilní správě bezdrátové sítě

Jedinečná pětiletá záruka přináší při práci se sítí spolehlivost, bezpečnost a klid

NETGEAR představuje revoluci v IT pro malé firmy díky funkci „One-touch connectivity“ 
v aplikaci Insight. Dopřejte si snadnou konfiguraci, vzdálenou správu a plnou kontrolu nad vaší 
bezdrátovou sítí. Díky 20-leté historii v designu malých a středních firemních sítí poskytuje 
NETGEAR bezdrátové připojení, které „prostě funguje“.

Nástroj NETGEAR Insight umožňuje konfigurovat více bezdrátových přístupových bodů 
podporujících NETGEAR Insight, a to lokálně nebo vzdáleně. Prostřednictvím svého 
jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní nabízí možnost správy bezdrátové sítě 
a monitorování či zavádění služeb do mnoha místních i vzdálených lokalit. Spravovat kdykoli 
a odkudkoli lze rovněž řiditelné přepínače Insight a síťová datová úložiště ReadyNAS, takže 
pomocí nástroje Insight můžete mít pod kontrolou celou vaší IT infrastrukturu. Aplikace Insight 
rovněž umožňuje detekci vybraných kabelových a bezdrátových zařízení z místní nebo vzdálené 
sítě.
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Od recepce až po skladovací prostory – třípásmový Wi-Fi systém Orbi Pro 
(SRK60) poskytuje spolehlivé pokrytí Wi-Fi sítí AC3000 (3 Gb/s) s vysokým 
výkonem na ploše až 350 metrů2.

Jako první inovativní třípásmový Wi-Fi systém se NETGEAR Orbi Pro postará o to, že při připojení 
více zařízení bude vždy dosaženo nejvyšší dostupné rychlosti internetu. Může bez problémů 
nahradit běžný Wi-Fi router podnikového standardu. Díky integrovanému automatickému 
průvodci dokáže aktivně pracovat s údaji poskytovatelů internetových služeb a nevyžaduje tak 
počáteční konfigurace ani výměnu stávajících zařízení.

Třípásmový systém má vlastní vyhrazené přenosové pásmo, které maximalizuje rychlost internetu 
pro spolehlivé streamování velkých souborů či připojení více zařízení. Orbi Pro umožňuje vytvořit 
3 vyhrazené a navzájem zcela oddělené Wi-Fi sítě, které poskytují nejen stabilní připojení pro 
všechny uživatele, ale také zaručují maximální bezpečnost dat.

Satelit Wi-Fi systému Orbi Pro rozšiřuje pokrytí o dalších až 175 metrů čtverečních. Může fungovat 
také jako přepínač, který umožňuje připojit např. bezdrátové tiskárny, IP telefony nebo systémy 
ReadyNAS.

Systém Orbi Pro obsahuje technologii MU-MIMO, 7 gigabitových ethernetových portů (3 porty 
na routeru a 4 porty na satelitu) a podporuje aplikaci Orbi, která umožňuje snadnou správu SSID 
a zajišťuje okamžitou konfiguraci.

WI-FI PRO MALÉ FIRMY S Mesh SYSTÉMEM ORBI PRO

Třípásmový bezdrátový mesh systém Orbi Pro AC3000

•	 Zahájení provozu za několik 
minut od zapojení, 
instalace bez kabelů, správa 
prostřednictvím aplikace

•	 Tři vysoce zabezpečené 
a vzájemně oddělené sítě Wi-Fi

•	 Portál pro hosty s možností 
okamžitého přizpůsobení

•	 Pokrytí v rozsahu 450 m2 
s možností dalšího navýšení 
pomocí doplňkových satelitů

•	 Stolní, nástěnné či stropní 
umístění

•	 Ideální řešení pro obchody, malé 
firmy a kanceláře
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PŘENESTE VAŠE PODNIKÁNÍ DO VENKOVNÍCH PROSTOR
Venkovní satelit Orbi Pro Outdoor (RBS50Y)

Rozšiřte pokrytí vaší Wi-Fi sítě mimo budovu o dalších 762 metrů čtvrtečních díky satelitu 
Orbi Outdoor odolnému proti venkovním povětrnostním vlivům. Užijte si nepřetržitě dostupnou 
Wi-Fi síť i na terase, parkovišti nebo v zahradě a nabídněte ji i vašim hostům. Venkovní satelity 
Orbi Outdoor vyžadují router Orbi Pro, který je součástí Wi-Fi systému Orbi Pro.

Rozšiřte pokrytí sítě Orbi Pro díky topologii Daisy Chain

Prostřednictvím řetězového připojení se mohou jednotlivé satelity připojit k sobě navzájem 
nebo k routeru v závislosti na tom, které připojení je výhodnější. Připojením satelitu Orbi Pro 
Outdoor lze navíc zvýšit dosah Wi-Fi sítě i mimo budovu.

Využijte topologii Daisy Chain pro vybudování stabilní sítě tvořené satelity Orbi Pro a rozšiřte 
tak dosah vaší Wi-Fi sítě Orbi Pro. Topologii Daisy Chain umožňuje satelitům dynamicky vybírat 
nejvhodnější způsob připojení k routeru. Díky nejnovější aktualizaci softwaru podporuje Orbi Pro 
jak topologii Daisy Chain, tak i tradiční hvězdicovou (star) topologii.

Orbi Pro Router

Orbi Pro Satellite

Orbi Pro Satellite

I N T E R N E T

FA S T L A N E 3 T EC H N O LO GY

FA S TL ANE3 TECHNOLOGY
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Model SRK60

Výhody •	 Rychlé a spolehlivé připojení Wi-Fi v rozsahu až 465 m².
•	 Inovativní třípásmová technologie pro maximalní rychlost přenosu dat.
•	 Tři oddělené Wi-Fi sítě SSID s odlišným omezením přístupu pro management, zaměstnance a zákazníky.
•	 Snadná instalace pomocí aplikace Orbi nebo libovolného webového prohlížeče.
•	 Pokročilé zabezpečení sítě prostřednictvím WiFi Protected Access® (WPA / WPA2-PSK) a VPN.
•	 Možnost nástěnné či stropní instalace.

Technické vlastnosti •	 Router Orbi Pro AC3000 a satelit Orbi Pro AC3000
•	 Souběžné třípásmové připojení (1 733 + 866 + 400 Mb/s)
•	 Podpora Radio 1: IEEE® 802.11b/g/n 2,4GHz–256QAM
•	 Podpora Radio 2: IEEE® 802.11a/n/ac 5GHz–256QAM
•	 Podpora Radio 3: IEEE® 802.11a/n/ac 5GHz–256QAM
•	 Šest výkonných interních antén se zesilovači
•	 Technologie MU-MIMO
•	 Osm gigabitových ethernetových portů: 1 WAN a 3 LAN na routeru a 4 LAN na satelitu

Příslušenství •	 Doplňkový satelit SRS60
•	 Outdoorový satelit RBS50Y
•	 Jeden router Orbi Pro a až tři satelity Orbi Pro

Obsah balení •	 1× router Orbi Pro (SRR60)
•	 1× satelit Orbi Pro (SRS60)
•	 2× šroubky pro nástěnné uchycení
•	 2× šroubky pro stropní uchycení
•	 2× 2m ethernetový kabel
•	 2× napájení adaptér (12 V/3,5 A)
•	 1× instalační příručka

Kompatibilita Router Orbi Pro spolupracuje se satelity Orbi Pro

Správa Orbi Pro lze nakonfigurovat prostřednictvím aplikace Orbi nebo webového rozhraní GUI. Zařízení je zároveň kompatibilní se vzdálenou 
správou NETGEAR Insight Cloud.
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Objevte výhody bezdrátových přístupových bodů 
s podporou standardu AC a vyberte si ten pravý!

MODEL WAC104 WAC124 Orbi Pro Orbi - sufit WAC505

Popis Dvoupásmový přístupový bod 
802.11ac

Dvoupásmový přístupový bod 
802.11ac

Dvoupásmový bezdrátový 
mesh systém 802.11ac

Dvoupásmový bezdrátový 
přístupový bod 802.11ac 
(stropní umístění)

Přístupový bod NETGEAR 
Insight

Standard Wave 1 Wave 1 Wave 2 Wave 2 Wave 2

Příklady použití Malé firmy vyžadující snadnou 
instalaci zařízení

Malé firmy vyžadující snadnou 
instalaci zařízení

Malé firmy vyžadující snadnou 
instalaci zařízení

Malé firmy vyžadující snadnou 
stropní instalaci zařízení

Malé firmy vyžadující snadnou 
instalaci zařízení

Standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac
Antény/Max. propustnost 1,2 Gb/s 2 Gb/s 3 Gb/s 3 Gb/s 2x2/1,2 Gb/s
Zapojení/Správa Volné Volné Volné, aplikace Orbi Volné, aplikace Orbi Volné, aplikace Insight

MODEL WAC510 WAC540 WAC720 WAC730 WAC740

Popis Přístupový bod NETGEAR 
Insight

Přístupový bod NETGEAR 
Insight

Dvoupásmový přístupový bod 
ProSAFE 802.11ac

Dvoupásmový přístupový bod 
ProSAFE 802.11ac

Přístupový bod ProSAFE 
802.11ac

Standard Wave 2 Wave 2 Wave 1 Wave 1 Wave 2

Příklady použití Malé firmy vyžadující snadnou 
instalaci zařízení

Malé firmy vyžadující snadnou 
instalaci zařízení

Středně velké firmy, školy, 
hotely, nemocnice

Středně velké firmy, školy, 
hotely, nemocnice

Středně velké firmy, školy, 
hotely, nemocnice

Standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac
Antény/Max. propustnost 2×2/1,2 Gb/s 4×4/3 Gb/s 2×2/1,2 Gb/s 3×3/1,7 Gb/s 4×4/2,4 Gb/s
Zapojení/Správa Volné, aplikace Insight Volné, aplikace Insight Volné, kontroler Volné, kontroler Kontroler
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Bezdrátové kontrolery ProSAFE

Kontroler bezprzewodowy 
ProSAFE

Kontroler bezprzewodowy 
ProSAFE

MODEL WC7600 WC7500
Popis produktu Bezdrátový kontroler ProSAFE Bezdrátový kontroler ProSAFE

Příklady použití Středně velké a velké firmy 
a organizace

Středně velké firmy a organizace 
s pokročilou Wi-Fi

Hardware
Ethernetové porty 4 4
Rychlost ethernetových portů 10/100/1000M 10/100/1000M
Rozměry 261 × 430 × 44 mm 261 × 430 × 44 mm

Kompatibilní přístupové body
WND930 Ano Ano
WAC740 Ano Ano
WAC730 Ano Ano
WAC720 Ano Ano
Přístupové body 11n (WNDAP660, 
360, 350, 320, 210) Ano Ano

WN370 Ano Ano

KAPACITA
Maximální počet připojených 
přístupových bodů 50 15

Stohování Ano
Maximální počet zařízení v jednom 
stohu 3

Správa
HTTP Ano Ano
SNMP Ano Ano
Telnet Ano Ano
SSH Ano Ano

Funkce
Centrální konfigurace Ano Ano
Větší počet SSID, VLAN Ano Ano
Automatické řízení frekvence Dynamické Dynamické
Možnost správy více organizací
Plánování RF Ano Ano
Heatmap Ano Ano
Samoléčitelná síť Ano Ano
Dynamické vyvažování zatížení Ano Ano
L2 Fast roaming Ano Ano
L3 Fast roaming (mezi podsítěmi) Ano Ano
Integrovaná podpora AAA LDAP Ano Ano
Portál pro hosty Ano Ano
Záruka Doživotní Doživotní

Kód produktu WC7600-20000S
WC7520-100NAS 
WC7520-100AUS 
WC7520-100PES 
WC7520-100UKS

Licence pro přístupové body WC10APL-1000S
WC50APL-1000S WC05APL-1000S
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Model WAC104 WAC505 WAC510 WAC540 WBC502 Orbi Pro RBS50Y

Popis produktu Dvoupásmový 
přístupový bod AC

Přístupový bod 
s cloudovou správou 
Insight

Přístupový bod 
s cloudovou správou 
Insight

Přístupový bod 
s cloudovou správou 
Insight

Přístupový 
bod/airbridge 
s cloudovou správou 
Insight

Třípásmový 
bezdrátový mesh 
systém

Outdoorový satelit 
Orbi

Příklady použití Malé a domácí 
kanceláře

Malé a středně velké 
firmy

Malé a středně velké 
firmy

Malé a středně velké 
firmy

Point-to-point 
připojení

Malé a středně velké 
firmy Venkovní prostory

BEZDRÁTOVÁ SÍŤ
Standardy Wi-Fi 802.11ac 802.11ac Wave 2 802.11 a/b/g/n/ac 802.11ac Wave 2 802.11 a/b/g/n/ac 802.11ac Wave 2 802.11 b/g/n/a/ac
Frekvenční pásma 2 2 2 3 2 3 3
- 2,4GHz Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
- 5GHz Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

TX Rv 2 × 2 (2,4 GHz) 2×2 (2,4 a 5 GHz) 2 × 2 4×4 (5 GHz), 2×2 (5 
GHz), 2×2 (2,4 GHz) 2 × 2 4×4 (5 GHz), 2×2 (5 

GHz), 2×2 (2,4 GHz)
2×2 (front haul) 
a 4×4 (backhaul)

Propustnost 300/867 Mb/s 300/867 Mb/s 300/867 Mb/s 400/867/1 733 Mb/s 867 Mb/s 1 733 + 866 + 400 
Mb/s

1 733 + 866 + 300 
Mb/s

Max. počet uživatelů 24 100 200 600 40/uzel 40
HARDWARE
Porty 4+1 1 2 2 2 4 0
Rychlost portů 10/100/1000M 10/100/1000M 10/100/1000M 10/100/1000M 10/100/1000M 10/100/1000M
PoE Ano Ano Ano (PoE+, 25,5 W) Ano
Typ antén Externí Interní Interní Interní Externí Interní Interní
Výkon antén 3 dBi 3/6 dBi (2,4/5 GHz) 3/6 dBi (2,4/5 GHz) 3/4 dBi (2,4/5 GHz) 14 dBi (5GHz) 3/4 dBi (2,4/5 GHz) 3 dBi
Rozměry 240 × 181 × 41 mm 175 × 165 × 35 mm 197 × 197 × 37 mm 242 × 242 × 40 mm 186 × 100m × 29 mm 174 × 85 × 247 mm 211 × 69 × 270 mm
Materiál Plast Plast Plast Plast Plast Plast Plast a kov
Kensington Lock Ano Ano Ano
Provedení stropní/
nástěnné Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ne/Ano

Maximální spotřeba 
energie 8,1 W 8,9 W 9 W 25,5 W 8,9 W 19,2 W

SPRÁVA
Zapojení Volné Volné/Insight Volné/Insight Volné/Insight Volné/Insight Volné/Insight
Funkce

BSSID 1 8 8 8
0 x Point-to-Point 
AirBridge Mode
8 x WiFi AP Mode

3 3

WEP Ano Ano Ano Ano Ano
WPA-PSK/TKIP Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
WPA2-PSK/AES Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
802.1X Ano Ano Ano
Detekce nepřátelských 
přístupových bodů Ano Ano Ano

WIDS/WIPS Ano Ano Ano
Wireless Distribution 
Systems (WDS) Ano Ano Ano Ano Ano

Opakovač Ano Ano Ano
Point-to-Point/Multi-Point Ano Ano Ano Ano Ano
Simultánní most/asociace 
klienta Ano Ano Ano Ano Ano

Captive portál Ano Ano Ano Ano Ano Pracuje s Orbi Pro
VLAN Ano Ano Ano Ano Ano Ano
MAC ACL Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
802.11e/WMM Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Rate limiting Ano Ano Ano Ano
Správa šířky pásma Ano Ano Ano
Beamforming Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Bandsteering Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Záruka
Záruka 3 roky 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 1 rok

Bezdrátové přístupové body
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Model WND930 WN370 WAC720 WAC730 WAC740

Popis produktu Outdoorový dvoupásmový 
přístupový bod

Nástenný přístupový bod 
ProSAFE 802.11n

Externí dvoupásmový 
přístupový bod ProSAFE

Externí dvoupásmový 
přístupový bod ProSAFE

Externí dvoupásmový 
přístupový bod ProSAFE 
Wave 2

Příklady použití Venkovní prostory, připojení 
na velké vzdálenosti Hotely, motely, nemocnice Středně velké a velké firmy, 

univerzity, hotely, nemocnice
Středně velké a velké firmy, 
univerzity, hotely, nemocnice

Středně velké a velké firmy, 
univerzity, hotely, nemocnice

Bezdrátová síť
Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac
Frekvenční pásma 2 1 2 2 2
- 2,4GHz Ano Ano Ano Ano Ano
- 5GHz Ano  Ano Ano Ano
TX Rv 2 × 2 2 × 2 2 × 2 3 × 3 4 × 4
Propustnost 300/300 Mb/s 300 Mb/s 300/867 Mb/s 450/1 300 Mb/s 600/1 700 Mb/s
Maximální počet uživatelů 128 256 256 100
Maximální počet uživatelů 
(kontroler) 128 64 128 128 128

HARDWARE
Porty 3 4 + 1 uplink, 2 voice 1 1 2
Rychlost portů 10/100/1000M 4× 10/100M + 1× 1G, 2 voice 10/100/1000M 10/100/1000M 1G/2,5G, 10/100/1000M
PoE Ano Ano Ano Ano Ano
Typ antén Interní/Externí Interní Interní Interní Interní
Výkon 5/7 dBi (2,4/5 GHz) 5 dBi 5/6 dBi dBi (2,4/5 GHz) 5/6 dBi dBi (2,4/5 GHz) 5/6 dBi dBi (2,4/5 GHz)
Konektory pro externí 
antény 2 (2,4 GHz) + 2 (5 GHz) 2 reverzní SMA (2,4/5 GHz) 3 reverzní SMA (2,4/5 GHz) 4 reverzní SMA (2,4/5 GHz)

Třída IP67
Rozměry 255 × 255 × 78 mm 135 × 93 × 26 mm 197 × 197 × 40 mm 197 × 197 × 40 mm 197 × 197 × 40 mm
Materiál Plast a kov Plast Plast a kov Plast a kov Plast a kov
Kensington Lock Ano Ano Ano
Provedení stropní/
nástěnné Ano/Ano Ne/Ano Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano

Maximální spotřeba 
energie 15,2 W 5,1 W 11 W 12,9 W 17,9 W

Správa

Zapojení Volné/Kontroler (WC7600/
WC9500) Kontroler (WC7600/9500)

Volné/Ensemble/Business 
Central / Kontroler (WC7500/ 
WC7600/9500)

Volné/Ensemble/Business 
Central / Kontroler (WC7500/ 
WC7600/9500)

Kontroler (WC7500/
WC7600/9500)

Business Central 
Management V budoucnu V budoucnu Ano Ano

SNMP Ano Ano Ano Ano Ano
Funkce
BSSID 1 8 16 16 16
WEP Ano Ano Ano Ano Ano
WPA-PSK/TKIP Ano Ano Ano Ano Ano
WPA2-PSK/AES Ano Ano Ano Ano Ano
802.1X Ano Ano Ano Ano
Detekce nepřátelských 
přístupových bodů Ano Ano Ano Ano

WIDS/WIPS Ano Ano
Wireless Distribution 
Systems (WDS) Ano Ano Ano Ano

Funkce zesilovače Ano Ano Ano
Point-to-Point/Multi-Point Ano Ano Ano
Simultánní most/asociace 
klienta Ano Ano Ano

Captive portál Ano Ano Ano Ano Ano
VLAN Ano Ano Ano Ano Ano
MAC ACL Ano Ano Ano Ano Ano
802.11e/WMM Ano Ano Ano Ano Ano
Omezení šířky pásma Ano Ano Ano Ano Ano
Správa šířky pásma
Beamforming Ano Ano Ano
IPv6 Ano Ano Ano
Bandsteering Ano Ano Ano Ano
Záruka 2 roky Doživotní Doživotní Doživotní Doživotní

Kód WND930-1000S
WND930-100NAS WN370-1000S WAC720-10000S

WAC720-100NAS
WAC730-1000S
WAC730-100NAS

WAC740-1000S
WAC740-100NAS

Bezdrátové přístupové body ProSAFE
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MODEL ANT24501B ANT224D10 ANT2409 ANT2511AC

Popis Dvoupásmová outdoorová omni 
anténa

Přímá anténa pro indoorové 
i outdoorové použití Indoorová omni anténa Dvoupásmová externí anténa pro 

přístupové body série 700

Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Příklady použití Outdoorové Indoorové/Outdoorové Indoorové, přístupové body 11n Dvoupásmová externí anténa pro 
přístupové body série 700

Doporučený AP WND930 Libovolný přístupový bod 11n WAG302, WG302, WG102, 
FWG114Pv2, FWG114P a DG824M WAC720, WAC730 a WAC740

Maximální dosah 1,6 km 8,5 km 11,5 km 11,5 km

Rozsah frekvence 2 400 - 2 500 MHz, 4 900 - 5 850 MHz 2 400 - 2 500 MHz 2400 - 2 485 MHz 2,4-2,5 GHz nebo 4,9-5,85 GHz

Zesilovače 5 dBi (2,4 GHz), 7 dBi (5 GHz) 10 dBi 9 dBi 2,5 dBi (2,4 GHz) nebo 4 dBi (5 GHz)

Šířka paprsku Horizonální 360°, vertikální 11° Horizonální 33°, vertikální 32° Horizonální 360°, vertikální 30° Horizonální 360°, vertikální 75° (2,4 GHz)
Horizonální 360°, vertikální 22,5° (5 GHz)

Polarizace Lineární, vertikální Lineární, vertikální Vertikální Lineární, vertikální

Provozní teplota Od -20º do +60º C Od -30º do 80º C Od -30º do 80º C Od -20°C do +60°C

Rozměry 215 × 22 × 11 mm 240 × 240 × 40 mm 625 × 75 × 56 mm 185 × 37 × 13 mm

Hmotnost 0,2 kg 0,7 kg 0,9 kg 0,025 kg

Konektor N-Plug Male

• Anténa: N Jack Male
• Bleskojistka: N Jack Male do N Jake 
Male
• Prodlužovací kabel: N Plug Female

• Anténa: Reverzní N Female
• Bleskojistka: Reverzní N Female
• Adaptér: Reverzní SMA

RP SMA-PlugZ (Reverzní SMA Male)

Obsah balení
• 2× 2,4GHz omni antény
• 2× 5GHz omni antény
• Instalační příručka

• 1× přímá anténa
• �2× bleskojistka se dvěma 30cm 

kabely
• 2× reverzní N/SMA adaptér
• �Montážní sada pro nástěnné a tyčové 

uchycení
• Instalační příručka a záruční karta

• �1× omni anténa (kabel není součástí 
balení)

• �Montážní sada pro nástěnné 
a tyčové uchycení

• 1× reverzní N/SMA adaptér
• �1× 2m kabel (připojení pro 

bleskojistku)
• 1× bleskojistka
• Instalační příručka a záruční karta

• 1× 2,4/5GHz omni anténa
• Instalační příručka

Záruka 2 roky

Kód ANT24501B-10000S ANT224D10-10000S ANT2409-20000S ANT2511AC-10000S

ANTÉNY A KABELY PRO WI-FI ZAŘÍZENÍ PROSAFE

Externí antény ProSAFE, používané společně s bezdrátovými přístupovými body NETGEAR, zlepší kvalitu 
i dosah Wi-Fi signálu v budově nebo kampusu. Nízkoztrátové anténní kabely NETGEAR se dvěma konektory 
SMA (RP-SMA) s reverzní polaritou vám umožní zvětšit maximální možnou vzdálenost mezi přístupovými 
body NETGEAR nebo routerem a externí anténou bez snížení výkonu či kvality pokrytí.

MODEL ACC-10314-01 ACC-10314-03 ACC-10314-04

Délka kabelu 1,5 m 5 m 10 m

Ztráta včetně konektorů 1,4 dB 3,7 dB 7,0 dB

Hmotnost 50 g 225 g 440 g

Tlumení 0,21 dB/ft max. nebo 659 dB/m max. při 2,5 GHz

Provozní teplota Od -40° do 75° C

Minimální poloměr zalomení kabelu 26 mm

Konektory Reverzní SMA Female (oba konce)

Záruka 2 roky

Kód ACC-10314-01 ACC-10314-03 ACC-10314-04
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IT manažeři z  oboru hotelnictví a  gastronomie, stejně jako 
třeba sídliště nebo rekreační střediska, čelí specifickým obtížím. 
Patří mezi ně především rozsáhlé plochy, velké množství budov 
a  mnoho uživatelů, kteří vyžadují připojení k  síti. Aktuálním 
problémem se rovněž stává trend BYOD (Bring Your Own Device), 
který spočívá v  tom, že každý uživatel chce používat svá vlastní 
zařízení (tablet, notebook, smartphone). Vyvstává tak otázka, 
zda zvládne daná síť pokrýt podstatně náročnější požadavky 

a trendy? Ve fázi plánování jsou většinou důležité především nízké 
pořizovací i provozní náklady a efektivita. Do užšího výběru by se 
měla dostat pouze spolehlivá, škálovatelná, snadno použitelná 
a nákladově efektivní řešení, která nepřekročí stanovený rozpočet.
NETGEAR nabízí firmám bezplatnou analýzu stávající Wi-Fi 
sítě a pomoc při přípravě nového projektu bezdrátové síťové 
infrastruktury, stejně jako poradenství pro osoby s rozhodovací 
pravomocí při hledání nejlepších síťových řešení.

Projektování Wi-Fi sítě zdarma

Analýza

Analytickou studii provádí zkušený systémový inženýr 
a zahrnuje:

	 analýzu stávající síťové IT infrastruktury,

	 testy pokrytí v prostorách firmy,

	 report se souhrnem nalezených problémů 
a doporučení.

Výsledky analýzy

Zákazník obdrží výslednou zprávu obsahující 
následující informace:

	 aktuální stav sítě

	 doporučení pro vylepšení síťové infrastruktury

	 navrhované řešení spolu s uvedením 
doporučeného počtu zařízení a jejich umístění

	 tepelné mapy (heat maps) podle vzdálené analýzy
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Zabezpečení
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VPN ROUTER INSIGHT
Snadné a okamžité VPN řešení pro malé a středně velké firmy

Chtěli jste někdy dostat zdroje, které máte k dispozici v kanceláři, také mimo dosah firemní kanceláře? 
Rozvíjelo se vaše podnikání a máte proto ve vaší hlavní kanceláři rozsáhlou síť, u které byste chtěli mít 
možnost, aby k ní a jejím zdrojům měli přístup i vaši zaměstnanci ve vzdálených pobočkách?

NETGEAR rozpoznal potřeby moderních organizací a představil jejich řešení ve formě routeru NETGEAR 
InsightTM Instant VPN. Tento router podnikové třídy s technologií Instant VPN poskytuje nejjednodušší 
a uživatelsky nejpřívětivější možnost vzdáleně se připojovat do podnikové sítě v kanceláři, jako 
byste v ní stále seděli. Až dosud nebylo nikdy snazší připojit více vzdálených kanceláří do jedné sítě 
a vzájemně sdílet stejné zdroje.

Kromě toho, že se jedná o vysoce výkonný router pro malé a střední firmy, nabízí také bránu 
firewallu SPI (Stateful Packet Inspection), která podporuje více než sto pravidel zajišťujících maximální 
zabezpečení. Připojení VPN jsou šifrována, aby bylo zajištěno zcela bezpečné spojení mezi notebookem 
a kanceláří, ať už cestujete, sedíte v kavárně nebo pracujete v jiné zemi. S nástrojem NETGEAR 
Insight můžete mít přístup ke všem funkcím sítě, od samotného směrování až po konfiguraci, správu 
a monitorování VPN.

Současné vytváření VPN Vytváření VPN pomocí Insight
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Klient-to-Site VPN

Site-to-Site VPN

Insight Managed Switch

Insight Managed APs

Storage

Desktop PCs

Security Cameras

Insight Instant VPN Router 
BR500

VPN

Business O
ce

Remote Employee

Insight Remote Management and Monitoring
& Instant VPN easy configuration and set-up

VPN
VPN

Remote Employee

Internet and 
Insight Cloud

Insight App

Insight Cloud Portal

Insight Managed Switch

Insight 
Managed Switch

Insight Managed APs

Storage

Desktop PCs

Security Cameras

Insight Instant VPN Router 
BR500

VPNVPN

HEADQUARTERS SALES OFFICE

Insight Instant VPN Router 
BR500

Desktop PCs
Insight Managed APs

Storage

Insight Remote Management and Monitoring
& Instant VPN easy configuration and set-up

VPNVPN

Remote Employee Remote Employee

Internet and 
Insight Cloud

Insight App

Insight Cloud Portal

Pokročilý monitoring a správa prostřednictvím mobilní aplikace a cloudového portálu NETGEAR Insight
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Model BR500
Porty
1G WAN/LAN 1/4
DMZ (volitelný) 1
Podpora IPv6 Ano
Výkon
LAN-to-WAN 924 Mb/s
Insight Instant VPN 60 Mb/s
Počet VLAN 256
Insight Site to site VPN 3
Insight Client to site VPN 10 na router
Zabezpečení

Firewall Stateful Packet Inspection (SPI), blokování portů a služeb, Denial-of-service (DoS), Tryb Stealth, blokování TCP Flood, 
UDP Flood, blokování Ping WAN/LAN

HTTP Blokování domén, důvěryhodné domény
Ověřování VPN NETGEAR Insight SSO
VoIP SIP ALG Ano
SÍŤ
Přiřazování ISP adres DHCP, statické přiřazování IP, PPPoE, PPTP
NAT 1-1, NAT
Routování Statické, dynamické, RIPv1, RIPv2
DHCP DHCP Server, DHCP Relay, DNS Proxy
DDNS NETGEAR, No-IP.com, Dyn.com
VLAN 802.1Q

Síťové funkce Port Forwarding, Port Triggering, DNS proxy, klonování adres MAC/spoofing, NTP, UPnP, L3 QoS (QoS), 
LAN-to-WAN a WAN-to-LAN (ToS)

VPN
Šifrování/ověřování IPsec 56bitové DES, 168bitové 3DES, AES (128, 192, 256 bitů)/SHA-1, MD5
Key Exchange IKE, manuální klíč, předsdílený klíč, PKI, X.509 v3
IPsec NAT Traversal (propustnost 
VPN) Ano

Přístup Vzdálený přístup Insight
VPN Wizard Insight VPN wizard
Podporovaná verze SSL SSLv3, TLS1.0
Podporované šifrování SSL DES, 3DES, ARC4, AES(ECB, CBC, XCBC, CNTR)128, 256 bitů
Integrita zpráv SSL MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1
Podporovaná certifikace SSL RSA, Diffie-Hellman, Self
Server L2TP Ano
Server PPTP Ano
Správa
Typ Insight Cloud
Přihlášení Přijaté a zamítnuté pakety, systém, filtr adres MAC, limit relace, limit šířky pásma, IPsec VPN
Diagnostika Ping, DNS Lookup, Trace Route
HW
CPU Dvoujádrový 1,7GHz procesor s dvoujádrovým síťovým přepínacím subsystémem (NSS)
Paměť Flash/RAM 128 MB/1 GB
Kompatibilita RoHS Safety: CE/LVD, cUL EMI: FCC část 15, třída B, označení CE, C-Tick třída B, VCCI
Provozní teplota 0° - 45°C
Maximální vlhkost 90 %
Napájení DC 12 V/1,5 A
Rozměry 314 × 188 × 44 mm
Hmotnost 1,55 kg
ZÁRUKA
Záruka na hardware 5 let
Technická podpora 90 dní
NBD 5 let
Servisní balíčky Technická podpora po telefonu v režimu 24×7: 1-year PMB0311

Technická podpora po telefonu v režimu 24×7: 3-year PMB0331
Technická podpora po telefonu v režimu 24×7: 5-year PMB0351

BR500
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B y z n y s o v é  p r o d u k t y  2 0 2 0
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UKLÁDÁNÍ DAT
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NEJVYŠŠÍ VÝKON I ZABEZPEČENÍ DAT  
DÍKY SÍŤOVÝM DATOVÝM ÚLOŽIŠTÍM READYNAS

Řešení NETGEAR ReadyNAS, která jsou nyní rychlejší než kdy dříve, poskytují malým 
a středním firmám jedinečnou platformu pro ukládání dat v síti. Nové modely nabízejí 
5 úrovní bezkonkurenční ochrany dat, 10-gigabitové ethernetové (měděné) rozhraní 
na vybraných modelech a funkcionalitu dynamického rozšiřování úložné kapacity. 
Nejnovější generace řady ReadyNAS poskytuje výjimečný výkon, všestrannost 
a škálovatelnost.

•	 Nejvyšší výkon: Nejvyšší výkonnost 
portfolia NETGEAR v rámci NAS 
oboru s různými parametry, kapacitou 
a cenami znamená, že každá malá 
a střední firma najde produkt, který 
bude plně odpovídat jeho potřebám.

•	 Intuitivní a unifikovaná aplikace 
pro správu mobilních zařízení: 
Nakonfigurujte, monitorujte 
a spravujte váš systém ReadyNAS 
prostřednictvím aplikace NETGEAR 
Insight podporující instalaci do 
mobilních zařízení iOS nebo Android 
(platí pro datová úložiště ReadyNAS 
s OS verze 6.6 nebo vyšší).

•	 Bezproblémové sdílení souborů: 
Unifikovaná storage platforma 
(ReadyCLOUDTM) se postará o snadné 
a bezpečné sdílení souborů mezi 
počítači se systémem Windows, Mac 
či Linux ze vzdáleného přístupu nebo 
cloudu.

•	 Komplexní ochrana dat ReadyDR: 
Ukládejte jakákoli data z počítačů na 
serveru ReadyNAS, nebo okamžitě 
a spolehlivě zálohujte lokální či externí 
data.

•	 Sdílení souborů: Unifikovaná 
storage platforma – spolehlivé 
sdílení souborů mezi OS 
Windows, Mac a Linux

•	 Redundance pevných disků: 
Technologie RAID s možností 
automatického rozšíření 
a neomezeným počtem snímků 
systému

•	 Cloud: Sdílejte vybrané složky 
a soubory z prostředí ReadyCLOUD 
s vašimi partnery a klienty podle 
vlastních pravidel 

•	 Zálohování a obnova: Využívejte 
technologii ReadyDR nebo replikaci 
dat na úrovni datových bloků

Unikátní sbírka funkcí
•	 Zabezpečení dat se šesti úrovněmi ochrany 

Operační systém ReadyNAS OS 6 pokračuje v dlouhodobém závazku poskytovat 
nejsilnější ochranu dat na trhu, který byl oznámen před 5 lety. Nejnověji je 
podporována i před entropickou degradací dat a před viry a malwarem, která 
představuje další úroveň ochrany pro komplexní zabezpečení dat. Tato nová 
bezpečnostní funkce doplnila předchozí bezpečnostní prvky: automatickou ochranu 
RAID proti selhání disku, možnost obnovy souborů – včetně již smazaných – 
k jakémukoli bodu v čase prostřednictvím exkluzivní technologie snímků systému 
(snapshoty), bezplatný antivirový software v reálném čase a replikaci dat v cloudu.
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Desktopové

Série 210 420 520 620

Popis Bezpečné domácí datové úložiště Vysoce výkonné datové úložiště Vysoce výkonné datové úložiště Vysoce výkonné datové úložiště

Příklady použití Domácnosti a domácí kanceláře Malé a středně velké firmy Středně velké firmy Velké firmy

Počet uživatelů Do 12 Do 40 Do 80 Do 120

Počet disků 2 nebo 4 2 nebo 4 4, 6 nebo 8 6 nebo 8

Porty 1Gb 1Gb 10Gb 10Gb

Správa Web, NETGEAR Insight Web, NETGEAR Insight Web, NETGEAR Insight Web, NETGEAR Insight

Záruka 3 roky 5 let 5 let 5 let

Vyberte si zařízení dle svých potřeb!

Rackové

SÉRIE 2000 3000 4000 4000

Popis Bezpečné datové úložiště s montáží 
do racku

Výkonné datové úložiště s montáží 
do racku

Maximálně výkonné datové úložiště 
s montáží do racku

Rackové datové úložiště s maximálním 
výkonem a kapacitou

Příklady použití Malé firmy Středně velké firmy Velké firmy Velké firmy

Počet uživatelů Do 40 Do 120 Do 160 Nad 160

Počet disků 4 4 12 s možností rozšíření až na 60 60 s možností rozšíření až na 132

Porty 1Gb 1Gb 10Gb (měděný nebo fiber) 10Gb (měděný nebo fiber)

Správa Web, NETGEAR Insight Web, NETGEAR Insight Web, NETGEAR Insight Web, NETGEAR Insight

Záruka 5 let 5 let 5 let 5 let
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ReadyNAS 212 ReadyNAS 214

Popis produktu Dvoupozicové datové úložiště Čtyřpozicové datové úložiště

Kapacita (možnost 
rozšíření) 20 TB 40 TB

Souborové protokoly NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), 
FTP(S), WebDAV

Blokovací protokoly iSCSI iSCSI

Souborový systém BTRFS BTRFS

Podporované typy disků Desktop SATA Desktop

Porty 1G Ethernet 2 2

Porty 10G Ethernet 0 0

Podpora EDA500

CPU Čtyřjádrový 1,4GHz ARM Cortex A15 
Marvell Annapurna AL212

Čtyřjádrový 1,4GHz ARM Cortex A15 
Marvell Annapurna AL212

Paměť RAM 2 GB 2 GB

Podporované úrovně RAID RAID 0, 1 RAID 0, 1, 5, 6, 10

Automatické rozšíření XRAID2 XRAID2

Unikátní funkce

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Vestavěné možnosti 
zálohování dat

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

VMware Ready

ReadyNAS Replicat Ano Ano

Záruka na hardware 3 roky 3 roky

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0311, PMB0331, 
PMB0351

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0311, PMB0331, 
PMB0351

Optimální počet uživatelů 1-20 1-20

Kód
RN21200
RN21221D
RN2122D

RN21400
RN2121D
RN21442D

ReadyNAS

Domácí desktopová datová úložiště
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ReadyNAS 422 ReadyNAS 424 ReadyNAS 426 ReadyNAS 428

Popis produktu Dvoupozicové datové úložiště Čtyřpozicové datové úložiště Šestipozicové datové úložiště Osmipozicové datové úložiště

Kapacita (možnost 
rozšíření) 20 TB 40 TB 60 TB 80 TB

Souborové protokoly NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

Blokovací protokoly iSCSI iSCSI iSCSI iSCSI

Souborový systém BTRFS BTRFS BTRFS BTRFS

Podporované typy disků Desktop/Enterprise SATA Desktop/Enterprise SATA Desktop/Enterprise SATA Desktop/Enterprise SATA

Porty 1G Ethernet 2 2 2 2

Porty 10G Ethernet 0 0 0 0

Podpora EDA500

CPU Dvoujádrový Intel Atom C3338 Dvoujádrový Intel Atom C3338 Čtyřjádrový Intel Atom C3000 Čtyřjádrový Intel Atom C3000

Paměť RAM 2 GB DDR4 2 GB DDR4 4 GB DDR4 4 GB DDR4

Podporované úrovně RAID RAID 0, 1 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Automatické rozšíření XRAID2 XRAID2 XRAID2 XRAID2

Unikátní funkce

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Vestavěné možnosti 
zálohování dat

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

VMware Ready Ano Ano Ano Ano

ReadyNAS Replicat Ano Ano Ano Ano

Záruka na systém 5 let 5 let 5 let 5 let

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0312, PMB0332, 
PMB0352

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0312, PMB0332, 
PMB0352

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0312, PMB0332, 
PMB0352

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0312, PMB0332, 
PMB0352

Optimální počet uživatelů 1-40 1-40 1-40 1-40

Kód

RN42200
RN422D2
RN422D4
RN422D6
RN422E4
RN422E6

RRN42400
RN424D2
RN424D4
RN424D6
RN424E4
RN424E6

RN42200
RN422D2
RN422D4
RN422D6
RN422E4
RN422E6

RRN42400
RN424D2
RN424D4
RN424D6
RN424E4
RN424E6

ReadyNAS

Firemní desktopová datová úložiště
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ReadyNAS 526x ReadyNAS 528X ReadyNAS 626x ReadyNAS 628x

Popis produktu Šestipozicové datové úložiště Osmipozicové datové úložiště Šestipozicové datové úložiště Osmipozicové datové úložiště

Kapacita (možnost 
rozšíření) 60 TB 80 TB 60 TB 80 TB

Souborové protokoly NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

Blokovací protokoly iSCSI iSCSI iSCSI iSCSI

Souborový systém BTRFS BTRFS BTRFS BTRFS

Podporované typy disků Desktop SATA Enterprise SATA Enterprise SATA Enterprise SATA

Porty 1G Ethernet 0 0 2 2

Porty 10G Ethernet 2 (10GBaseT) 2 2 2

Podpora EDA500

CPU Dvoujádrový 2,2GHz Intel Server 
D-1508

Dvoujádrový 2,2GHz Intel Server 
D-1508

Čtyřjádrový 2,4GHz Intel Xeon Server 
D-1521

Čtyřjádrový 2,4GHz Intel Xeon Server 
D-1521

Paměť RAM 4 GB DDR4 ECC 4 GB DDR4 ECC 8 GB DDR4 ECC 8 GB DDR4 ECC

Podporované úrovně RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60

Automatické rozšíření XRAID2 XRAID2 XRAID2 XRAID2

Unikátní funkce

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Vestavěné možnosti 
zálohování dat

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

VMware Ready Ano Ano Ano Ano

ReadyNAS Replicat Ano Ano Ano Ano

Záruka na systém 5 let 5 let 5 let 5 let

Doplňkové servisní balíčky 
ProSUPPORT

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0313, PMB0333, 
PMB0353

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0313, PMB0333, 
PMB0353

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0313, PMB0333, 
PMB0353

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24×7: PMB0313, PMB0333, 
PMB0353

Optimální počet uživatelů 20-80 20-80 40-120 40-120

Kód

RN526X00
RN526XD3
RN526XD4
RN526XD6
RN526XE3
RN526XE4
RN526XE6

RN528X00
RN528XE3
RN528XE4
RN528XE6

RN626X00
RN626XE3
RN626XE4
RN626XE6

RN628X00
RN628XE3
RN628XE4
RN628XE6

ReadyNAS

Firemní desktopová datová úložiště
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ReadyNAS 2304 ReadyNAS 2312 ReadyNAS 3138 ReadyNAS 3312

Popis produktu Čtyřpozicové datové úložiště 
v rackovém provedení (1U)

Dvanáctipozicové datové úložiště 
v rackovém provedení (1U)

Čtyřpozicové datové úložiště 
v rackovém provedení (1U)

Dvanáctipozicové datové úložiště 
v rackovém provedení (2U)

Kapacita (možnost 
rozšíření) 40 TB (ne) 40 TB (ne) 40 TB (ne) 120 TB (600 TB)

Souborové protokoly NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

Blokovací protokoly iSCSI iSCSI iSCSI iSCSI

Souborový systém BTRFS BTRFS BTRFS BTRFS

Podporované typy 
disků Desktop/Enterprise SATA Desktop/Enterprise SATA Desktop/Enterprise SATA Enterprise SATA

Porty 1G Ethernet 2 4 4 4

Porty 10G Ethernet 0 0 0 0

CPU Dvoujádrový 1,6GHz Marvell Armada 
XP

Čtyřjádrový 2,1GHz Intel Atom C3538 
s QuickAssist Čtyřjádrový 2,4GHz Intel AtomC2558 Čtyřjádrový 3,3GHz Intel Xeon E3-

1225v5

Paměť RAM 2 GB DDR3 2 GB DDR4 4GB DDR3 ECC 8 GB DDR4 ECC

Možnost rozšíření RAM 0 0 0 do 64 GB DDR4

Podporované úrovně 
RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 RAID 0, 1, 5, 6, 10 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Automatické rozšíření XRAID2 XRAID2 XRAID2

Unikátní funkce

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �ynchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Vysoký výkon

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do 
jiného ReadyNAS

· Snadná obnova dat 

Vysoký výkon, velká interní kapacita, 
možnost jejího rozšíření pomocí 
připojení SAS

Vestavěné možnosti 
zálohování dat

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální 
a vzdálené zálohování pomocí Time 
Machine

VMware Ready Ano Ano Ano Ano

Záruka na systém 5 let 5 let 5 let 5 let

Doplňkové servisní 
balíčky ProSUPPORT

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24x7: PMB0312, PMB0332, 
PMB0352

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24x7: PMB0312, PMB0332, 
PMB0352

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24x7: PMB0312, PMB0332, 
PMB0352

Technická podpora po telefonu 
v režimu 24x7: PMB0314, PMB0334, 
PMB0314, PMB0354, PMB334

Optimální počet 
uživatelů 1-30 40-80 1-40 20-120

Rozšíření: EDA4000 – 
24 disků, EDA2000 – 12 
disků

Ne Ne Ne Ano

ReadyNAS

Firemní datová úložiště s montáží do racku
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ReadyNAS 4312S ReadyNAS 4312X ReadyNAS 4360S ReadyNAS 4360X

Popis produktu Dvanáctipozicové datové úložiště 
v rackovém provedení (2U)

Dvanáctipozicové datové úložiště 
v rackovém provedení (2U)

Šedesátipozicové datové úložiště 
v rackovém provedení (4U)

Šedesátipozicové datové úložiště 
v rackovém provedení (4U)

Kapacita (možnost 
rozšíření) 120 TB (600 TB) 120 TB (600 TB) 600 TB (1 320 PB) 600 TB (1 320 PB)

Souborové protokoly NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

NFS, CIF/SMB, AFP, HTTP(S), FTP(S), 
WebDAV

Blokovací protokoly iSCSI iSCSI iSCSI iSCSI

Souborový systém BTRFS BTRFS BTRFS BTRFS

Podporované typy 
disků Enterprise SATA Enterprise SATA SAS nebo SATAIII Enterprise SAS nebo SATAIII Enterprise

Porty 1G Ethernet 4 4 4 4

Porty 10G Ethernet 2 (SFP+) 2 (10GBaseT) 2 (SFP+) 2 (10GBaseT)

CPU Čtyřjádrový 3,5GHz Intel Xeon E3-
1245V5 Hyper Thread

Čtyřjádrový 3,5GHz Intel Xeon E3-
1245V5 Hyper Thread

Čtyřjádrový 3,3GHz Intel Xeon E3-
1225V5

Čtyřjádrový 3,3GHz Intel Xeon E3-
1225V5

Paměť RAM 16 GB DDR4 ECC 16 GB DDR4 ECC 16 GB DDR4 ECC 16 GB DDR4 ECC

Možnost rozšíření RAM 64 GB DDR4 64 GB DDR4 64 GB DDR4 64 GB DDR4

Podporované úrovně 
RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,60

Automatické rozšíření XRAID2

Unikátní funkce

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do jiného 
ReadyNAS

· Snadná obnova dat 

Vysoký výkon, 10G porty, velká interní 
kapacita, možnost jejího rozšíření 
pomocí připojení SAS

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do jiného 
ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Vysoký výkon, 10G porty, velká interní 
kapacita, možnost jejího rozšíření 
pomocí připojení SAS

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do jiného 
ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Vysoký výkon, 10G porty, velká interní 
kapacita, možnost jejího rozšíření 
pomocí připojení SAS

Nejvšestrannější a nejbezpečnější 
vzdálený přístup:
- �Synchronizace a zálohování 

ReadyCLOUD
- Automatizovaná VPN ReadyCLOUD

· Šestiúrovňová ochrana dat
· xRAID i Flex-RAID
· Ochrana dat pomocí snímků systému
· �Ochrana dat proti společné mediální 
degradaci a bitrotům

· Antivirus v reálném čase
· Replikace dat do cloudu
· ReadyDR - Disaster Recovery
· �Inkrementální zálohování dat do jiného 
ReadyNAS

· Snadná obnova dat

Vysoký výkon, 10G porty, velká interní 
kapacita, možnost jejího rozšíření 
pomocí připojení SAS 

Vestavěné možnosti 
zálohování dat

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální a vzdálené 
zálohování pomocí Time Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální a vzdálené 
zálohování pomocí Time Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální a vzdálené 
zálohování pomocí Time Machine

Zálohování uživatelského souboru 
pomocí ReadyCLOUD, lokální a vzdálené 
zálohování pomocí Time Machine

VMware Ready Ano Ano Ano Ano

Záruka na systém 5 let 5 let 5 let 5 let

Doplňkové servisní 
balíčky ProSUPPORT

Technická podpora po telefonu v režimu 
24×7: PMB0314, PMB0354, PMB334

Technická podpora po telefonu v režimu 
24×7: PMB0314, PMB0334, PMB0355

Technická podpora po telefonu v režimu 
24×7: PMB0314, PMB0334, PMB0355

Technická podpora po telefonu v režimu 
24×7: PMB0314, PMB0334, PMB0355

Optimální počet 
uživatelů 80-160 80-160 40-160 40-160

Rozšíření: EDA4000 – 
24 disků, EDA2000 – 12 
disků

Ano Ano Ano (včetně HBA) Ano (včetně HBA)

ReadyNAS

Firemní datová úložiště s montáží do racku
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Ukládání dat na pásky je při zapisování dat, stejně jako při obnovování dříve uložených dat, velmi pomalé. Ve 
světě IT proto pásky již ve většině případů nahradila diskové úložiště, k čemuž přispělo i dynamické zvyšování 
úložných kapacit pevných disků a pokles jejich cen. Protože datové disky jsou preferovány – pokud jde o cenu 
i výkon – je ten pravý čas, aby malé a střední firmy těžily ze spolehlivosti a hospodárnosti řešení v oblasti 
zálohování a obnovy souborů založených na diskových zařízeních.

Produkty NETGEAR mohou pomoci vytvořit řešení tohoto typu:
•	 Mnohem spolehlivější zálohování oproti alternativním páskovým řešením

•	 Ukládání dat s vyšší počáteční kapacitou a rozšiřitelností během provozu

•	 Snadný a konzistentní proces zálohování bez nutnosti zaučování

•	 Systémy optimalizované pro podporu virtualizovaných prostředí

•	 Automatické zálohy, které nevyžadují velké průběžné výdaje na správu

ReadyNAS Network Storage

Firewall

Physical Servers

ProSAFE Managed Switch

Virtual Machines

ReadyNAS  Network Storage

VM

INTERNET

ReadyDR

Insight App Management

Fyzické připojení

Správa

Řešení pro středně velké firmy

Zálohování na disk
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Řešení pro středně velké firmy

Virtualizace

Analytická společnost Gartner uvádí, že u středně velkých firem se zvyšuje nasazování virtualizované 
infrastruktury rychleji, než se očekávalo. Správně navržená virtualizovaná infrastruktura zvyšuje spolehlivost 
aplikací, umožňuje efektivnější využití stávajících síťových prvků a nemusí být přehnaně nákladná.

Produkty NETGEAR mohou pomoci vytvořit řešení tohoto typu:

•	 Hlavní platforma pro sdílení dat v malých nebo vzdálených kancelářích

•	 Doplňkové datové úložiště pro zálohování a replikaci dat ve stávajících virtualizovaných prostředích

•	 10-gigabitová konektivita se stohovatelnými přepínači pro zvýšení spolehlivosti sítě

•	 Zabezpečení fyzických a virtuálních počítačů proti síťovým hrozbám

•	 Servis následující pracovní den a prodloužená záruka pokrývající všechny prvky síťové infrastruktury

VM

ReadyNAS Network Storage

Firewall

Server for Virtualization

ProSAFE M4300 10G Managed Switch

Virtual Machines

INTERNET

O­site Location

ReadyNAS Network Storage

ReadyDR

Insight App Management

Physical Connection

Management Connection
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PODPORA

? i
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Na přepínače a bezdrátové prvky ProSAFE se vztahuje 
plná doživotní záruka, případně omezená doživotní záruka, 
která pokrývá období až 5 let poté, co daný produkt dosáhl 
konce své životnosti (EoL). Součástí záruky je i výměna 
vadného produktu v následující pracovní den (NBD). Záruka 
navíc zahrnuje 90 dní telefonické technické podpory zdarma 
a doživotní pomoc prostřednictvím online chatu.

 

Síťová datová úložiště ReadyNAS včetně jejich pohyblivých 
částí jsou chráněna vysoce nadstandardní zárukou po 
dobu 5 let od koupě, a po celou dobu trvání záruky 
zahrnují i pětiletou záruku NBD.

NETGEAR JE JEDINÝ DODAVATEL SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY, KTERÝ POSKYTUJE PLNOU NEBO 
OMEZENOU DOŽIVOTNÍ TECHNICKOU PODPORU PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI firemních 
PRODUKTŮ. 
ABY BYLO MOŽNÉ VYUŽÍVAT ROZŠÍŘENOU ZÁRUKU SPOLEČNOSTI NETGEAR, JE POTŘEBA PROVÉST 
REGISTRACI PRODUKTŮ NA WEBU MYNETGEAR.COM DO 90 DNÍ OD DATA JEJICH NÁKUPU.

Ve společnosti NETGEAR chápeme, jak důležitá je 
spolehlivá a robustní síťová infrastruktura. Naše produkty 
ProSAFE a ReadyNAS jsou navrženy tak, aby překračovaly 
vysoké standardy požadované po sítích podnikové třídy. 
A co víc, abychom zdůraznili, jak důležitá je pro nás 
kvalita, na každý produkt se vztahuje nejlepší záruka 
na trhu.

NETGEAR nabízí nejlepší záruční podmínky na trhu

NETGEAR ProSUPPORT
POUŽÍVEJTE SLUŽBY NEJVYŠŠÍ KVALITY A ZÍSKEJTE KONKURENČNÍ VÝHODU

Společnost NETGEAR chápe, že integrita vaší zákaznické 
sítě má přímý dopad na úspěch vašeho podnikání. Vytvoři-
li jsme proto vysoce flexibilní portfolio servisních služeb 
s různými úrovněmi podpory, takže můžete využít znalostí 
a zkušeností společnosti NETGEAR jak pro vaše potřeby, 
tak i pro potřeby vašich klientů. Naše komplexní nabídka 
servisních služeb zajišťuje, že využívání produktů NETGEAR 
podnikové třídy bude ještě účinnější a spolehlivější, díky 
čemuž se vy i vaši klienti můžete intenzivněji zaměřit na 
rozvoj svého podnikání.

Profesionální instalační služby
Díky profesionálním službám NETGEAR v oblasti instalace 
a konfigurace následujících zařízení můžete podstatně 

zkrátit čas potřebný k jejich implementaci do vaší sítě a snížit 
její provozní náklady: ReadyNAS, řiditelné nebo inteligentní 
přepínače ProSAFE a bezdrátové přístupové body a kontrolery 
ProSAFE.

Tyto služby zahrnují činnosti od plánování a navrhování 
síťových prvků před nasazením až po jejich samotné 
nasazení, včetně konfigurace a testování funkčnosti nasazení.

Možnost využívat znalosti a zkušenosti společnosti NETGEAR 
telefonicky během instalačního procesu se promítá do 
rychlejší implementace produktů do vaší sítě. Můžete také 
získat dlouhodobé výhody plynoucí ze zajištění souladu vaší 
instalace s průmyslovými standardy a z konfigurací zařízení 
tak, aby mohla využívat své funkce a výkon skutečně naplno.

Technická podpora NETGEAR
Aktualizace firmwaru jsou k dispozici online na webu netgear.
com/support. Poskytujeme také intuitivní návody pro rychlou 
instalaci a úplnou dokumentaci k produktům.

Zaregistrujte svůj produkt na webu mynetgear.com, abyste 
mohli sledovat informace o záruce, odesílat žádosti o servis 
či dostávat upozornění o důležitých aktualizacích týkajících se 
vašeho produktu.

Technická podpora je poskytována týmem techniků 
s kvalifikací úrovně 1, 2 a 3 vyškolených speciálně pro 
zákaznický servis. Úroveň spokojenosti zákazníků se službami 
týmu technické podpory zůstává dlouhodobě stabilní nad 
90 %, což je v rámci oboru nejlepším výsledkem.

Komunita NETGEAR
Komunita NETGEAR je online místem, kde se mohou setkávat 
uživatelé a odborníci, aby si vyměnili tipy a nápady, řešili 
případné problémy a bavili se o tom, jak lze produkty 
NETGEAR využívat co nejlépe. Zapojte se do konverzací, 
konzultujte s příznivci NETGEAR a využijte znalosti uživatelů 
z celého světa. Navštivte naši komunitu na webu community.
netgear.com.
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Prodloužení a rozšíření rozsahu záruky
Služba NETGEAR ProSUPPORT umožňující rozšíření 
standardní záruční ochrany vám zajistí dlouhodobě klidný 
spánek. Servisní smlouva Technická podpora po telefonu 
v režimu 24x7: zahrnuje:

•	 prodloužení 90denní bezplatné telefonické technické 
podpory,

•	 přístup k dedikovaným telefonním číslům služby 
ProSUPPORT,

•	 oznámení o nových verzích softwarových služeb.

Služba Technická podpora po telefonu v režimu 24x7: 
je dostupná na dobu 1, 3 a 5 let pro každou kategorii 
produktů.

Ponechání vadného pevného disku 
V případě poškození úložného disku nabízí služba NET-
GEAR Defective Drive Retention (DDR) podnikovým 
zákazníkům možnost ponechat si vadný disk a mít pod 
kontrolou důvěrná a citlivá data, která by na něm mohla 
být uložena.

Kategorie Záruka na hardware Záruka na externí 
napájecí adaptér

NBD2 90denní 
technická 
podpora3

On-line 
podpora 

v záruční době4

Zařízení Insight 5 let 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ne

Přepínače řady Fully Managed:
M4100, M4300, M4500

Doživotní � 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ano

Modulární přepínače řady Fully 
Managed: M6100, M4300

Doživotní Po celou záruční dobu Ano Ano

Přepínače řady Smart 
Managed Pro

Do 5 let od EoL Po celou záruční dobu Ano Ano

Přepínače řady Smart 
Managed

Do 5 let od EoL � 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ano

Přepínače řady Smart 
Managed Plus

Do 5 let od EoL � 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ano

Přepínače řady Smart 
Managed Plus na zacvaknutí

Do 5 let od EoL � 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ano

Přepínače řady Unmanaged Do 5 let od EoL nebo 3 
roky

� 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ano

Přepínače Nighthawk Pro 
Gaming

3 roky � 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ano

Desktopová datová úložiště 
ReadyNAS

3 roky � 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ano

Firemní desktopová datová 
úložiště ReadyNAS

5 let � 2 roky (pokud je 
součástí zařízení)

Po celou záruční dobu Ano Ano

Firemní datová úložiště 
ReadyNAS s montáží do racku

5 let Po celou záruční dobu Ano Ano

Mesh systémy Orbi 5 let � 2 roky Po celou záruční dobu Ano Ano
Přístupové body Do 5 let od EoL � 2 roky (pokud je 

součástí zařízení)
Po celou záruční dobu Ano Ano

Kontrolery Do 5 let od EoL Po celou záruční dobu Ano Ano

Moduly a kabely DAC 5 let Po celou záruční dobu Ano Ano

1.	 Nutná registrace zařízení na webu mynetgear.com.

2.	 Pokud je porucha nahlášena do 14:00, je náhradní zařízení odesláno ještě ten samý den.

3.	 Pomoc při prvotní konfiguraci zařízení. Nutná registrace zařízení na webu mynetgear.com.

4.	 On-line podpora v podobě chatu je dostupná na webu mynetgear.com.
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DOMÁCÍ PRODUKTY
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MNOHOKRÁT OCENĚNÉ SÍŤOVÉ PRODUKTY

Přepínač Nighthawk® 

NETGEAR Nighthawk® S8000 je 8-portový, 
extrémně výkonný, technologicky pokročilý 
gigabitový ethernetový přepínač se snadnou 
konfigurací, navržený především pro hraní her 
a streamování multimediálního obsahu 4K 
UHD.

Jeho elegantní a moderní vzhled z něj 
dělá ideální volbu pro jakoukoli náročnou 
domácnost. Přepínač Nighthawk S8000 se 
mj. vyznačuje nízkou latencí a schopností 
přiřadit priority síťovému provozu či portům 
jednoduchým kliknutím na tlačítko.

Routery Nighthawk® 

NETGEAR neustále posouvá možnosti 
bezdrátového připojení na novou úroveň 
díky technologicky nejvyspělejším routerům 
Nighthawk. Routery Nighthawk obsahují 
pokročilé funkce a podporují nejvyšší 
rychlosti přenosu dat, což uživatelům 
poskytuje nejlepší zážitky z provozu Wi-Fi 
sítí ve své třídě. Routery Nighthawk jsou 
vybaveny nejrychlejšími procesory, vysoce 
výkonnými anténami a gigabitovými 
ethernetovými porty. Jednou z našich 
posledních inovací je revoluční software 
DumaOS, který poskytuje jedinečné funkce 
pro hráče, jako je GeoFiltring, skenování 
paketů nebo dynamické QoS.

Routery s DSL modemem 

NETGEAR nabízí širokou škálu inovativních 
modem routerů. Stále rychleji se zvyšuje 
počet domácností využívajících mnoho 
elektronických zařízení, která vyžadují silný 
a stabilní Wi-Fi signál. DSL modem routery 
NETGEAR jsou kompatibilní s poskytovateli 
DSL služeb a splňují všechny požadavky pro 
připojení k domácí síti.

Kabelové modemy 

Díky kabelovým modemům NETGEAR 
můžete využívat nejvyšší rychlosti připojení 
v nabídkách poskytovatelů kabelových 
internetových služeb. Jeden z našich 
nejnovějších kabelových modemů, 
DOCSIS® 3.1 CM1000, se stal vůbec prvním 
komerčně dostupným kabelovým modemem 
standardu DOCSIS 3.1 s certifikátem 
XFINITY® udělovaným společností Comcast. 
Tato nová kabelová technologie je působivá 
především podporou gigabitového 
internetu.
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ZŮSTAŇ VE SPOJENÍ. KDEKOLI.

OrbiTM pokryje Wi-Fi sítí celý dům 

OrbiTM je sada routeru a Wi-Fi satelitu 
poskytující bezkonkurenční pokrytí Wi-Fi sítí 
v celé domácnosti až do velikosti 370 m2. 
Inovativní třípásmové připojení znamená, 
že nejvyšší rychlost internetu, za kterou si 
platíte, bude k dispozici v každém místě 
vašeho domova. Prostřednictvím aplikace 
Orbi nebo libovolného webového prohlížeče 
můžete během několika minut nastavit 
bezpečné Wi-Fi připojení v celé domácnosti. 
Není přitom nutné vytvářet uživatelské účty.

Routery s LTE modemem 

Routery NETGEAR podporující 4G LTE zajistí 
vysokorychlostní připojení přes mobilní 4G 
LTE sítě pro všechna zařízení a hardware 
nakonfigurovaný pro potřeby dočasného 
pracoviště. Mohou být využívány také 
jako záloha běžného širokopásmového 
internetového připojení, aby se zabránilo 
přerušení připojení k internetu v případě 
výpadku základního připojení.

Směrovače s LTE modemem jsou přenosné, 
lehké a kompaktní, takže je můžete vzít 
kamkoli s sebou.

Mobilní hotspoty (přenosné Wi-Fi)

Mobilní hotspoty NETGEAR jsou bezpečná 
a snadno použitelná přenosná zařízení, 
takže se mohou stát vaším ideálním 
společníkem na cestách. Kdekoli je 
k dispozici pokrytí celulární sítí, tam můžete 
snadno připojit k internetu několik Wi-Fi 
zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety 
či notebooky. Mobilní hotspoty NETGEAR 
AirCard vybavené dotykovou obrazovkou 
a vysokokapacitní baterií vám zajistí mobilní 
širokopásmové pokrytí jako nikdy předtím.
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DEDICATED WIRELESS CONNECTION

Orbi Satellite

Orbi Router1

Tri-band WiFi

Orbi Satellite
(Included)

Orbi Router1

(Sold Separately)

INTERNET

•	 Dosah až 370 m2 s jednou základnovou stanicí a jedním satelitem
•	 Ideální řešení pro dvoupodlažní byty a rodinné domy
•	 Jednoduchá konfigurace, která vám umožní zprovoznit celou síť v řádu minut

WiFi připojení, na které se můžete 
spolehnout – bez problémů 
přesunujte svá zařízení mezi 
jednotlivými místnostmi bez ztráty 
dosahu Wi-Fi sítě.

Maximální rychlost – systém Orbi 
využívá tři frekvenční pásma k udržení 
maximální rychlosti připojení až 3 000 
Mb/s.

Celý dům pokrytý Wi-Fi sítí – pouhé 
dva Orbi moduly postačí na pokrytí 
domácnosti o rozloze až 370 m2. Každý 
další satelit Orbi pokrytí Wi-Fi skokově 
zvyšuje.

Vaše Wi-Fi síť poroste podle potřeby – 
každý další satelit Orbi zvýší pokrytí 
Wi-Fi sítě ve vašem domě, zahradě či 
sklepě.

OrbiTM je výjimečný Wi-Fi systém s nejsnazší 
inteligentní konfigurací a autonomní sebekontrolou.
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Příklady použití

Mobilní přístupové body NETGEAR 
jsou spolehlivými partnery na cestách 
po celém světě. Díky nim už jejich 
uživatelé nebudou odsouzeni k hledání 
internetových kaváren nebo hesel 
k hotelovým Wi-Fi.

Můžete zajistit připojení k internetu 
až pro 15 Wi-Fi zařízení současně – 
smartphony, notebooky a tablety, 
tiskárny, digitální fotoaparáty, herní 
konzole a další elektroniku.

Mobilní routery vám rovněž 
mohou spolehlivě posloužit, pokud 
nedůvěřujete veřejnému internetu 
a chcete se bezpečně připojit 
k bankovním prostředkům nebo do 
podnikové sítě.

Nighthawk M1 (MR1100) je první mobilní bezdrátový router 
v nabídce NETGEAR s LTE Cat 16 modemem. Zařízení je tak jedním 
z nejrychlejších na trhu - zaručuje stahování dat rychlostí až 
1 000 MB/s a odesílání dat rychlostí až 150 MB/s.

Stylové kompaktní pouzdro modelu Nighthawk M1 obsahuje 
čip Qualcomm WTR5975 RF, pracující v 5 pásmech 4G 
sítí: 700/900/1800/2100/2600 MHz a 4 pásmech 3G sítí: 
850/900/1900/2100 MHz. Podporuje rovněž technologii MIMO 
ve variantě 4×4.

Proč si vybrat Nighthawk M1

Nighthawk M1 podporuje Wi-Fi standardy 802.11 b/g/n/ac. Obsahuje také vyměnitelný akumulátor s kapacitou 
5 040 mAh, která zaručuje až 24 hodin provozu. Nighthawk má 2,4palcový displej, na němž najdete všechny důležité 
informace. Nabízí také standardní ethernetový port, dva porty USB a dva konektory TS-9 pro připojení externích antén. 
Model MR1100 podporuje připojení až 20 zařízení využívajících pásma 2,4 GHz či 5 GHz. Nighthawk M1 je ideální všude 
tam, kde není k dispozici pevné připojení k internetu.

Model M1 AC810 AC790

Rychlost připojení Cat 16, 1G stahování a 150M odesílání dat
Cat 11, 600M stahování a 50M odesílání 
dat

Cat 6, 300M stahování a 50M odesílání dat

Standardy Wi-Fi 802.11ac 802.11ac 802.11ac

Dotyková obrazovka Ano Ano Ano

Provozní doba na jedno nabití 24 hodin 11 hodin 11 hodin

Maximální počet připojených zařízení 20 15 15

Konektor pro připojení externí antény Ano Ano Ano

M1
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M2 M5

•	 Rekordní rychlost – super rychlé mobilní širokopásmo-
vé připojení k 5G internetu poskytuje úžasnou rychlost 
stahování až 4 Gb/s.

•	 Technologie WiFi 6 – bezproblémové připojení a stre-
amování do více zařízení současně bez negativního 
dopadu na celkovou rychlost a spolehlivost Wi-Fi sítě. 
Zvýšená streamovací kapacita poskytuje větší šířku pásma 
pro přenos multimédií ve vysokém rozlišení do chytrých 
telefonů, tabletů a počítačů.

•	 Posílení pevného bezdrátového připojení – využijte 
revoluční 5G připojení ve vaší domácnosti nebo kanceláři 
přes port gigabitového ethernetu. Stačí k domovskému 
routeru připojit mobilní 5G router a standard 5G dorazí 
i k vám domů.

•	 Bezpečná a spolehlivá síť – díky podpoře VPN a ochraně 
heslem se vyhnete bezpečnostním rizikům spojených 
s veřejnou sítí Wi-Fi.

•	 Připojte až 32 Wi-Fi zařízení – na nepřetržitě dostupné 
připojení modelu Nighthawk M5 se můžete vždy spoleh-
nout a sdílet jej s až 32 Wi-Fi zařízeními.

•	 Dobíjecí akumulátor – výkonná dobíjecí baterie zajišťuje 
celodenní provoz routeru.

•	 Provoz bez baterie – připojte router k napájení a po-
užívejte jej i bez baterie.

•	 Intuitivní 2,4palcový barevný dotykový displej.
•	 Rodičovská kontrola/přístupová práva – nebojte se 

o informační bezpečnost vaší rodiny v době, kterou tráví 
online.

•	 Mobilní router NETGEAR Nighthawk M2 je další generací 
mobilního LTE routeru s gigabitým ethernetem. Model 
M2 dokáže ve vybraných oblastech dosáhnout maximální 
rychlosti stahování dat až 2 Gb/s, díky čemuž vaše mobil-
ní širokopásmové služby dosáhnou nové třídy výkonu.

•	 Mobilní router Nighthawk M2 představuje revoluci v ka-
tegorii mobilního širokopásmového připojení – umožňuje 
vytvořit výkonné alternativní LTE připojení k veřejným 
nebo soukromým kabelovým a Wi-Fi přístupovým 
bodům.

•	 Prostřednictvím mobilního routeru Nighthawk M2 může-
te streamovat multimédia z USB flash disku nebo exter-
ního pevného disku do všech připojených zařízení nebo 
rychle streamovat video i na cestách.

•	 Router Nighthawk M2 je vybaven výkonnou baterií pro 
celodenní použití a díky vylepšené funkci Jumpboost 
můžete nabíjet další zařízení, když je jejich úroveň nabití 
příliš nízká.

•	 Router Nighthawk M2 má nový typ dotykové obrazovky. 
Správa sítě a nastavení nikdy nebyly snazší.

•	 Připojte až 20 Wi-Fi zařízení a zajistěte bezpečné při-
pojení k síti pro hosty, abyste se vyhnuli komplikacím 
s ručním připojováním každého zařízení k nové Wi-Fi síti.
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Nighthawk Pro Gaming
QoS

Systém DumaOS

Geo Filter 802.11AC MU-MIMO

Dvoujádrový 1,7GHz CPU Výkonné antény

Model R7000P R8000P XR500 XR700 RAX80 RAX120

Max. WLAN 2 300 4 000 2 600 2 600+4 600 5 000 5 000

Herní funkce Ne Ne Ano Ne Ne Ne

MU-MIMO Ano Ano Ano Ano Ano Ano

802.11ax Ne Ne Ne Ne Ano Ano

Frekvenční pásma 2,4 + 5 2,4 + 5 + 5 2,4 + 5 2,4 + 5 + 60 2,4 + 5 2,4 + 5

Tři přenosová okna Ano Ano Ano Ano Ano Ano

802.11ax Ano Ano Ano Ano Ano Ano

1G WLAN 802.11ac Ano Ano Ano Ano Ano Ano

802.11ad Ne Ne Ne Ano Ne Ne

1G (1M) 4 4 4 7 6 6

10G SFP+ 0 0 0 1 0 0

USB 2.0/USB 3.0 1/1 1/1 0/2 0/2 0/2 0/2

Paměť/eSata Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne

QoS ANo ANo ANo ANo ANo ANo

Dvojitý Firewall Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Rodičovská kontrola Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Přístup pro hosty Ano Ano Ano Ano Ano Ano

DLNA Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Time Machine Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Open Source Router Ano Ano Ne Ne Ne Ne
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Zajistí Wi-Fi připojení po celé domácnosti pro 
stabilní připojení vašich elektronických zařízení, 
jako jsou typicky tablety, chytré telefony či 
notebooky. Rozšiřte dosah vaší stávající Wi-Fi 
sítě a maximalizujte její výkon tak, aby pokryla 
všechna jinak špatně dostupná místa vaší 
domácnosti.

•	 Dvě frekvenční pásma s rychlostí Wi-Fi 
až 2,2 Gb/s.

•	 Pokrytí o rozsahu až 930 m².
•	 Technologie MU-MIMO zajišťující stabilní 

přenos dat do mnoha zařízení současně.
•	 Kompatibilita s jakýmkoli Wi-Fi routerem.

Wi-Fi extender EX7300

Powerline PLW1000

Wi-Fi extendery
Model EX6120 EX6130 EX6150 EX6200 EX6400 EX7000 EX7300
Kompatibilní se všemi routery a modemy Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Maximální propustnost 1,2 Gb/s 1,2 Gb/s 1,2 Gb/s 1,2 Gb/s 1,9 Gb/s 1,9 Gb/s 2,2 G/s

Frekvenční pásma 2,4 + 5 2,4 + 5 2,4 + 5 2,4 + 5 2,4 + 5 2,4 + 5 2,4 + 5

Dvoupásmové připojení Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

FastLane Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Stolní umístění Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne

Umístění do zásuvky Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano

Počet portů LAN 1 1 1 5 1 5 1

USB Ne Ne Ne 1 Ne 1 Ne

Konfigurace pomocí smartphonu/tabletu Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Šifrování (128bitové, AES) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Vypínač Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Model PL1000 PL1200 PLP1200 PLW1000
Maximální propustnost 1 Gb/s 1,2 Gb/s 1,2 Gb/s 1 Gb/s

Wi-Fi  AC Ne Ne Ne Ano

Vestavěná zásuvka Ne Ne Ano Ne

1G LAN 2 1 1 1

IPTV (Internet-TV) Ano Ano Ano Ano

Vypínač Ano Ano Ano Ano

Šifrování (128bitové, AES) Ano Ano Ano Ano

Powerline

Pro zvýšení signálu Wi-Fi sítě v jakékoli místnosti ve vašem 
domě můžete použít i běžné elektrické zásuvky. Jediné, co 
musíte udělat, je připojit k vašemu stávajícímu modemu nebo 
routeru jeden Powerline adaptér a druhou zástrčku Wi-Fi 
přístupového bodu Powerline zapojit do elektrické zásuvky. 
Ano, je to opravdu tak jednoduché.

Díky rychlosti až 1 000 Mb/s a podpoře standardu Homeplug 
AV2 je řešení Wi-Fi Powerline 1000 ideální pro připojení 
chytrých televizorů, multimediálních přehrávačů a herních 
konzolí do domácí sítě odkudkoli v domácnosti.
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Přepínače pro malou kancelář

Přepínače NETGEAR bez správy pro SOHO zákazníky (Small 
Office Home Office) nabízejí jednoduchá a cenově dostupná 
řešení síťových potřeb především pro malé a  domácí 
kanceláře. Jsou snadno použitelné, spolehlivé a  vybavené 
kovovými pouzdry, díky nimž jsou odolnější vůči méně 
šetrnému zacházení. Podpora technologie PoE (Power-Over-
Ethernet) také nabízí možnost přenášet elektrickou energii 
i  data prostřednictvím jediného ethernetového kabelu Cat 
5 do různých zařízení, jako jsou IP kamery, VOIP telefony, 
Wi-Fi přístupové body atp. Díky přepínačům typu Plug-N-
Play lze snadno a  rychle poskytnout síťové připojení řadě 
elektronických zařízením, aniž by je bylo nutné konfigurovat. 
Neřiditelné přepínače NETGEAR pro SOHO zákazníky jsou 
k dispozici v modelech s 5 až 24 porty a podporují energeticky 
úsporné technologie, čímž šetří energii i provozní prostředky.

Přepínače

Model FS305 FS308 GS305 GS308 GS308P GS316 GS324

Porty 5 8 5 8 8 16 24

Rychlost 10/100M 10/100M 10/100/1000M 10/100/1000M 10/100M 10/100M 10/100/1000M

PoE 4

Budget PoE 53 W

Materiál Kov Kov Kov Kov Kov Kov Kov

Propustnost 1 Gb 1,6 Gb 10 Gb 16 Gb 16 Gb 32 Gb 48 Gb

Rychlost přeposílání paketů 144,8 Mp/s 144,8 Mp/s

Vyrovnávací  paměť 48 KB 96 KB 128 KB 128 KB 192 KB 768 KB 512 KB

Jumbo Frame 9216 B 9216 B 9216 B 9216 B 9216 B 9216 B 9216 B

802.3az Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Automatické vypnutí portů Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Detekce délky kabelu Ano Ano Ano Ano Ano

Napájení 5 V/0,7 A 5 V/0,7 A 5 V/0,7 A 12 V/0,5 A 48 V/1,25 A 12 V/1 A 5 V/0,7 A

802.1P QoS Ano Ano Ano Ano Ano

MAC 2 000 2 000 2 000 8 000 4 000 16 000 8 000

Rozměry 101 × 94 × 29 mm 158 × 101 × 29 mm 101 × 94 × 29 mm 158 × 101 × 29 mm 58 × 101 × 29 mm 86 × 101 × 26 mm 52 × 180 × 44 mm

Záruka 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky 3 roky



NAVRŽENO S OHLEDEM  
NA VAŠI FIRMU

„Naše inovativní síťová řešení již více než 20 let neustále navyšují 
limity v rychlosti, konektivitě a inteligenci.

Propojujeme svět - ať už jsou to lidé s lidmi, lidé s věcmi, nebo 
věci s věcmi - uvnitř inteligentního domu nebo firmy či venku v 
mobilním světě, abychom usnadnili a zlepšili životy lidí.
Ať už jde o streamování médií, zabezpečení vašeho domova či 
kanceláře, nebo sdílení kritických podnikových dat, NETGEAR 
vytváří nový - a lepší - vztah mezi vámi a vaším světem, který 
vám pomůže prosperovat.“

Patrick Lo

CEO a zakladatel NETGEAR

Produktové portfolio NETGEAR se v 
posledních dvou desetiletích rozšířilo 
z ethernetových rozbočovačů na 
přepínače, pokročilé Wi-Fi systémy, 
síťová datová úložiště a doplňky 
pro inteligentní domácnost. 
Nutnost připojení mění náš svět 
v domácnostech i firmách. Pouhé 
základní připojení ale již nestačí, 
dalším krokem v síťové revoluci je 
inteligentní připojení napříč celou 
IT infrastrukturou. NETGEAR stojí 
v centru těchto změn a spolehlivě 
pokryje síťové potřeby vaší firmy.
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